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nAs interview 



s dr. Danielem Glancem, OKI DIG, redi- 
telem strediska technickoporadenskych 
sluzeb firmy KONSIGNA v Praze. 

■ Muzete nam predstavit va§e praco- 
viit§? 

Firma Konsigna dovazi do CSR jiz od roku 
1987 radu vyrobku vypocetni techniky a pro- 
strednictvim sveho konsignacniho skladu 
v Praze je prodava ceskoslovenskym podni- 
kum a organizadm. Nase stredisko poskytu- 
je bezplatne veskerou poradenskou sluzbu 
v oblasti technicke i pokud jde o moznost 
nakupu. 

■ Co vsechno z produktu vypocetni 
techniky Konsigna do Ceskosloven- 
ska dodava? 

Samozrejme cely bezny sortiment osob- 
nich pocitacu vsech kategorii (XT, AT286, 
AT386, Laptop) v libovolnych konfiguracich. 
Potom siroky vyber tiskaren k pocitacum, 
devitijehlickovych, ctyriadvacetijehlickovych 
i laserovych, vyhradne od japonske firmy 
Star Micronics. Mnoho dalsich periferii, jako 
jsou plottery, mysi, scanery, tablety, a po- 
tfebne programove vybaveni k nim. Dodava 
i spotrebni material ke vsem prodavanym 
vyrobkum (pasky do tiskaren, diskety, nah- 
radni dily). 

To jsou bezne vyrobky, ktere dodava do 
CSR vice firem. 

Konsigna podle meho soudu vsak jako 
jedina dodava pocitace pro vyuziti v prumys- 
lovem prostredi (vlhku, prasnu, jednoucelo- 
ve aplikace ap.), tzv. ,.industrial computer". 
Dalsim zajimavym vyrobkem jsou rozsirujici 
karty do pocitacu typu PC-LabCards. Pokry- 
vaji velmi siroky rozsah nejruznejsich aplika- 
ci osobnich pocitacu - D/A a A/D prevodni- 
ky, citace, vsechny druhy interfejsu (GPIB, 
RS422 ap.), zpracovani mluveneho slova, 
ovladani vnejsich zarizeni, motoru, optoe- 
lektronicke prevodniky, citace, vsechny dru¬ 
hy meficich systemu, univerzalni laboratorni 
karty s moznosti konstrukce vlastnich obvo- 
du ap. Konsigna dodava i stale casteji zada- 
ne pocitacove site ryznych rychlosti 
(1 Mb/s, 10 Mb/s - Ethernet ap.), prevazng 
firmy RPTI v ruznych konfiguracich vdetne 
programoveho vybaveni. 

V jakych cenovych relacich se pohy- 
buji dodavane vyrobky? 

Jde samozrejme o prodej za devizy 
a vzhledem k neustalemu pohybu cen na 
svetovem trhu a zmenam ekonomicke situa- 
ce v Ceskoslovensku je obtizne uvadet pres- 
ne ceny. U pocitacu se pohybuji od 700 $ za 
nejlevnejsi konfiguraci PC-XT az po 4200 $ 
za bohatd vybaveny pod itad typu AT386 
(25 MHz, 8 MB pameti, HD 80 MB, VGA, 
multisync monitor 14"). Tiskarny stoji od 250 
do 900 $, laserove okolo 2000 $. Prumyslova 
provedeni pocitacu podle konfigurace od 
2000 $. Pridavne karty do pocitacu stoji od 
50 do 500 $ i vice podle jejich funkce a ucelu. 

Pri vetsich zakazkach zalezi na konkrdt- 
nim jednani s firmou. Na vsechny vyrobky se 
poskytuje zaruka 12 mesicu a jak jiz bylo 
receno bezplatna informacni sluzba. Firma 
ma v CSR dobre fungujici servis (zarucni 
i pozarudni). Aktualni cenik si muze kdokoli 
vyzadat osobne i pisemne (radeji) v nasem 
stredisku. 



Dr. Daniel Glanc 


■ Jakym zpusobem mohou nase pod- 
niky a organizace vyrobky firmy 
Konsigna nakupovat? 

I na tuto otazku se dnes spatne odpovida. 
Doposud to bylo prostrednictvim PZO. 
Vzhledem k dobre vybavenemu a neustale 
doplhovanemu konsignadnimu skiadu muze 
zakaznik objednane zbozi dostat ve velmi 
kratke dobe. Firma se bude samozrejme 
snazit vyuzit vsech moznosti, ktere poskyt- 
nou nove ceskoslovenske zakony, k tomu, 
aby sve siuzby pro nase zakazniky rozsirila, 
zrychlila, zvyhodnila. Pri vetsich dodavkach 
Ize jiz i nyni vstupovat do primych vztahu 
a jednat o specifickych podminkach jednotli- 
vych dodavek. Vsechny podrobne informace 
o momentalni situaci Ize ziskat pravd zde 
v nasem stredisku. Adresa je Prazska 18. 
100 00 Praha 10 (budava URS), telefon 
75 73 02, FAX 757318. Osobni navstevy 
prosime predem telefonicky dohodnout. 

Dekuji za rozhovor. 

Ing. Alek Myslik 


Vfte, co je to HAMSPIRIT? 

Nove zasady prace a chovani spravneho 
radioamatera, pod nazvem „The Amateur’s 
Code" sestavil vybor reditelu ARRL na svem 
cervencovem zasedani v minulem roce. 
Ukazuji, co se skryva pod pojmem HAMSPI- 
RIT v dnesnim, modernim pojeti. 
Radioamater je 

- Ohteduplny: nikdy schvalne nepracuje 
tak, aby pokazil radost jinych. 

- Oddany: nabizi pratelstvi, povzbuzeni 
a oporu jinym amaterum, mistnim klubum 
a organizaci, ktera zastupuje radioamatery 
jak na narodnim, tak mezinarodnim poii. 

- Pokrokovy: je schopen se znalostmi sou- 
casne vedy soustavne vylepsovat jak zafize- 
ni, tak svou provozni zrucnost. 

- Pratelsky: pracuje pomalu a trpelive, 
kdyz je o to pozadan. Pratelsky radi a poma- 
ha zacatecnikum, rad asistuje, spolupracuje 
a pritom respektuje zajmy druhych. To je 
punc spravneho amaterskeho ducha. 

- Vyvazeny: radio je zaliba a nesmi preka- 
zet povinnostem rodinnym, pracovnim, skol- 
nim nebo spolecenskym. 

- Vlastenecky: je pripraven kdykoliv sve 

zarizeni i dovednost dat k dispozici sve vlasti 
a spolecnosti. OK2QX 
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Souboj paprsku 


(Dokondenl) 

V minul&m dfsle AR jsme v dldnku 
„Souboj paprsku ", prevzatem z ame- 
rickdho radioamatdrskdho dasopisu 
Ham Radio, pfinesli informaci o vyvoji 
n&meckdho zamSrovaciho a na- 
vdd&cfho systdmu z obdobi 2. sv§tov6 
vdlky. Dries, v z&v&rednd 66sti tohoto 
6l4nku, se dodtete o protiakcich britskd 
armadyi o pridindch neusp£§n6 obrany 
m&sta Coventry. 

Presnost mereni' 

Nesmirna bodnota rozlustdni tohoto ons- 
ku byla vtom, Ze Jones mohl sdelit 80. peruti 
kmitocty, ktere mela rusit. Jakkoliv se to zda 
byt neuveritelne, jeho vyklad vyznamu jed- 
notlivych cisel nebyl oficialnd prijat, nebof 
odposlechova sluzba zjist’ovala ohlasene 
vysilani vzdy na ponekud jinem kmitodtu, 
nez byl Jonesem udan. Dodatednd vsak bylo 
zjidtdno, ze se jednd o chybu mefidu kmitoc¬ 
tu, ktere pouzivali. Jak se pozdeji Jones 
vyjadril, byla to skutecnost, ktera Anglicany 
trdpila po celou valku. Chyba nebyla v obslu- 
ze, ale v nepresne kalibraci anglickych pfiji- 
macu, ktere nikdy nedosahly nemecke pfes- 
nosti. Jeden ze specialist Ustavu pro vy- 
zkum telekomunikaci vyvinul specialni sys¬ 
tem, ktery mel zajistit ucinne rudeni, nebo 
alespon omezeni pfesnosti navadeciho sys- 
temu, ktery u Anglicanu dostal kryci ndzev 
,,Darebdk“. To se jiz vdddlo, ze hlavni svaz- 
ky vychazeji z okoli Cherbourgu a pfidne 
z okoli Calais. Kazdy svazek met jedte pro 
pfipad selhani k dispozici svou nahradu od 
blizke stanice - napfiklad za Weser bylo 
mozno ihned pouzit stanice Spree. Presnost 
svazku byla takova, ze pfi vypoctu jejich 
drahy bylo tfeba zapocitat i vliv zplodteni 
zemdkoule - jinak by napr. v oblasti Londyna 
chyba dosahla asi 275 m - ovsem i tak by to 
byla na tehdejsi dobu presnost fantasticka. 

RuSici zarizeni bylo pripraveno a zahajilo 
binnost prakticky ve stejne dobe, kdy nemec- 
ka letadla zacala zkouset presnost systemu 
naletavanim na die a shazovanim svetlic. 
Jonesovi odpurci tvrdili, ze nav^deci system 
neni ucinny a ze si Nemci nejsou jisti. Svetli- 
ce ze shazuji proto, aby zjistili, kde jsou. 
Jones byl naopak pfesvedcen, ze jejich sys¬ 
tem neni rusicimi stanicemi poSkozen (coz 
byla pravda) a svdtlice naopak dokumentuji 
jeho presnost. Take se domnival, ze letadla 
vybavena navadecim zarizenim slouzi jako 
hledaci cesty pro jin^ skupiny Luftwaffe. 

Aby cela prace mela smysl, bylo treba 
pravidelne zachycovat vysilani pro jednotli- 
ve stanice (relace byly zpravidla odpoledne 
pred naletem) a rychle je deSifrovat. Pak 
mohli byt uvSdomeni jednak stihabi, jednak 
aktivovano rusici vysilani. Desifrovaci odd§- 
leni v Bletchley Parku pracovalo naplno 
a cele usili bylo nakonec korunovano 
uspechem. V zaveru rijna ji^ mohl Dr. Jones 
sdelit veliteli stihacu pred kazdym naletem 
presne misto utoku, na 10 minut i dopad 
prvych pum, trasu, po ktere letouny prileti, 
s presnosti 90 m a vysku s presnosti do 
300 m. Ani potom vsak nocni stihabi neprite- 
le nenachazeli. Navic se prokazovalo, ze 
i ru§eni je zcela neucinne - prod, to se 
dozvime za chvili. 
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23. Kongres Mezinarodni spolecnosti 



pro vedeckou 
radiotechniku (URSI)* 


se kona ve dnech 28. srpna az 5. zarf 1990 v Praze. Jedna se o vyznamnou 
mezinarodni v&deckou akci, poradanou pod zastitou viady CSSR. Predpokiada se 
ucast 1500 prednich odborniku z celeho sveta. 

Vedecky program kongresu je tradicnd organizovan deviti odbornymi komisemi URSI. 
Jeho soucasti jsou tri plenarni zasedani s prednaskami, shrnujicimi soucasny stav oboru, 
devet prehledovych prednasek v ramci jednotlivych komisi a 95 specializovanych 
sympozii. 

23. Kongres URSI projedna vysledky za posledni tri roky v nasledujicich oborech: 
Elektromagneticka metroloqie, Pole a vlny, Signaly a systemy, Elektronicke aoptoelektro- 
nicke prvky a jejich aplikace, Elektromagneticky Sum a interference, Siren! vln a dalkovy 
pruzkum, Sireni vln v ionosfere, Sireni vln v plazme, Radioastronomie. Zvlastni sympo- 
zium bude venovano otazkam interakce elektromagnetickych vln s biologickymi systemy. 
Zdurazneny budou obory komunikace, zpracovani signalu, nove elektronicke a optoelek- 
tronicke prvky a jejich aplikace atd. Soudasti kongresu bude Mezinarodni vystava 
elektronickych a progresivnich informadnich technologii. 

Organizacni vybor se obraci na ceskoslovenskou odbornou verejnost, aby svou udasti 
na kongresu podporila nasi snahu o co nejdustojnejsi prezentaci Ceskoslovenska na 
tomto dOlezitem mezinarodnim vedeckem foru. 

Kongresovy poplatek je 1600 Kcs. 

Dalsi informace Vam poskytne: 

Organizadni vybor 23. kongresu URSI, prof. Vaclav Zima, Ustav radiotechniky a elek- 
troniky CSAV, 182 51 P-8. 

*URSI - Mezinarodni spolecnost pro vedeckou radiotechniku je vyznamnou clenskou 
organizaci Mezinarodni rady vedeckych unit (ICSU). URSI byla zalozena vroce 1919 jako 
pokracovatelka Mezinarodni komise pro vedeckou radiotelegrafii. Za 70 let existence se 
naplfi vedecke cinnosti URSI podstatne rozsirila v souladu s hlavnimi trendy svetoveho 
technickeho rozvoje. Jejim soucasnym poslanim je podporovat a koordinovat vyzkum 
v progresivnich oborech, spjatych s radiotechnikou, optoelektronikou a informatikou. 
Kongresy URSI, pofadane kazde tri roky v jedne z clenskych zemi, jsou pfilezitosti 
k prezentaci nejnovejsich vedeckych vysledku a urcovani hlavnich smeru dalsiho vyvoje. 
Voli se zde i vykonne organy URSI. 


Mesi'cni sonata 


10. listopadu dostal Jones desifrovanou 
zpravu, aby byly pripraveny operace proti 
cilum s disly 51, 52, a 53, urcenou navade¬ 
cim pozemnim stanicim. Zjisteni, Ze se jed¬ 
na o Wolverhampton (51), Birmingham (52) 
a Coventry (53) trvalo jen ndkolik minut. Pak 
dostal dalsi informaci, ktera obsahovala roz- 
kazy pro velkou operaci nazvanou Mdsicni 
sonata. Byly tfrdeny 4 die, ale bez jejich 
poradi. Zahadnd vsak bylo, prod nedoslo 
k utoku na Wolverhampton, a kdekdo se 
trapii, pfemysleje, co ta Mesicni sonata zna- 
mena. Nanestesti to bylo jedno z odpoledni, 
kdy desifrovaci odddleni nepracovalo dobfe 
- zpravy nedosly vcas. 80. perut’ zadala 
Jonese o kmitocty, ktere maji byt ruseny, 
a uvedla seznam kmitodtu, zjistenych pozo- 
rovatelskym letounem. Jones hned videl, ze 
v mereni musi byt chyba - udaje neodpovi- 
daly dislum kodu Anny. Proved! proto odha- 
dem korekci, napr. 86,6 bylo jistd 86,5 - ale 
rozhodnout o tom, co by mohlo byt 66,8 byla 
spis sazka do loterie. Jediny klid pouzitelny 
pro urdeni presneho kmitodtu byla skuted- 
nost, ze pro pfimy svazek se pouzivaji kmi- 
tocty mezi 66,5 a 71,5, zatimco pro prime 
svazky mezi 71,5 a 75 MHz. Bylo treba ruSit 
hlavni a zalozni pfimy svazek. a alespoh 
jeden pricny svazek. Jones sam o tom rika: 
„Navrhl jsem po zvazeni veliteli sadu kmi¬ 
todtu k ruseni a on je prijal. Telefonni rozho- 
vor o tom netrval ani 5 minut. Byl jsem si 
vedom toho, ze svym rozhodnutim davam 
v sazku stovky zivotu. Nekdo vdak rozhod¬ 
nout musel a ja mel nejvdtdi nadeji 
uspdchu“. V nasledujici noci pfisel utok na 
Coventry s tdzkymi ztratami civilistu. Stala 


se tedy zase chyba. Kdyz pak nasledujici 
den prisly zpravy od dedifrovacu, Jonesova 
bezmocnost se zmenila na zurivost. Vdech- 
ny kmitocty odhadl presnd - kde tedy byla 
chyba? 

Nezodpovednost 

Chyba se brzy vysvetlila - byl to dusledek 
velkeho omylu. 6. listopadu 1940 se nad jizni 
Anglii zfitil do pobreznich vod jeden Heini- 
kel. Pozemni vojska jiz na trupu pripevnila 
lano a pripravovala se k vytazeni letounu na 
breh, kdyz priplula pobrezni locT a pozadova- 
la vysvetleni. Letoun byl totiz ve vode a tudiz 
jeho vytazeni bylo veci namofnictva. Locf 
vzala navazane lano na palubu a odtahla 
letoun do vetdi hloubky, pritom jedte lano 
pretrhli (nepripomina vam to nic?). Nadtesti 
i po tom vdem objevili na palube bahnem 
zalepeny a slanou vodou jiz zkorodovany X- 
Gerat, ktery byl urychlene odeslan do labo- 
ratori 80. perute k pruzkumu. Jones jej pro- 
hledl osobne 21. listopadu a dozvddel se, ze 
pfi zkoumani v laboratofi pfidli na specialni 
akusticky filtr, naladdny na 2000 Hz. Vsech- 
ny rudice vdak pouzivaly 1500 Hz; to zname- 
nalo, ze i kdyz kmitodty nosnych byly sprav- 
ne, modulace rusicich zafizeni nemela na 
navadeci system zadny vliv. Byl to tedy 
jeden z pfipadu, kdy efekt velkdho usili veno- 
vaneho zkoumani hlavniho problemu byl 
zmafen pro trivialni malickost. Stanovit mo- 
duladni kmitodet totiz bylo ze vsech mdfeni 
to nejjednoduddi a bylo mozno je kdykoliv 
zkontrolovat. Ten, kdo toto mefeni na pocat- 
ku proved!, musel byt bucf uplne bez hudeb- 
niho sluchu, nebo naprosto nezodpovedny 
a kontrola puvodniho mefeni jiz nikdy prove- 
dena nebyla. Jones se jednou vyjadfil, ze af 



Tektronix 


COMMUTED TO EXCSJJENCC 
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Zajimaji vas 

novinky z merici techniky? 



Jiz po sestnacte byla v letosnim roce organizovana agenturou Made in ... Publicity 
vyznamna akce PRAHEX 90, symposium s vystavkou, prednaskami a predvadenim 
nejnovejsich vyrobku elektronicke merici techniky dvou vedoucich svetovych firem. 
O rozsahu a naplni prvni z techto akci byli novinari informovani na tiskove konferenci 
vedoucich pracovniku a cs. zastupcu firmy TEKTRONIX Wien 23. ledna tr. v prazskem 
hotelu Intercontinental, kde se pak do 25. ledna konaly i predna§ky a vystava. 

Byli seznameni nejen s poslednimi technickymi novinkami, ale strucne i s historii 
a strukturou teto americke spolecnosti, predstavujici dnes svetovou spicku ve vyrobe 
digitalnich pamet’ovych osciloskopu, merici techniky pro komunikacni ucely i pristro- 
ju pocitacove grafiky. 


Dva zakladatele firmy, H. Vollum a J. Murdock, zahaji- 
li v roce 1946 cinnost v provoznich prostorach prodejny 
rozhlasovych prijimaeu v Portlandu (stat Oregon) 
s umystem vyrabet pnstroje, umozhujiti pfesne m§rit 
amplitudu a zobrazit casovy prubeh elektrickych signa- 
lu. Prvni kus komercne uspesneho osciloskopu - typ 
511 - dodali v kvetnu 1947 lekarske fakuite oregonske 
univerzity. Do konce tehoz roku byl jejich cisty zisk 
27 000 dolaru, v roce 1950 dosahl „kulate“ castky 
jednoho milionu dolaru a za dalsi dva roky se zdvojna- 
sobil. Prvni exportni dodavka se uskutecnila v r. 1948 
pro telefonni spolecnost ve Svedsku, prvni zahranicni 
pobocny vyrobni zavod vznikl v roce 1958 na britskem 
ostrove Guernsey. Sortiment se postupne rozsiroval 
i na pfibuzne obory. 

V souCasne dobe je rocni zisk, davajici pfedstavu 
o tempu rozvoje vyroby, asi 1,5 miliardy dolaru. Podil 
zahranicnich zakazek je asi 50%. Oblast vychodu 
stfedni Evropy, jak se dnes v obchodni terminologii rika 
- i cast asijskeho trhu ma ve sve kompetenci prav§ 
TEKTRONIX Wien. 

Dnes ma spolecnost celkem asi 15 tisic zamestnancu 
a sdruzuje radu vyrobnich zavodu ve 23 zemich Ameri- 
ky, Evropy i Asie, mj. spolecny podnik s firmou SONY 
v Tokiu a s indickou Hinditron v Bangalore. 

Zakladem uspechu jsou dobre vzajemne vztahy 
vsech zamestnancu, maximalni respektovani osobnosti 
jednotlivcu a podpora jejich iniciativy. Dobra organizace 


vyroby s vyuzivanim nejmodemej§i technologie a ja- 
kostnich soucastek (radu z nich si firma vyrabi ve 
vlastnich zavodech). Dobre promysleny vyvoj, pracujici 
efektivne a s dostatecnym pfedstihem tak, aby vyroba 
zajistila pro trh kvalitni merici techniku v okamziku, kdy 
se nov§ vznikajici technicky obor, pro nejz je urcena, 
prave zacina rozvijet. Velky duraz je kladen na zajisteni 
servisu i technicke poradenske sluzby. V Praze v Barto- 
lomejske ulici c. 13 je nap'r. od lonskeho roku zrizeno 
demonstracni stredisko, od 1.4. tr. tarn bude kancelar 
se stalou sluzbou pro zikazniky. Servis zajisfuji Kance- 
larsk§ stroje, ktere nyni zrizuji i metrologicke pracoviste 
pro cejchovani osciloskopu. 

V ramci symposia byli jeho ucastnici seznameni se 
sedmnacti pristroji, bud uplnymi novinkami, nebo po- 
prv6 uvadenymi u nas po fiastecnem uvolneni podmi- 
nek pro vyvozni licence. 

Z osciloskopu byl poprve predstaven typ 11403, 
navazujici na sve predchudce 11401 a 11402, ktere 
jsou uspesne pouzivany v nasich podnicich a listavech. 
Je to spickovy laboratomi phstroj s multimikroproceso- 
rovym hzenim, ma barevne zobrazeni, sirku pasma 
1 GHz, 14bitove vertikalni rozliseni, dve nezavisle ca- 
sove zakladny a radu funkci, ktere z nej 6ini modemi, 
mnohostranne vyuzitelny phstroj. Diky uvolneni vyvoz- 
nich omezeni byl na vystave prenosny osciloskop 
2432A se sifkou pasma 300 MHz a vzorkovaci rychlosti 
250 megavzorku za sekundu. Premieru m6l i etyrkana- 


lovy prenosny osciloskop A/D typu 2214 s moznosti 
zvlaste „dlouheho“ zaznamu (16 K), vhodny predevsim 
k ruznym fyzikalnim merenim. Do phstroju teto skupiny 
Ize zaradit i logicky analyzator typ 1241, rovnez novinku, 
vhodnou k reseni problemu jak technickeho, tak pro- 
gramoveho vybaveni. Uvedene pnstroje si budete moci 
prohlednout v pristim cisle AR na zadni strane obalky. 

Z pristroju pro komunikacni techniku byl nejzajima- 
vejsi kombinovany pristroj, spojujici tfi funkce: digitalni- 
ho monitoru prubehu, vektorstopu a pristroje pro mere- 
ni sumu. Zartzeni s typovym oznafienim VM700A (obr. 1) 
muze m&it a monitorovat soubasn§ tfi TV kanaly, je 
hzen mikroprocesorem. Dalsi nejen zajimavy, ale 
i „roztomily“ pristroj je urcen k hledani zavad v optic- 
kych komunikacnich sitich (TF32020). Misto a druh 
zavady jsou indikovany symbolem a stovnim textem na 
displeji. Z baterie napajeny prenosny pristroj male 
hmotnosti (2,5 kg) i rozmerii uvidite rovnez v AR A5/1990.' 

Spektralni analyzator 2710 sice neni novinkou, byl 
vsak nove vybaven tremi doplnky: bateriovym zdrojem 
typ 2704-2705, sledovacim generatorem (voblerem) 
a stykovou jednotkou pro GPIB, rovnez poprve uvade¬ 
nymi na trh. 

Z oboru zobrazovacich prostredku byl opetne vysta- 
vovan barevny graficky terminal GS4211 (jeho obr. byl 
v ARA5/1989). Na obr. 2 si muzete prohlednout jeste 
rychlou barevnou grafickou tiskarnu 4697 s inkoustovy- 
mi tryskami, konstruovanou jako kompatibilni pro poci- 
tace IBM (XT a AT), Apple Macintosh a dalsi. Tiskne na 
papir ci transparentni folie formatu A4 nebo A3. 

V zaveru tiskove konference ohlasil reditel TEKTRO¬ 
NIX Wien p. Ing. Heinz Gemeiner rozsireni programu 
spoluprace s na§imi odborniky - firma nabizi bezplatne 
skoleni manazeru Cs. podniku, popr. i pro vybrane 
studenty urcitych specializaci, splhujici predpoklady 
(jazykove i odborne) pro uspesne zvladnuti kursu. Je to 
jeden z kroku, ktery by mohl ucelne prispet ke zkracova- 
ni zpozdeni za vyspelymi zememi, ktere nase ekonomi- 
ka i technika za minulych ctyricet let „na$birala“. 

E 



Obr. 1. Kombinovany pristroj VM700A 


Obr. 2. Rychla barevna tiskama 4697 


to mereni delal kdokoliv, mel byt zastrelen. 
Obyvatele Coventry, kteri po znicgjicim na- 
letu zustali nazivu, by s tim tehdy urcite 
souhlasili. Jeho zloba byla je§te vystupnova- 
na tim, ze odpovedne slozky prohlasily o ne- 
meckem vysilani, ze puvodne se pouzival 
kmitocet 1500 Hz, ale pozdeji jej Nemci 
zm§nili na 2000 Hz. Byla to v§ak sm6sna 
vymluva, nebof kdyby k takove zmene do- 
slo, urcite by si toho pozorovatele vsimli. 


Navic bylo dokazatelne, ze bojova skupina 
100 pouzivala stejne filtry od zacatku svych 
bojovych operaci. 

Hned potom byl pochopiteln6 modulacni 
kmitocet ru§icich zarizeni zmenen a pri poz- 
dejsich naletech (napr. na Birmingham) 
bomby dopadaly jiz daleko od cilu. Nemci si 
uvedomili, ze Anglicane porozumeli jejich 
systemu a byli donuceni nespolehat se na 


dokonale vymy§lene zarizeni. Brit£nie vsak 
o Dr. Jonesovi a jeho vedecke valce nevede- 
la nic - pokracovala v bojich jako doposud. 

Prelozil OK2YN, upravil QX 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 


Videomagnetofon 

VXR-18 

'ZJ => □□□□□□_ I l 1 I 


Celkovy popis 

V dnesnim testu chci ucinit malou vyjimku 
a seznamit nase ctenare s videomagnetofo- 
nem, ktery se sice na nasem trhu neprodava, 
ale pro pripadne zajemce je mimoradne 



zajimavy predevsim svou cenou. Oproti ty- 
pum, ktere se u nas nabizeji, af jde o nbkolik 
japonskych pristroju, anebo kratce se prodd- 
vajici Avex-Philips, je v zahranibi cena popi- 
sovaneho videomagnetofonu terrier polovic- 
ni. A jak z dalsiho popisu uvidite, ani zdaleka 
se nejedna o jakkoli osizeny pristroj, nebot’ 
je vybaven infracervenym dalkovym ovlada- 
nim, jeho televizni cast je ladena tzv. kmitob- 
tovou syntezou, tedy zpusobem, ktery se 
teprve nyni zabina objevovat u nabeho nej- 
novejsiho a take nejdrazsiho televizoru. Rad 
bych predem upozornil, ze podobny pristroj 
neni na zapadnim trhu ani zdaleka osamo- 
cen, nebot’ za stejnou cenu se tam prodava 
obdobny videomagnetofon firmy Crown typ 
VR-S 250, nebo jeste levnejsi Anitech AE- 
6000 HG. Vsechny uvedenb pristroje stoji 
mene nez 600,- DM. Asi o 50,- DM drazsi je 
nejlevnejsi pristroj v nabidce obchodniho 
domu Quelle. Pripominam, ze existuje moi- 
nost pri vyvozu dohovorit se o odecteni 
zakonne dane 14 %, takze konecna castka 
bude asi o 13 % niz§i. 

Popisovany pristroj ma vSechny zakladni 
funkce, umoznuje zaznam i reprodukci tele- 
vizniho obrazu v soustave PAL i SECAM 
- zvuk samozrejme jen CCIR. To znamena, 
ze u nas pouzivany pristroj, jako vSechny 
obdobne videomagnetofony na nasem trhu, 
musi byt doplnen smeSovacem. Protoze je 
vybaven pouze dvema obrazovymi hlavami, 
neni samozrejm6 stojici obraz prost rusivych 
pruhu. To vsak plnd vyvazuje prodejni cena. 
Krome stojiciho obrazu umoznuje pristroj 
previjeni vpred i vzad a zrychleny viditelny 
obraz (tzv. Bildsuchlauf) vpred i vzad. Predla- 
dit Ize celkem 16 vysilafiu a ty pak muzeme 
navolit pfimou volbou sestnacti tlacitky na 
dalkovem ovladani - neni tedy treba stis- 
knout po sobe dve tlafiitka. K automatickemu 
zaznamu Ize naprogramovat az sest pro- 
gramu behem ctrnacti dnu. Ladici dil umoz- 
huje prijem kanalu i tzv. kabelove televize 
a je vybaven automatickym dolacfovanim 
kmitoctu. 

Vsechny hlavni ovladaci prvky jsou pre- 
hledne usporadany na fielni sten6, mene 
casteji pouzivane jsou pod oteviracim vic- 
kem na prave strane pristroje. Je snad jeste 
vhodne dodat, ze i tento mimoradne levny 
pristroj je pozoruhodne vybaven, nebot’ 
umoznuje funkci oznacenou AUTOPLAV, 
coz znamena, ze pri pouziti kazety s vylome- 
nym zajist’ovacim jazyckem se pasek po 
prehrani automaticky previne zp§t a pristroj 
se vypne, pri funkci AUTOREPLAY je vloze- 
na kazeta trvale prehrcivana a funkce BLOCK- 
REPLAY umozhuje trvale prehravat ur6i- 
tou cast zaznamu omezenou dvema nasta- 
venymi stavy pocitadla. Vybavu doplnuje 
bdzne fityfmistne pocitadlo, regulator trac- 
kingu a regulator ostrosti obrazu pri repro¬ 
dukci. 


Zakladni technickd udaje podle vyrobce 

System VHS (PAL-SECAM,) 

Zvuk: CCIR. 

TV rozsahy: vsechna p£sma, 

vcetne kabelove TV. 
Rozlis. schop. obrazu: min. 240 r. 

Odstup Sumu obrazu: 43 dB. 

Kmit. rozsah zvuku: 80 az 8000 Hz. 
Odstup sumu zvuku: 40 dB. 

Pocet videohlav: 2. 

Pocet TV predvoleb: 16. 

Podet progr. bloku: 6. 

Doba programovani: 2 tydny. 

Napajeni: 220 V/50 Hz, 22 W. 

Rozmery: 40x9, 5 x34 cm. 

Hmotnost: 6 kg. 

Dalkove ovladani: 2 6lanky MICRO. 

Pristroj je krome modulatoru vybaven jes¬ 
te zasuvkou typu SCART, umoznujici pripojit 
primo televizor jako monitor, m& vestav6ny 
generator testovaciho obrazce pro snadn6 
naladdni televizoru a, jako dnes vSechny 
ostatni videomagnetofony, pracuje v syste- 
mu HQ. 

Funkce pristroje 

Posuzovany vzorek pracoval bez zavad, 
pouze zakladni naladSni vysilacu podle pri- 
lozeneho ndvodu 6inilo zucastnenym urdite 
poti^e. Navod tuto praci popisu je dosti zma- 
ten§, takze majitel musi realizovat radu po- 
kusu, nez dospbje ke kyienemu cili. Jinak 
obraz i zvuk Ize oznacit za standardni a plnd 
srovnatelny s ostatnimi bd^nymi pristroji. 
Vyhodou je, ze i pri prerudeni dodavky elek- 
trickeho proudu se nezrusi udaj hodin, ale 
zustavd zachovdn asi po dobu ctyr az sesti 
hodin - i kdyz v navodu je zminka o nekolika 
minutach. Nevyhodou ov§em je, ze po zmi- 
nenych dtyrech az desti hodinach bez napa¬ 
jeni zmizi kromd casu i vsechny nastavene 
predvolby vysilabu, takze tuto praci jsme pak 
nuceni opakovat. Domnivam se vsak, ze 
k takovemu pripadu v praxi dojde jen zcela 
vyjimebnd a majitel pristroje s tim musi pobi- 
tat. 

Vnejsi provedenf pristroje 

Pristroj predstavuje zcela standardni 
a technicky i vzhledove profesionalne reali- 
zovany vyrobek. K teto otazce tedy nelze mit 
ani vyhrady ani pripominky. 

Zaver 

Jak jsem se jiz pred casern zminil, nejsem 
za soucasneho stavu nasi servisni organ iza- 
ce pro jakekoli bezhlave rozsifovani sorti- 
mentu v teto oblasti. Presto vSak nevidim 
zadny duvod, proc nakupovat stale jen pri¬ 
stroje, jejichz prodejni cena v zahranibi se 
pohybuje kolem 1000 - DM (mam samozrej- 
m§ na mysli ceny maloobchodni), a jejichz 
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Galiumarzenidove. 
tranzistory SMD 

Siroke spektrum novych gaiiumarzenido- 
vych tranzistoru nabizi firma Siemens. Po- 
lem rizeny tranzistor CFY30, sirokopasmovy 
zesilovaC CGY50 a tranzistor MESFE 
CF739 jsou v kvalitnim plastovem pouzdru 
pro povrchovou montaz. Pro pouziti az do 
kmitoctu 20 GHz je urcen tranzistor HEMT 
CFY65. 

Polovodicove soucastky, vyrobene na 
substrcitu z arzenidu galia, se proti kremiko- 
vym soucastkam vyznacuji podstatne men- 
sim sumem a vetsim zesilenim na kmitoc- 
tech v mikrovlnnych pasmech. Zesilovafie 
s t6mito soucastkami dovoluji u smerovych 
pojitek a v satelitnich prijimafiich, ale i v mo- 
bilnich radiovych pojitkach, spojeni s nepa- 
trnym sumem i pri nejslabsich prijimanych 
sign&lech. 

Tranzistor CFY30 ma hermeticky tesne 
pouzdro, coz je zvIaSf dulezite pro pouziti na 
mikrovlnnych rozsazich. Jeho sumovb fii'slo 
je 1,4 dB, zesileni 11,5 dB na kmitofitu 
4 GHz. V oscilatoru muze pracovat ai do 
12 GHz. 

Specialnfe pro sirokopasmovy zesilovade 
s kmitodtem do 3 GHz, s vykonovym zesile¬ 
nim do 10 dBm byl vyvinut mikrovlnny integ- 
rovany obvod (MMIC) typu CGY50. Jeho 
Sumove 6islo 3dB, zesileni 8,5 dB a bod 
stretnuti 30 dBm udava vyrobce na kmitofitu 
1,8 GHz. 

Pro vstupni dily v mobilnich radiovych 
Jelefonech, pojitkach nebo satelitnich priji- 
"mafiich s kmitoctem do 2 GHz je urfcen tran¬ 
zistor MESFE s dvema hradly a vodivosti N, 
oznaCeny typovym znakem CFY739. Jeho 
sumov6 cislo je 1,8 dB a zesileni 17 dB na 
kmitodtu 1,75 GHz. ZvetSena struktura cipu 
tohoto tranzistoru je patrna z obr. 1. 

Dosud nejvykonnejSi tranzistor pro pred- 
zesilovaci stupnd CFY65 ma zesileni 11 dB 
a Sumove fiislo pouze 1,2 dB na kmitofitu 
12 GHz. Je vyroben technologii HEMT (High 
Electron Mobility Transistor - tranzistor s vy- 
sokou pohyblivosti elektronu) na substratu 
AIGaAs/GaAs. System tranzistoru je herme¬ 
ticky uzavren v keramickym pouzdru Cerec. 
Hlavni obor pouziti je v profesionalnich sde- 
lovacich systemech, pracujicich na kmitofitu 
do 20 GHz. 

/ S* 

Informace Siemens HL DH 0489.133d 


Obr. 1. Struktura 
tranzistoru 
CFY739 



Mikrovlnne diody 
IMPATT 

Rumunsky vyrobce polovodicovych sou- 
castek I.P.R.S. je jedinym vyrobcem mikro¬ 
vlnnych kremikovych diod IMPATT pro pas- 
ma od 8 GHz do 12 GHz v zemich RVHP. 
OznaSeni diod IMPATT je zkratka z anglic- 
keho nazvu IMPatt ionization Avalance 
Transit Time pro lavinovou pruletovou 
diodu. Soucastky tohoto typu jsou velmi 
zajimave pro experiment4lni prace 
v oblasti mikrovlnnych pasem. Elektricke 
vlastnosti diod jsou uvedeny v tabulce. Diody 


jsou v subminiaturnim pouzdru F-27d a do- 
d£vaji se ve dvou provedenich podle obr. 1. 

St 



Typ 

Um 

(kr 1 mA ) 

V 

uA 

Cd 

PF 

Pq 

mW 

k 

GHz 

Predpeti 
h ib 
mA V 

Uonnost 

% 

8; 

max 

: C 

V 

max 

K/W 

Pouzdro 

obr. 

BXY0181 

70...90 

10 

0,8 

100 

8...12 

40 

95 

3 

200 

30 

1 

BXY0182 

70...90 

10 

0,8 

100 

8...12 

40 

95 

3 

200 

30 

2 

BXY0301 

60...100 

10 

1.0 

350 

10...12 

80 

100 

5 

200 

23 

1 

BXY0302 

60...100 

TO" 

1,0 

350 

10...12 

80 

100 

5 

200 

23 

2 

BXY0381 

60...100 

10 

1,0 

350 

8...10 

80 

100 

5 

200 

21 

1 

BXY0382 

60...100 

10 

1,0 

350 

8...10 

80 

100 

5 

200 

21 

2 

BXY0391 

60...100 

10 

1,0 

350 

9...11 

80 

100 

5 

200 

22 

1 

BXY0392 

60...100 

10 

1.0 

350 

9...11 

80 

100 

5 

200 

22 

2 

BXY0501 

60... 100 

10 

1.2 

500 

10...12 

100 

110 

6,5 

200 

19 

1 

BXY0502 

60... 100 

10 

1,2 

500 

10...12 

100 

110 

6,5 

200 

19 

2 

BXY0581 

60...100 

10 

1,2 

500 

8...10 

100 

110 

6,5 

200 

17 

1 

BXY0582 

60...100 

10 

1,2 

500 

8...10 

100 

110 

6,5 

200 

17 

2 

BXY0591 

60... 100 

10 

1,2 

500 

9...11 

100 

110 

6.5 

200 

18 

1 

BXY0592 

60...100 

10 

1,2 

500 

9...11 

100 

110 

6,5 

200 

18 

2 


tuzemsky prodejni cena pak mnohdy presa- 
huje 20 000,- K6s. To ovsem velikemu poctu 
tech mene majetnych brani poridit si tutb 
zajimavou a zadanou techniku. Co kdyby se 
nektery z nasich dovozcu nad touto skutec- 
nosti zamyslel a zajistil i pro nas trh dovoz 


nektereho z techto velice levnych pristroju! 
Ve svy technicke urovni by bezne zajemce 
pln6 uspokojily a jejich prodejni cena by 
logicky musela byt tembf polovicni. A za 10 
az 12 tisic K6s by se oblast zajemcu nespor- 
ne podstatne rozsifila. Nesmblo by se ov- 


sem jednat bezhlave a vybrat roztristene 
ruzne typy, to by pak servisu zpusobilo ne- 
male problemy. Jeden vybrany typ spolu se 
zajistenym servisem by pro zacatek pine 
postacil. Nestalo by to v zajmu spotrebitelu 
za uvahu? Hofhans 
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Prakticka cast souteze 

ZDROJ NAPETI fttZENY OSOBNIM POeiTAeEM 


Ing. David Gruza, ing. Jarosiav Pistelak, 
ing. Josef Puncochar, ing. Miroslav Simicek 

Rozvoj mikroelektroniky v posledmch letech umoznil velke rozsireni vypocet- 
ni techniky. Osobm mikropocitace pronikaji stale vice do laboratorf, skol, 
zajmovych krouzku i do domacnosti. Nema-li poci'tac zustat pouhou hrackou, 
je treba venovat pozornost rozvoji zarizeni pro styk poci'tace s okoli'm. Protoze 
nas svet ma analogovy charakter a poci'tac je ci'slicovy, je nutne pouzivat 
prevodm'ky cislo-analogova velicina (D/A) a analogova velicina - ct'slo (A/D). 
Programovatelny zdroj napeti path' mezi prevodm'ky D/A. 


ktere vyrabi k. p. TESLA Roznov. Tyto obvo- 
dy se vyznacuji ve srovnani se standards' 
fadou TTL pfiblizne dvakrat vetsi rychlosti 
a asi desetkrat mensi'm prikonem. VSechny 
vstupy a vystupy 10 jsou osetfeny zachytny- 
mi Schottkyho diodami, ktere zmensuji ne- 
bezpeci znifieni IO. V nasem zapojeni vyuzl- 
vame pfedevsim maleho pnkonu 10, coz 
nam umoznuje napajet cely obvod styku 
primo z rididho poci'tace (pokud ma vyvede- 
no napajeci napeti +5 V). 

Obvody lOI a 102 (MH74ALS174, obr. 2) 
tvori vyrovnavaci pamet’. Kazdy z techto 
obvodu obsahuje sestici klopnych obvodu 
D s neinvertujicimi vystupy a je vybaven 
asynchronnim vstupem nulovani (R) a hodi- 
novym vstupem (C), spolefinym vsem klop- 
nym obvodum. Tyto obvody tvori dvanactibi- 
tovy registr, ktery ridi prevodnik D/A. Nulo- 
vaci vstupy se pouzivaji pro vynulovani re- 
gistru pfi pripojeni napajeciho napeti. K tomu 
slouzi rezistor R1 a kondenzator Cl. V oka- 


Jednotku, popsanou v tomto clanku, Ize 
pripojit k beznemu osmibitovemu osobnimu 
pocitaci. Muze slouzit pro demonstracni 
ucely, jako zaklad jednoducheho automati- 
zovaneho meficiho systemu nebo presny 
laboratorni zdroj napeti. 

Zakladni para metry zdroje 

Vystupni nap&ti: 

a) 0,000 az 10,000 V s krokem 2,442 mV, 

b) 0,000 az 30,000 V s krokem 7,326 mV. 
Vystupni proud: 

max. 1 A (podie pouziteho chladice). 
Proudove omezeni (nastavitelne propoj- 
kou): 

130 mA, 
300 mA, 
450 mA. 


mziku pripojeni napajeciho napeti je Cl vybit 
napf. realizovanym integrovanym obvodem a zacina se nabijet pres R1 s casovou 

MHB8255A), ktery umozni vystup dat na konstantou t = R1C1 = 9,4 ms. Na vstu- 

dvanacti vodicich, muzeme stykovou cast pech R je uroven L a vystupy vSech klopnych 

vynechat a k pocitadi pripojit primo cislicove obvodu pfejdou do stavu L. Po uplynuti asi 

vstupy pfevodniku D/A. 3 ms nap§ti na Cl dosahne rozhodovaci 

_ . . urovne 1,4 V a nulovaci vstupy prestanou 

POpiS zapojeni byt aktivni. Nyni je mozne nabeznou hranou 

Obvod styku zapisovaciho impulsu, privedendho na hodi- 

novy vstup C, zapsat do klopnych obvodu 
Tento blok je tvoren tfemi integrovanymi informaci z osmibotove datove sbernice. 

obvody. Pfi realizaci byly pouzity perspektiv- Abychom naplnili dvanactibitovy registr, za- 

ni cislicove integrovane obvody rady ALS, pisujeme ve dvou krocich. Z osmibitoveho 


Obr. 1. Blokove 
schema zdroje 



V zapojeni jsou pouzity moderni integro¬ 
vane obvody z produkce k. p. TESLA Roz¬ 
nov. 

Koncepce zdroje 

Skupinove schema zdroje je na obr. 1. 
Zakladnim blokem je programovatelna refe¬ 
rence, ktera prevadi data z mikropocitace na 
referencni stejnosmerne napeti. Sklada se 
z dvanactibitoveho pfevodniku D/A a pfe¬ 
vodniku proud/napeti. Je nejdulezit§jsi casti 
celeho zdroje a nejvetsi merou urfiuje jeho 
vlastnosti, pfedevsim pfesnost. Referencni 
napeti se pfivadi do vystupniho zesilovace, 
ktery slouzi k zesileni vystupniho proudu 
a umoznuje i zvet§it rozsah vystupniho na¬ 
peti. Je vybaven i obvodem proudoveho 
omezeni. 

Zdroj je pfipojen k pocitaci pfes obvod 
styku (interface). Jeho hlavni casti je vyrov¬ 
navaci pamet’, v niz se uchovavaji data pro 
pfevodnik D/A. Obvod styku muze byt bucT 
soucasti zdroje (potom je mezi zdrojem a po- 
fiitacem rozhrani A-A, obr. 1), nebo je ve 
vybaveni poci'tace (a plati rozhrani B-B). 

Protoze popisovany zdroj je fe§en jako 
univerzalni, je mozno vyuzit obou uvede- 
nych rozhrani. Pokud bude osazena cela 
deska s plosnymi spoji, spolupracuje zdroj 
s libovolnym osmibitovym pocitacem za 
pfedpokladu, ze ma vyvedenu datovou 
a adresovou sbdmici a pfisluSne fidici 
signaly. Mame-li mikropocitac vybaveny pa- 
ralelnim vstupndvystupnim kanalem (I/O, 
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Obr. 4. Pfevodnik proud/napeti 

Obr. 5. Ekvivalentni schema ^ 
vystupniho zesilovace 


datoveho slova vyuzijeme nejvyssich sest 
bitu. 

Proces zapisu je fizen dekoderem adresy. 
Bylo pouzito pouze zjednodusene zapojeni, 
ktere pro dekodovani nevyuziva vsech osmi 
pouzitelnych adresovych bitu (AO az A7). 
Dekoder je tvofen integrovanym obvodem 
103, MH74ALS138 (dekoder/demultiplexer 
1 z 8). Obvod je vybaven trojici binarnich 
vstupu (A, B, C) a trojici vybavovacich vstu¬ 
pu (El, E2, E3). Je-li na vstupech El a E2 
uroven L a na vstupu E3 uroven H, je obvod 
aktivovan a na vystupu, odpovidajicimu 
kombinaci nastavene na vstupech A, B, C, 
se objevi uroveh L. Na ostatnich vystupech 
jsou urovnd H. Pfipojeni fidicich sign&lu 
z poditade k 103 je zfejme z obr. 2. Zapo¬ 
jeni je pfizpusobeno pro pfipojeni zdroje 
k aplikadnimu konektoru poditade PMD 85. 

Podrobneji bude dinnost adresoveho 
dekoderu i celeho obvodu styku popsdna 
v kapitole Pfipojeni k poditaci. 


a propojit jeho vystup s vyvodem 10 (vystup- 
ni napeti 0 az 10 V), popr. s vyvodem 11 (0 
az 20 V) nebo spojit oba vyvody paralelne 
(rozsah 0 az 5 V). Pro vystupni referencni 
napeti plati 

4ef = fl/o = 4/ ref fiD/4096 (3). 

V konkretnim zapojeni zdroje (obr. 2) slouzi 
trimr R2 k nastaveni plneho rozsahu a trimr 
R5 k nastaveni nuly pfevodniku. Kondenza- 
tor C9 kompenzuje vystupni kapacitu pfe- 
vodniku D/A a zajisfuje stabilitu zapojeni. 
Pro pfevod proudu na napeti jsme pouzili 
operadni zesilovac MAC155 (105), ktery ma 
vstupni tranzistory JFE, coz umozhuje v na- 
sich uvahach vstupni proudy zanedbat. 
Trimr R6 se pouziva k vykompenzovani 
vstupni napdt’ovd nesymetrie. Vystup 105 
(vyvod 6) je propojen s vyvodem 10 pfevod- 
niku D/A (104) - tim je nastaven rozsah 
vystupniho napeti 0 az 10 V s delenim na 
4095 kroku po 2,442 mV. 



Pro bezne operadni zesilovace pfitom musi 
platit, ze R11 je vetsi nez 2 kQ. Zmensi-li se 
odpor rezistoru R11 pod 2 kQ, musime vy- 
brat tranzistor s vetsim zesilenim B nebo 
pfidat do Darlingtonova zapojeni dalsi tran¬ 
zistor. 

Pro soucastky na obr. 2 a maximalni vy¬ 
stupni proud 4 - 1 A dostaneme 
R11 < (12 - 0,7)/(1000/ 

750 + 0,14) = 7,67 kQ. 

Vykonova ztrata P c tranzistoru T2 je 
Pc = (Ucc-U 0 ) l 0 . 

Bez chladice je povolena ztrata 2 az 4 W. 
V nejhorsim pfipade (U 0 =0) muzeme pro¬ 
to bez chladide pracovat pri D cc = 15 V 
s proudem l Q - 4/15 = 0,27 A. Pri 
D cc = 30 V muzeme pracovat nejvyse 
s proudem 0,133 A. 

Omezit proud na pevne zvolenou velikost 
umozhuje tranzistor T3 a snimaci rezistor 
R 0 . Na R 0 vznika ubytek napeti D 0 = RJ 0 . 
Bude-li ubytek 0,6 V, otevira se tranzistor T3, 
do baze tranzistoru T2 se pfivadi proud 
z kolektoru T3, ktery udrzuje vystupni proud 
na 


Programovatelna reference 

V tomto obvodu je pouzit tychly dvanacti- 
bitovy pfevodnik D/A s vnitfnim zdrojem refe- 
rendniho napeti, MDAC565 (104). Na obr. 

3 je skupinove schema tohoto integrovane- 
ho obvodu, ktery obsahuje vestaveny pfesny 
stabilni zdroj referendniho napeti 10 V. Z to¬ 
hoto napeti je pomoci vnitfniho operadniho 
zesilovade a rezistoru 19,95 kQ odvozov6n 
referendni proud / ref = 0,5 mA. Proud Ize 
presnd nastavit odporovym trimrem, pripoje- 
nym k vyvodum 4 a 6 10. Cislicovymi vstupy 
je ovladano dvanact rychlych bipolarnich 
spinacu. Spinace pfipojuji k vystupu proudo- 
ve zdroje vytvofene z tenkovrstvove rezisto- 
rove site, tranzistoru a referendniho zdroje 
proudu. Pro vystupni proud l 0 plati vztah 
l 0 = 4l ref DI 4096 (1), 

kde D je dekadicky ekvivalent vstupniho 
binarniho disla. Poditad vytvori hodnotu 
Dv binarni podobe (0000 0000 0000 az 1111 
1111 1111) Vyvod 8 IO se pouziva pro 
nastaveni vystupni nuly. 

Protoze vystupni velidinou prevodniku 
D/A (vyvod 9) je proud, ziskavame pro- 
gramovatelne referendni napeti na vystupu 
pfevodniku proud/napeti. Jeho zapojeni je 
na obr. 4. Vstupy idealniho operadniho zesi¬ 
lovade neproteka zadny proud /. Napeti D d 
mezi jeho vstupy je take nulove bez ohledu 
na velikost vystupniho napeti D 0 (zesileni je 
nekonecne). Budeme-li z bodu S obvodu 
podle obr. 4 odebirat proud l 0 , bude i rezisto- 
rem R protekat proud l 0 . Ubytek napeti na 
tomto rezistoru je Rl 0 a protoze napdti D d je 
nulove, plati 

Do = Rio (2). 

Vystupni napeti je pfimo umerne vstupnimir' 
proudu s konstantou umernosti R. Pro u- 
snadneni konstrukce pfevodniku s napdfo- 
vym vystupem je obvod MDAC565 vybaven 
vnitfnimi zpetnovazebnimi rezistory 5 kQ, 
ktere jsou pfistupne na vyvodech 10 a If (viz 
obr. 3). Stadi pfipojit vnejdi operadni zesilovad 


Vystupni zesilovac 

Vystupni zesilovad (obr. 2) je tvofen aktiv- 
nimi soudastkami 106 (operadni zesilovad 
JFET - MAC155), T1 (tranzistor n-p-n 

- KF505), T2 (Darlingtonovo zapojeni tran¬ 
zistoru p-n-p - KD366B), T3 (tranzistor p-n-p 

- KF517) a k nim pfislusnymi pasivnimi 
soudastkami. 

Tranzistor T1 v zapojeni se spolecnou 
bazi spolu s tranzistorem T2 v zapojeni se 
spoiednym emitorem tvori invertujici vyko- 
novy zesilovad, ktery ,,izoluje“ vykon doda- 
vany do zateze od fidiciho operadniho zesi¬ 
lovade 106. Na emitoru tranzistoru T1 se 
mohou vyskytovat napeti v rozmezi asi 
-0,7 V (urceno napdtim baze - emitor T1) 
az +0,7 V (urdeno napetim diody D3). Na 
kolektoru T1 je napeti U^-1,4 V. Tranzis¬ 
tor T1 tedy odaeluje vystup operadniho zesi¬ 
lovade od vetsich napeti koncove cdsti. Dio- 
da D3 brani pfetezovani pfechodu baze 

- emitor tranzistoru T1 v z^vdmem smdru. 
V normalnim rezimu dodava tranzistor T2 

do zateze proud l 0 , jeho bazi proteka proud 
Ig/B, kde B (> 750) je stejnosmerny proudo- 
vy zesilovaci cinitel. Tranzistorem T1 prote¬ 
ka proud IJB a proud rezistorem 10 kQ, 
ktery je pfibliznd roven 1,4 V/ 
/10 kQ = 0,14 mA. Proud IJB+ 0,14 mA 
proteka tranzistorem T1, na jehoz emitoru je 
napeti asi - 0,7 V'a vytvari na rezistoru R11 
ubytek napeti 

D„ = R11 {IJB + 0,14) (V; kQ; mA. 

Na vystupu operadniho zesilovade 106 (vy¬ 
vod 6) je napeti 

D 6 = -0,7- D n , 

ktere se nesmi pri napajeni napetim ±15 V 
zmensit pod asi -12 V, aby se operadni 
zesilovad nedostal do saturace a pracoval 
v linearni oblasti, v niz ma v katalogu zaruco- 
vane vlastnosti. Musi proto platit 

-0,7 - R11 (4/B + 0,14) > -12. 

Po upravach dostaneme podminku pro vol- 
bu rezistoru R11 

R11 < (12 - 0 ,7)/(IJB + 0,14) [kQ; mA]. 


4) max — 0,6/ R 0 . 

V tomto rezimu je vystup operadniho zesilo¬ 
vade 106 v zaporne saturaci, proud vsak 
dodava tranzistor T3, nikoli baze T2. Je-li 
napfiklad R 0 = 4,7 Q, je / 0 max = 0,6/ 
/4,7 = 0,13 A. 

Rezistor R12 zajisfuje uplnd zavfeni tran¬ 
zistoru T2, je-li zavfen tranzistor T1 (kom¬ 
penzuje svody struktury). Kondenzdtory 
Cl5, Cl 6 zajisfuji kmitoctovou stabilitu ob¬ 
vodu. Rezistor R16 zajisfuje funkei zdroje 
i pro nulovy vystupni proud. 

ftidici operadni zesilovad 106 urduje ,,stej- 
nosmernou“ pfesnost vystupniho zesilova¬ 
de. Spolu s vykonovym invertujicim zesilo- 
vacem (T1, T2) tvofi ekvivalentni vykonovy 
operadni zesilovad v neinvertujicim zapojeni 
- obr. 5. ,,Vyznam“ vstupu 106 se zameni 
diky tomu, ze vykonova cast signal invertuje. 

Je-li spinad S rozpojen, jde o sledovac, 
vystupni napdti D 0 = D re f- Je-li spinad S se- 
pnut, jde o neinvertujici zesilovad se zesile¬ 
nim (1 + R10/R9) = 3, plati 

D 0 = (1 + R10/R9) D ref - 3 D ref . 
Polohou spinade S volime tedy rozsah vy¬ 
stupniho napeti zdroje 0 az 10 V (s nejmen- 
sim programovatelnym pfirustkem napeti 
2,442 mV), nebo rozsah 0 az 30 V (s krokem 
7,326 mV). 

Soudastky R7, Cl 2, Cl 3, Cl 4 zajisfuji 
kmitoctovou stabilitu operadniho zesilovade 
106. Rezistor R7 musi bytzafazen proto, aby 
se mohla uplatnit kapacita kondenzatoru 
Cl 2 (dasova konstanta R7C12). Vystupni 
impedance operadniho zesilovade 105 je 
totiz v idealnim pfipade nulova. 

Trimrem R8 Ize nastavit vstupni napefo- 
vou nesymetrii operadniho zesilovade 106. 
Diody chrani vstup pfed napefovym pfetize- 
nim. (Dokondeni pristd) 
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Ing. J. Kuna 


Sve prvni kroky s automobilem jsem absolvoval na voze Skoda - 1000MB 
a tak jsem se setkat s cyklovacem steracu az po koupi zahranicm'ho vozu. 
Tnintervalovy prepinaci cyklovac, ji'mz byl muj automobil Trabant vybaven, mi 
pripadal jako absolutm samozrejmost. Po koupi Si 20 jsem proto okamzite, tak 
jako ostatni moji kolegove, pristoupil k amaterske konstrukci podie zapojeni, 
uverejneneho v AR. Toto zapojeni pracuje (pokud je mi znamo) bez jedine 
zavady uz asi 7 let u mnoha mych kolegu. Absence cyklovace steracu je 
v Mladoboleslavske automobiice asi veci cti a tradice (tak jako napr. nektere 
automobilky za priplatek montuji prevodovku bez synchronizace), a tak jsou 
dnes mnozi majitele Favoritu opet odkazani na amaterske konstrukce, popr. 
upravu cyklovacu, urcenych pro jine znacky automobilu. 


Vzhledem k dobre spolehlivosti vy- 
chazi moje konstrukce pine z vyse uve- 
deneho zapojeni, ktere je upraveno pou- 
ze pro opacnou polaritu uzemneni mo¬ 
torku steracu a zachovava vsechny jeho 
vyhody (napr. prvni kyv ihned po zapnu- 
ti). Konstrukce je prizpusobena instalaci 
automobilu Favorit (obr. 1) tak, ze cyklo¬ 
vac je opatfen konektorem a jeho mon- 
taz spociva pouze v zasunuti do zasuvky 
v rozvodovem panelu pod pristrojovou 
deskou. Na rozdil od drive citovaneho 
zapojeni pro Si 20 jsem rezistor R1, 
zajisfujici rychle zastaveni motorku v kli- 
dove poloze steracu, umistil do skrihky 
cyklovace. Montaz cyklovade nevyzadu- 
je zadne upravy instalace vozu, spinacu 
ani motorku steracu. Cyklovac je jedno- 
intervalovy a spousti se prepnutim spi- 
nace steracu do spodni polohy. Zarizeni 
jsem vyrobil, instaloval a vyzkousel 
v provozu. 

Motoriste, kteri si zvykli na moznost 
nastavovat delku intervalu cyklovace, 
mohou k cyklovaci pripojit potenciometr. 
Jako privodni svorka pro tento potencio¬ 
metr je pouzita pata „dutinka“ konekto- 
ru, ktera je vyrobcem neosazena. Umis- 


teni potenciometru ve voze a privody si 
kazdy muze zvolit individualne. Ja se 
klonim k nazoru, ze cyklovac s jednim 
pevnym intervalem asi 10 s je postaduji- 
ci. Odmenou je mi snadna montaz. 

Popis cinnosti 

Schema zapojeni cyklovace je 
na obr. 2. Zapnutim spinade u volantu se 
privede napeti +12 V na cyklovac. Vybi- 
ty kondenzator Cl zajistizavrenitranzis- 
toru T1, T2, pracujicich v Darlingtonove 
zapojeni. Pres diodu D4 a rezistor R2 je 
sepnut triak Tc. Pres tento triak a diody 
D2 a D3 je napajen motorek steradu, 
ktery vysune sterace mimo zakladni po- 
lohu. Paralelne k nemu je samozrejme 
zapojen rezistor R1, coz po dobu, kdy je 
dobehovy kontakt jestd v zakladni polo¬ 
ze, zvetsuje odebirany proud (co se da 
delat). Pine napeti pro motorek po celou 
dobu kyvu je privadeno po pfepnuti do- 
behoveho kontaktu pres diodu D1. Tyris- 
torem netece tedy po celou dobu kyvu jiz 
zadny proud a tyristor se zavre. Bezpec- 
ne zavreni tyristoru je zajidteno diodami 
D2 a D3. Po celou dobu kyvu je na 



vyvodu P4 napeti +12 V a pres rezistor 
R3 je otevren tranzistor T3, ktery rychle 
nabiji pres rezistor R4 kondenzator Cl. 
T ranzistory T1 a T2 jsou otevreny a zkra- 
tuji ridici elektrodu triaku, ktery je tedy 
v nevodivem stavu. 

Po dobehnuti steracu do zakladni po¬ 
lohy je motorek zkratovan pres dobeho¬ 
vy kontakt a rezistor R1 na zem a rychle 
se zastavi. Maly odpor R1 zajidfuje 
rychle zastaveni motorku, ale zvetduje 
odbdr pres triak pri rozbehu motorku. 
Spravny „bastlif“ jistd pridel na to, ze 
popsane pomdry zdaleka nejsou tak 
kriticke a ze na odporu R1 moc neza- 
lezi. Napdti na vyvodu P4 je pri zkra- 
tovanem dobdhovem kontaktu na zem 
nulove a tranzistor T3 je zavreny. Kon- 
denzator Cl se prestava nabijet a za- 
dina se vybijet pres R5 a R6; nastava 
tzv. „dekaci“ faze. 

Po vybiti Cl se uzavfou tranzistory T1 
a T2, sepne triak a cyklus se opakuje. 

Po vypnuti cyklovade spinadem u vo¬ 
lantu dobehnou sterace do zakladni po¬ 
lohy (uplatni se dobehovy kontakt stejne 
jako pri normdlni dinnosti bez cyklova¬ 
de). 






















D4 KYI 30/80 1 -- 

R1 4,7 Q, TR 521 p 0,1 mq, tin. Obr. 7. Deska 1 (Y22) s ploSnymi 

R 2 270 Q, TFL191 C3 200 |iF/25 v spoji a rozmisteni soudastek 


Konstrukce a pouzite soucastky 


Postup montaze 


Cyklovad sestava ze dvou desek 
s plosnymi spoji (obr. 3.), ktere jsou 
spojeny ctyrmi medenymi draty v jakousi 
„klec“. Spojovaci draty tvori zaroven 
privody. Na spodni desce jsou pfip&jeny 
privodni konektorove „noze“ (obr. 4) 
a celek je umisten v krytu z tenkeho 
plechu (obr. 5), zajiStenem proti sejmuti 
zahnutim vycnivajicich koncu. Na dne 
krytu je izolacni desticka (obr. 6), na 
okrajich desky s plosnymi spoji nejsou 
vodive ploSky. 

Soucastky byly vybirany tak, aby cyk- 
lovad nepotreboval (pri bezchybne mon- 
tcizi) zadne ozivovani. Pri nahrade tran- 
zistoru za jine typy je nutno bedlive uv£- 
zit jejich proudovy zesilovaci dinitel. 

Vhodny interval mezi kyvy je mozno 
v potrebnych mezich doladit zmenou 
odporu R5. Pfipadne pripojeni regulac- 
niho potenciometru PI nevyzaduje zad¬ 
ne zasahy do cyklovace. 


Desky s plosnymi spoji a rozmisteni 
soucastek jsou na obr. 7 a 8. Kontaktni 
plisky se zasunou do prislusnych otvoru 
v desce s plosnymi spoji. Celek se zasu- 
ne do konektoru tak, aby byly ve spravne 
vzdalenosti a pak se pripajeji k plosnym 
spojum. Ze strany spoju se pripajeji D1, 
R1 a 4 kusy dratu o 0 1,2 az 1,4 mm (z 
elektroinstalacnich vodicu). Osadi se 
deska 1. Deska 1 se nasune na vycniva- 
jici draty desky 2 podle obr. 3, vzdale- 
nost se vymezi na 25 mm a desky se 
spoji pripajenim 6tyr dratu, jejichz vy6ni- 
vajici casti se ustipnou v 

Ufizne se izoladni deska. Podle hoto- 
ve „klece“ se upravi rozmery plechove- 
ho krytu, vystrihnou se do potrebneho 
tvaru a spaji se krabidka. 

Cyklovad se ozivi, nasune do krabicky 
a zajisti zahnutim vycnivajicich koncu 
krytu. 



Obr. 8. Deska 2 (Y23) s ploSnym spoji 
a rozmisteni soucastek 

Uvedeni do provozu 

Jak jiz bylo uvedeno, zarizeni je na- 
vrzeno tak, aby pri bezchybne mont&zi 
pracovalo na prvni zapnuti. Chybu nebo 
vadnou soucastku v§ak nelze vyloucit. 

Je proto vhodne pred mont^zi vyzkouset 
triak (s baterii a zarovkou) i tranzistory. 

Nepracuji-li sterafie vubec, pak by se 
pri zkratovanem Cl mely uvest do chodu 
bez preru§eni. Neni-li tomu tak, jedna se 
o staticky rezim a chybu Ize nalezt podle 
popisu cinnosti zapojeni snadno vol- 
tmetrem (pozor na jeho vnitrni odpor 

- T1, T2 zavreny, Tc sepnut). 

Pracuji-li naopak nepretrzite, je nutno 

zkontrolovat, na jake napeti se nabiji 
kondenzator Cl Ge nabit po celou dobu 
kyvu a spina tak tranzistory T1, T2; triak 
musi byt ,,vypnut“). 

Pri vetsi ,,tvrdohlavosti“ zarizeni je Ize 
sestavit na stole, motorek nahradit za¬ 
rovkou a dobehovy kontakt prepinacem. ^ 
Zaverem preji hodne spokojenosti ^ 

- uvitam dal§i namety na vylep§eni na r 
strankach AR. 


Overeno v redakci 

K overeni jsme si vybrali tuto konstrukci 
cyklovaCe, protoze predpokladame, ze 
o jeho stavbu bude mit zajem rada motoristu. 


Jsou pro to dva duvody: 1. Instalace cyklova¬ 
ce nevyzaduje zadny zasah do palubni site 
vozu. 2. Zapojeni je jednoduche, stavba 
snadna a potrebne soudastky b§zn§ dostup- 
ne, cykovafi tedy mohou snadno postavit 
i jen trochu zrucni ,,kutilov6“. 



i Obr. 1. 



Obr. 2. (Y24) 


Instalace spociva v tom, ze se z pfislusne 
objimky na rozvodne desce vozu vyjme 
zkratovaci propojka a do objimky se zasune 
krabicka cyklovade. Pouze v pripade, chce-li 
mit zajemce i moznost menit d6lku intervalu 
mezi jednotlivymi cykly, musi na vhodne 
misto ve voze upevnit regulacni clen, k ne- 
muz je nejjednodussi privest dva vodice 
primo z krabicky cyklovace. 

Pri ov§rovani jsme se zamerili pfedevsim 
na reprodukovatelnost zarizeni. Postavili 
jsme celkem tri kusy (obr. 1), a hned na za- 
6atku je vhodne uvest, ze v§echny pracovaly 
bez nutnosti jakehokoli ozivovani („na prvni 
zapojeni"). Prvni kus byl v provedeni bez 
regulace. U dalSich dvou je konstrukce 
upravena pro snadne pripojeni regulacniho 
prvku (potenciometr s kondenzatorem). 
U druheho kusu (obr. na tit. strand obalky) 
byl k tomu udelu upraven obrazec plosnych 
spoju podle obr. 2. Do doplnenych dvou 
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spojovych plo§ek byly pak vetknuty a zapd- 
jeny dva vyvodni koh'ky (0 1,4 a ddlka 
12 mm), ktere prochazeji otvory ve dnu kryci 
krabicky a izoladni desky. K propojent jsme 
zhotovili konektor s vyuzitim dasti stard elek- 
tronkove objimky a krytu, odlitdho z Dentak- 
rylu do jednoduche formy. S vyhodou Ize 
vyuirt k propojeni dvoupolovych konektoru 
Modela. 

U treti'ho kusu jsme do desky s plosnymi 
spoji pfinytovali v mistd mezi pajecimi body 
pro R1 a Cl dva kousky mosazneho plechu 
tl. 0,7 mm (pasky o §irce 6,5 mm z rozebra- 
neho kontaktniho svazku stard ho reld), od- 
povidajici svymi rozmery plochym kontak- 
tum, uzivanym ve vozidlech. Upravy jsou 
patme z obrazku 3 a 4. 

Pokud jde o elektronickd soudastky, neby- 
ly nijak vybirany, pouze pfed zapajenim 
zkontrolovany. U prvm'ho kusu jsme pouzili 
pro C2 kondenzator typu TF 009 47 }iF/25 V, 
ktery by mdi byt pro dand provozni podmnin- 
ky vhodny. „Casovad‘‘Cl -puvodnetypTE 
986 (20 jiF/35 V, stary, ze „Supli'ku“) jsme 
pozdeji (kdyz se nam podafilo jej koupit) 
nahradili rovndz typem TF (TF 010, 22 jiF/ 
/40 V) a u treti'ho kusu cyklovade tantalovym 
TE 154 (20 jiF/25 V). V regulacnich clenech 
byly pouzity TF 010 (220 pF/40 V) s poten- 
ciometrem v jednom pfipadd 100 kQ lin. (TP 
160), v daldi'm s potenciometrem 50 kS2 lin. 
(TP 190). 

Ke konstrukci: Krabidku cyklovace jsme 
zhotovili z zelezneho pocinovaneho plechu 
tl. 0,3 mm. Jako vyvody pro objimku v roz- 
vodne desce byly u jednoho kusu pouzity 
mirnd upravene nozove dasti konektoru pro 
automobily (obdas jsou k dostani v Moto- 
techne), u dalsich dvou kusu byly zhotoveny 
noze jednak z mosazneho plechu, jednak 
z plochych pruzin kontaktnich svazku rele. 
Reguladni dlen Ize rovndz chranit krytem, 
spajenym z plechu tl. 0,3 mm, di pouzit pro 
ndj vhodnd upravenou krabicku, napr. od 
filmu 6 x 9 cm (viz obr. 5). 

V kazdem pripadd je treba konstrukci pri- 
zpusobit provoznim podminkam (otresy, 
prasnost, popr. vlhkost a teplotni rozdily). 
Jen naprosto spolehlive amatersky vyrobe- 
ne zarizeni ma pro trvale pouzivani v auto- 
mobilu sve misto. 

K dinnosti cyklovade: Po instalaci do vozu 
jsme zmdrili delky intervalu mezi jednotlivy- 
mi cykly a zkontrolovali jejich stalost s dasem 
a napdtim v palubni siti. Pritom jsme za- 
znamenali male dasove zpozdeni prvniho 
kyvu sterace po zapnuti ovladaciho spinace. 
Toto zpozddni je nezavisle na nastavene 
deice intervalu a bylo asi 1,5 az 2,5 s u pro- 
vedeni s Cl typu TE 986, 0,5 ail s pri Cl 
typu TF, u vzorku s tantalovym kondenzato- 
rem nemdritelnd kratke. Je pravddpodobne, 



ze se uplathuje jakost pouiiteho kondenza- 
toru. 

Delka intervalu byla u prvnich dvou kusu 
8 a 12 s; prakticky se nemdnila s dasem ani 
s napetim v palubni siti (mereno po zapnuti 
a po dvou minutdch dinnosti a pri volnobdi- 
nych otddkach motoru s rozsvicenymi potka- 
vacimi svdtly nebo pri vysdich otadkach, kdy 
je akumuldtor dobijen). 

Pfi praktickych zkoudkach byla ramenka 
stdradu odklopena od skla (pohyb ramdnka 
neni brzden stiranim). Ani v jednom pripadd 
se nevyskytl opakovany kyv ramdnka, coz 
by mohla byt zdvada funkce pfi prilis dlou- 
hem intervalu sepnuti cyklovade. 

Pri kontrole regulace byla overena zavis- 
lost delky intervalu na odporu drdhy poten- 
ciometru. Podrobndji byla merena u regulad- 
niho dlenu s potenciometrem 100 kQ (Cl 
cyklovade 20 (iF, TE 986). Do odporu asi 
75 kQ byla zdvislost pribliind lineami, ddlka 
intervalu se mdnila od nuly do 35 s. U kusu 
s Cl TE 154 20 jiF byt pouzit potenciometr 
50 kQ, interval bylo mozno mdnit do 24 s, 
tedy v dostatedne mire. 

Zav&ry z ov&rovacich zkouSek: Cyklovac 
Ize snadno postavit z dostupnych soudastek. 
Jsou-li tyto souddstky v poradku a spravnd 
zapojeny, je zarizeni funkdni i bez ozivovani. 
Delka intervalu neni pri obvyklem vyrobnim 
rozptylu souddstek vzdy stejna, proto Ize 
poditat s jeji dodatednou upravou, ktera patr- 
nd i tak bude zadouci podle individudlnich 
pozadavku uzivatele. Zpusob, jak zmenit 
tuto delku, uvadi autOr ve svem popisu. Je 
vhodnd, aby byl optimdlne nastaven zdklad- 
ni casovy interval (bez pripojeni reguladniho 
dlenu). Pro reguladni dlen doporudujeme pfi 
C3 = 220 (iF volit potenciometr 50 kQ s li- 
neamim prubdhem, popf. k ndmu do serie 
pripojit vhodny rezistor, ktery by zarudoval 
pfi pocdtecni poloze reguladniho prvku nej- 


kratdi interval asi 2 s. S potenciometrem 
300 kQ je nejdeldi interval zbytecnd dlouhy 
a regulace pfilis citlivd. 

Jedtd k dostupnosti soudastek: Vdechny 
elektronicke soudastky by mdly byl bdind 
k dostdni v prodejndch TESLA Eltos, popf. 
ve specializovanych prodejndch Domaci po- 
tfeby di v obchodnich domech. Konektor pro 
reguladni dlen (pokud jej nepropojite trvale) 
v prodejndch modeldfskych potfeb. Desky 
s ploSnymi spoji Ize objednat na adrese: 
Sluzba radioamaterum, Lidickd 24, 703 00 
Ostrava-Vitkovice nebo V. d. Pokrok, KoSic- 
ka 4, 011 38 Filina. Cena elektronickych 
soudastek (kromd desek s plosnymi spoji, 
vdetnd reguladniho dlenu) je asi 50 Kds. 

Nd§ komentdf k teto konstrukci jsme zd- 
mdrnd volili obsahlejdi nez obvykle, aby- 
chom ji pfibISili zdjemcum z fad motoristu, 
pro ndz neni elektronika pfedmdtem hlubdi- 
ho zdjmu, ale pfesto si budou chtft tento 
doplndk do sveho favorita opatfit. 

Redakce 



▼ Obr. 5. a. Obr. 6. 
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Elektronicky teplomer 


Ladislav Havelka 

S integrovanym obvodem A277D Jiz bylo uvefejneno mnoho konstrukct. 
Prestoze byl puvodne urcen k indikaci urovn6 signdlu v nf a vf technice, jsou 
oblasti jeho pouziti snad neomezene. Pri'kladem je i toto zapojenf elektronicke- 
ho teplomeru. 


Funkci obvodu A277D nebudu popisovat, 
protoze jiz byla uverejndna podrobna analy- 
za v AR B3/1984. Schema zapojenf teplo¬ 
meru je na obr. t. TeplomSr je urcen pro 
merenf pokojov6 teploty v rozsahu 15 az 
26 °C. Referenenf napetf obvodu jsou nasta- 
vena ddlidi z rezistoru R4 az R7. Referenfinf 
nap§tf je stabilizovano diodou D2. Obvod ma 
tak6 moznost rfzenf jasu diod LED v zavis- 
losti na vn§j§fm osvStfenf. Tato funkce je 
v nasem zapojenf realizovctna tranzistorem 
KP101 a rezistory R8 a R9. 

ftfdicf napetf (vyvod 17) je zfskavano z ob¬ 
vodu s tranzistorem T1, jehoz pracovnf bod 
je stabiiizovan diodou D1. Tranzistor ma 
v kolektoru zarazen termistor. V zavislosti na 
teplot§ se m£nf proud, ktery tede termisto- 

KZ260/5,1 ' KZ260/5.6 


n»6 

R4 R5 Uf5<= 


rem a logicky i napetf na tomto termistoru. 
Toto napStf je privadeno na jiz zmfn§ny 
vstup 10 A277D. 

Nastavenf hotoveho teplomeru je velmi 
jednoduche. Pripojfme zdroj napdtf 9 az 
12 V. Tento zdroj muze byt realizovan napn- 
klad zvonkovym transformatorem a obvo¬ 
dem 7812. Pokud jsme pracovali pefilivS, 
teplomer bude pracovat na prvnf zapojenf. 
Trimrem R9 nastavfme zakladnf jas diod 
LED. Pomocf pfesndj§fho teplomeru nasta¬ 
vfme rozsah teploty trimrem v emitoru T1. 
Tfm je nastavenf hotovo. 

VybSr diod LED je zcela libovolny (napr. 
pro teploty 15 az 18°C zelene a ostatnf 
dervene). Diody LED se pajeji pffmo do 
desky s ploSnymi spoji (obr. 2). 

D3ai D14(LQ... ,VQA...) 

D3 D% 

__ v V ’r w v w 3? 

v ❖ V V ❖ V 

yl 161 Si 14 13} i2\ ii\ n 
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Obr. 1. Schema zapojeni teplom&ru 
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Obr. 2. Deska Y25 s ploSnymi spoji 
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Generator temperovaneho ladeni 
pro elektrofonicke varhany 


Ing. Frantisek Kostka, CSc. 


oscilatoru je urcen rezonancnim obvodem ^ 
LI, Cl. Pro kmitoetovou modulaci, jako imi- ^ 
tace vibrata, Ize vstupem VIB mdnit pracovni r 
body tranzistorii oscilatoru. Tranzistory T2 
a T5 jsou tvarovace signalii z oscilatoru, 
jejichz vystupy jsou po impedancnim prizpu- 
sobeni emitorovymi sledovaci T6 a T1 prive- 
deny do tri obvodu SAH190, kde jsou zapo- 
jenim vstupu 10, 9, 8 vybrany pfedrazene 
ddiice, posouvajici vystupni kmitodty dtyrech 
kaskadnich delidek o interval jednoho pulto- 
nu a jednoho tonu. 


V beznych elektrofonickych varhanach jsou kmitocty peticarkovane oktavy 
tvoreny dvanacti samostatnymi oscilatory. Toto reseni ma nevyhodu ve 
velkych narocich na kmitoetovou stabilitu techto oscilatoru a v problematic- 
kem synchronnim prelad’ovani techto oscilatoru pri kmitoctovem vibratu. 


Proto byly jiz v minulem desetileti hledany 
cesty pro generovani kmitodtu peticarkova¬ 
ne oktavy, odvozene z jednoho jedineho 
oscilatoru. Vzhledem k tomu, ze v tempero- 
vanem lad§ni tvori kmitocty sousednich pul- 
tonu geometrickou radu s kvocientem 12 V2, 
bylo tfeba hledat nahradu tohoto iracionalni- 
ho cisla podilem dvou 6isel prirozenych 
(napr. 196/185). Potom je mozno vytvorit 
dvanact ddlidek s delicim pomerem 
A. 196/185, kde A-1 az 12. Vzhledem 
k tomu, ze konstrukce takovychto delidek je 
n^kladna, prisla firma Intermetall (ITT) s no- 
vym reSenim v integrovanem obvodu 
SAH190. 


Funkce SAH190 

Tento integrovany obvod generuje Ctyfi 
kmitodty temperovaneho ladeni v relativnich 
intervalech tri pultonu. Tomuto generatoru 
muze byt v integrovanem obvodu predraze- 
na delicka, ktera 6tyh vystupni kmitocty po- 
sune o interval jednoho pultonu nebo jedno¬ 
ho tonu. V dusledku toho Ize tfemi integrova- 
nymi obvody SAH190 ziskat dvanact kmitoc- 
tu jedne oktavy temperovaneho ladeni. Prin- 
cip zapojeni integrovaneho obvodu 
SAH190, vyuzivajici linearni interpolace, je 
na obr. 1. 

Prvni delid sestava ze dvou citacu A a B. 
Koncovy stav, do ktereho cita citac A, zavisi 


na stavu citace B. Pokud citad B nadita 1,2, 
3, 5 nebo 6, pak podita ditad A do sesti, pro 
udaj citade B 4 a 7, podita ditad A do sedmi. ■ 
Vzdy, kdyz stav citade A je nula, blokuje 
hradlo U a inkrementuje ditad B. V dusledku 
toho na vystupu z citace B je kmitocet 
TAKT/44 a z hradla vystupuje kmitocet 
TAKT/44/37. Konstantou 44/37 Ize aproxi- 
movat iracionalni dislo 12 \/2 5 , coz je podil 
kmitodtu dvou tonu s intervalem 3 pultony. 

Na obr. 2 jsou kaskadni delicky pro dtyri 
kmitodty v intervalech tri temperovane pulto¬ 
ny. Predrazenim ddlicek 55/49 nebo 196/185 
Ize posunout vystupni kmitodty kaskad¬ 
nich delicek o ton a pultdn. Vystupni delidka 
s ddlicim pomerem 1:4 nebo 1.8 slouzi pro 
generovani kmitodtu petidarkovane nebo 
dtyrdcirkovane oktavy. 

Principialni zapojeni generatoru kmitodtu 
temperovaneho ladeni jedne okt&vy se tfemi 
integrovanymi obvody SAH190 je na obr. 3. 


Provedenf osmioktavoveho 
generatoru 

Pro rizeni trech obvodu SAH190 je zapo- 
tfebi dvoufazovy generator s neprekryvajici- 
mi se impulsy. Ten je tvoren oscil&torem LC 
(obr. 4) s tranzistory T3 a T4. Kmitodet 
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citac A 
6,7 


citac B 
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Obr. 1. Principialni zapojeni delidu 1/44 a 44/37 



Obr. 2. Vnitrni zapojeni integrovaneho obvodu SHI90 


Pro vyddleni techto kmitodtu v rozsahu 
osmi oktev Ize pouzit MOS ddlide SAJ110, 
take od firmy ITT. Zapojeni jedne ze dvan&cti 
tdchto delicek je na obr. 5. 


Zaver 

Integrovane obvody ITT SAH190 
a SAJ110 predstavuji optimalni, cenove do- 
stupne reseni osmioktavoveho generatoru 
pro elektrofonicke varhany, ktery Ize umistit 
na jednotku evropskdho formatu. 


Literatura 

11 Integrated Circuits for Consumer Applica¬ 
tions ITT. 

j2 Integrierte Schaltungen fur elektronische 
Musikinstrumente-ITT. 

13 Becker, J. . Orgeltongenerator im Europa- 
kartenformat. Funk-Technik 1974, 
s. 17. 

|4 Gehring , W.: Integrierte Schaltung 
SAH190 zur Tonerzengung in elektro- 
nischen Orgeln. Funk-Technik 1972, 
s. 11. 
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Obr. 3. Zapojeni generatoru jedne oktavy s temperovanym ladenim 








































Elektrofonicka 

doprovodna 

jednotka 

hudebnich nastroju 
slO 

Ing. Frantisek Kostka, CSc. 



Ve svem vyrobnim programu nabizi firma SGS-ATES nekolik velmi zaji'ma- 
vych obvodu urcenych pro aplikace v elektrofonickych hudebnich nastrojich. 
Mezi ne patri i obvod pro rizeni rytmicke doprovodne jednotky M253 a obvod 
pro harmonicky doprovod M251. Elektrofonicka doprovodna jednotka, kterou 
jsem postavil s temito obvody je popsana v tomto clanku. 


Princip zapojeni naprogramovany signaly pro spousteni bi- 

cich nastroju, pro kazdy ze dvanacti pred- 
Blokove schema cele doprovodne jednot- prograftiovych rytmu. Vyberove obvody dat 
ky je na obr. 1. Obvod pro generator rytmu z pamfeti ROM jsou synchronizovany gene- 

M253 obsahuje pamef ROM, ve ktere jsou ratorem voliteln6ho kmitoctu (tempo). Ryt- 



Obr. 1. Princip zapojeni doprovodne jednotky 


mus se voli sadou dvanacti prepinadu. 
ZvIciStnim vystupem je ovladan obvod pro 
indikaci zadatku fraze doprovodu. Vlastni 
,,bici nastroje“ jsou reaiizovany 6islicovymi 
obvody MOS se zarazefiym filtrem mezi 
vstup a vystup invertoru. 

Pro harmonicky doprovod siouzi obvod 
M251. Tento obvod je spousten signaly z ob¬ 
vodu M253, jeho funkce je rizena dvouokta- 
vovou klavesnici a tlacitky volby doprovodu. 
Vystupni kmitocet pro akordicky doprovod, 
kracejici bas a „improvizace“ ve vys§ich 
oktavach (arpegio) jsou svazany se vstupni- 
mi kmitodty peticarkovane oktavy. 


Rytmicky doprovod 

Schema zapojeni rytmickeho doprovodu 
je na obr. 2. Integrovany generator rytmu 
firmy SGS-ATES M253 je schopen podie 
tladitek volby rytmu generovat doprovod pro 
dvanact rytmu (tango, Waltz, march, slow- 
rock, pop rock, rumba, beguine, cha-cha, 
samba a bossa-nova). Krokovani pamdti 
ROM zvolendho rytmu jeodvozenood gene- w 
ratoru tempa (vstup 24). Obvod je nulovan » 
tlacitkem STOP (do vstupu 23). Timto vyvo- V 























► dem generuje obvod M253 i signal zacatku 
doprovodne fraze, ktery je prodlouzen mo- 
nostabilnim klopnym obvodem a priveden 
na indikacni zarovku. 

Vlastni ,,bici nastroje" (obr. 3) jsou reali- 
zovany invertory MOS s filtrem clanku 7, 
zapojenym mezi vstup a vystup invertoru 
(pro buben: BD-slapak, HB-vysoke bongo, 
LB-nizke bongo, CL-claves). Pro imitaci hry 
na buben s metlickami je pouzit jako genera¬ 
tor sumu pfechod baze-emitor tranzistoru 
KC508 (pro nastroje, LC, SC, MR). Tento 
signal je v case po zazneni nastroje zesilo- 
van (SD). Vsechny bici nastroje jsou spous- 
tdny vzestupnou hranou generovanou obvo¬ 
dem M253. 


Harmonicky doprovod 

Jadrem harmonickeho doprovodu je in- 
tegrovany obvod M251. Umoznuje: 

- automaticky doprovod (akord, bas, arpe- 
gio) s pameti pro zmacknute klavesy, 

- poloautomaticky doprovod s pameti ci bez 
pameti zmacknute klavesy, 

- snimat 24 klaves (2 otavy), 

- tri vystupy pro arpegio, 

- analogovy vystup pro akord, 

- vystup pro bas (automaticky nebo kraceji- 

cQ. 

- moznost volby akordu (DUR, MOL, DIM, 7 

6 ). 

Schema zapojeni jednotky harmonickeho 
doprovodu je na obr. 4. Integrovany obvod 
M251 je svazan s elektrofonickymi varhana- 
mi (ktere jsou popisovanou jednotkou dopro- 
v4zeny) vstupnimi kmitocty p6tic£rkovane 
oktavy, aby pfi preladeni varhan byla prela- 
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Obr. 2. Generator rytmu s IO M253 a s obvody pro inicializaci, k 
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Obr. 3. Schema „bici'ch nastroju“ 
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Obr. 4. Schema doprovodne jednotky 

dena i doprov odna jednotka. ft id id signaly 
F24R a F24R pro dasovy multiplexer snima- 
nych klaves 6 i funkcnich tladitek jsou odvo- 
zeny od kmitodtu nejvySsiho t 6 nu C (vstup 
F 24). Spinace klaves dvou oktav a tlacitka 
volby funkce obvodu M251 jsou oddeleny 















diodami a signaly F24R a F24R\e prectena 
vzdy jedmrpelovina kontaktu. Obvod harmo- 
nickeho doprovodu je svazan s obvodem 
M253 pro rytmicky doprovod signaly pouzity- 
mi jiz pro fizeni bicich nastroju (SC, LC, LB, 
BD, OUT 3, MB, MR). V zavislosti na zvole- 
nem rytmu a stisknute klavese generuje 
tento obvod akord (vystup 40), bas (vystup 
8) a tri druhy arpegia (vystupy 35, 3, 5). 
Vsechny tyto vystupy jsou po filtraci zavede- 
ny do zesilovade. V rezimu automatickeho 
doprovodu obvod generuje akord, bas i ar- 
pegio stisknutim jedine klavesy a tlacitka pro 
volbu akordu DUR, MOL, DIM, 6, 7. V manu- 
alnim rezimu pri stisknuti tri i vice klaves 
obvod zacne ve zvolenem rytmu generovat 
vystupni signaly pro akord, bas i arpegio. Pro 
samostatne pouziti doprovodne jednotky 
bez elektrofonickych varhan je treba vyge- 
nerovat kmitocty peticarkovane oktavy, 
napr. zapojenl na obr. 5 s obvodem M087 
(take od SGS-ATES). 

Zaver 

Pri konstrukci popisovane jednotky 
(obr. 6) jsem vychazel z firemnich materialu 
firmy SGS-ATES [1 , |2j, |3 a |4. Vzhledem 
k tomu, ze ostatni obvody jsem pouzil ze 
zemi RVHP, bylo nutne zmenit pouze ndkte- 
re pasivni soucastky a nepatrne zmenit za- 
pojeni. Popisovana doprovodna jednotka je 
v provozu jiz nekolik let. 


nzizzri 

<_- 
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K blanku M£reni a indikace 
teploty oleje motoru vozu OLTCIT 


Vazena redakce, 

jako majitel vozu Oltcit jsem si se zajmem 
precetl clanek Ing. Jaroslava Zapotockeho, 
CSc. „Mereni a indikace teploty oleje motoru 
vozu OLTCIT" v AR-A c. 12/89. Upozornuji, 
ze uvadeny navod k regulaci teploty muze 
vest ke snizeni zivotnosti, pripadne i k po- 
skozeni motoru. 

Predevsim cbci varovat pred prilisnym 
zakryvanim vstupniho otvoru ventilatoru. 

Je nutne si uvedomit, ze motor Oltcitu je 
zcela jine konstrukce, nez jsme zvykli. Jde 
o prime chlazeni vzduchem. Proto musime 
rozlisovat teplotu oleje od teploty valcu, ven- 
tilu, hlavy valcu. 

Na rozdil od vodou chlazenych motoru 
neodpovida teplota oleje teplote motoru jako 
celku. Olej je cerpan z motorove vany do 
lozisek klikoveho a rozvodoveho mechanis- 
mu - odtud pres olejovy chladic a filtr zpet do 
motorove vany. Proto jeho teplota nedosa- 
huje z pocatku pfilis vysokych hodnot. Olej 
v motorove vane je tedy chlazen nejdrive 
v chladici oleje, ktery je ofukovan vzduchem 
od ventilatoru, a potom i naporem vzduchu, 
proudiciho sterbinou mezi spodnim krytem 
motoru a motorovou vanou. Z toho plyne, ze 
zakrytim ventilatoru nelze vyrazne teplotu 
oleje ovlivnit. To ostatne potvrzuji v clanku 
uvadene teploty. Ani pri pine zakrytem venti¬ 
latoru nedojde k vyraznemu otepleni oleje 
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Obr. 6. Vnitmt uspofadani doprovodne jednotky 

Literatura 
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|2 MOS integrated circuit M251 SGS-ATES i 4 : Technical note 131 SGS-ATES 


i presto, ze tim omezt'me proud vzduchu 
olejovym chladicem. Ten ma totiz obtokovy 
kanal, ktery pri nizkych teplotach oleje snizu- 
je prutok chladicem a snizuje tlakovy spad 
na chladici, aby nepraskl. 

Co se vsak zakrytim vyrazne ovlivni, je 
proudeni vzduchu kolem valcu, hlav valcu 
a ventilu. Vyrobce musel zkonstruovat vzdu- 
chove kanaly, kapotaz motoru a zebrovani 
tak, aby ruzn§ tepelnd nam^han^ di'iy moto¬ 
ru byly za vsech okolnosti optimalnd chlaze- 
ny. Napriklad rozdil teplot mezi zavetrnou 
a navetrnou stranou valce nesmi pfesahnout 
40 °C, aby nedoslo k tvarovym zmenam 
a k po§kozeni. Dalsim kritickym mistem je 
treba chlazeni mustku mezi sacim a vyfuko- 
vym ventilem. Ten je znacne tepelne nama- 
han, ale prostor k jeho chlazeni je naopak 
velmi maly jl L 

Z uvedenych prikladu je jasne, ze zasah 
do chlazeni vzduchem chlazeneho motoru 
muze mit vazne nasledky, vedouci v lepsim 
pripade k snizeni zivotnosti, v horsim pripa- 
de k poskozeni motoru vlivem lokalniho pre- 
hrati. V zadnem pripade nelze usuzovat na 
tepelne pomery v motoru z teploty oleje. To 
Ize jen u vodou chlazenych motoru, kde se 
voda postara o rovnomerny rozvod tepla. 

A jeste nekolik poznamek k vlastnimu 
mereni teploty oleje. Umisteni cidla ve vy- 
pustnem otvoru motorove vany neni nej- 
vhodnejsi - merime vlastn6 teplotu oleje, jiz 
ochlazeneho nedefinovanym zpusobem 
v zavislosti na zpusobu jizdy, teplote 
a vlhkosti vzduchu a na case. 


vlivem kolisani napeti palubni site je ukaza- 
tel zapojen jako pomerovy (viz obr): 



Jen pro informaci uvadim, ze vyrobce 
udava tento odpor termistoroveho cidla pro 
vuz Skoda 100/110: pri 40 °C je 137 Q, pri 
90 °C je 23,5 k a pri 120 °C je 10,2 Q [2], 

Mereni teploty oleje u Oltcitu, jak je popsa- 
no ve clanku Ing. Zapotockeho, je jiste zaji- 
mave, ale pri hodnoceni namdrenych udaju 
je nutne brat v uvahu uvedene skutecnosti. 

Jsem presvedcen, ze potreba mereni tep¬ 
loty oleje je spiSe psychologicka zalezitost, 
ovlivnena letitym zvykem na vodou chlazene 
motory. Pokud vyrobce nevybavil vuz mere- 
nim teploty oleje a nepocita s nim ani u moto¬ 
ru 1300 cm 3 (jen indikace zarovkou), pak 
k tomu mel jiste dobry duvod, podlozeny 
radou mereni a dlouhodobych zkousek. 
Amatersky zasah do chlazeni proto nemuze 
mit prilis velkou nadeji na uspech a muze 
napachat vice skody nez uzitku. 

Literatura 

jl Mackerle, J.: Motory zavodnich automo- 
bilu. SNTL: Praha 1980. 

2 Dilenska prirucka n. p. PAL-Kbely. 

S pozdravem 

Miroslav Chylik 


Napajeci napeti cidla (termistoru) neni 
stabilizovano. Mereni bude zatizeno asi 
10 % chybou, protoze napeti palubni sitd se 
podle zatizeni pohybuje za chodu motoru asi 
od 12,5V (zapnuty hlavni svetlomety, pri- 
davne mlhovky, ventilator, vyhrivani zadni- 
ho okna) az k 13,8 V, pripadn§ 14 V bez 
zatizeni. 

Nepresne je zapojeni puvodniho ukazate- 
le teploty na obr.1 v clanku. Ve skutecnosti 
nejde o seriove zapojeni meridla a ter¬ 
mistoru. Prav6 pro vyloudeni chyby mereni 
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PROGRAM ARTEFICIALNI INTELIGENCE PRO MIKROPO£nrA£E 
V JAZYCE BASIC 

Program vytvari system modeluji'ci komplexni procesy v zenske 
psychice a demonstruje jejich verbalni projevy. Diky exaktm analyze 
subjektu modelovam se podarilo jeho charakteristicka chovani, pres 
jejich zdanlivou slozitost a nealgoritmizovatelnost, vystihnout natolik 
jednoduchymi principy, ze je Ize v realnem case simulovat beznymi 
programovacimi prostredky. 


Vstupem programu, zadavanym operato- principu a na zaklade vlastnich zkusenosti 
rem, jsou slovnf stimuly odpovidajici jednot- podprogramy pro dalsi vzory chovani. 
livym vzorum chovani (viz dale uvedene V uvedenych prikladech system provadi 
priklady konkretnich programu). Vystupem jednak semantickou analyzu libovolneho 
jsou textove projevy systemu vypisovane na tvrzeni (PP1000), jednak vytvari na zaklade 
obrazovce nebo tiskame. (Pro hlasovy vy- vstupnich informaci mechanismem asocia- 
stup je nutny specialni prevodnik.) ce individualne charakteristicke reakce 

(PP2000). Jako ukazku schopnosti seman- 
Dale je naznaceno ve forme podprogramu ticke syntezy jazyka system simuluje typicke 
v BASICu zakladni reseni nekterych pod- telekomunikacni projevy (PP3000). Vrcho- 
statnych casti programu, slouzici pro pocho- lem demonstrovane funkce je chovani, ktere 
peni principu modelu. I mene zkuseny pro- bylo doposud povazovano u umelych syste- 

gramator si pak sam sestavi potrebny ob- mu za nerealizovatelne, totiz smysl pro hu- 

sluzny program, vyvolavajici jednotlive pod- mor (PP4000). Projevuje se tak, ze system 
programy, nutna osetreni vstupu a vystupu analyzuje predkladane vtipy a reaguje na ne 
a hlavne muze vytvorit podle naznacenych pro sebe adekvatnim zpusobem. 


Priklady podprogramu 

Semanticka analyza tvrzeni 

Stimuly: tvrzeni, osoba tvrdiciho. 

Vystup: specificky usudek modelu. 

(Vypis 966-1) 

1000 REM Osudek 

1010 INPUT "Operator zada tvrzeni";t$ 

1020 PRINT "Kdo to tvrdi?" 

1030 INPUT k$ 

1040 IF k$="MANZEL" THEN GOTO 1070 
1050 IF RNDC0.5 THEN GOTO 1070 
1060 PRINT "To je spravne":RETURN 
1070 PRINT "To je nesnysl":RETURN 

Volna asociace 

Vstup: vek modelovaneho subjektu (roku). 
Stimuli slovo pro vyvolani asociace. 

Vystup: slovni vyjadreni asociovaneho po- 
jmu. 

(Vypis 966-2) 

2000 REM Asociace 

2010 INPUT "Operator zada vek modelovaneho subjektu: ";r 
2020 INPUT "Operator zada slovni stimuli ";s$ 

2030 PRINT "Vytvarim asociaci na slovo ";s$; 

2040 IF r<6 THEN PRINT "moje panenka":RETURN 
2050 IF r<14 THEN PRINT "muj zpevak":RETURN 
2060 IF r<22 THEN PRINT "muj hoch":RETURN 
2070 IF r<34 THEN PRINT "muj syn":RETURN 
2080 IF r<50 THEN PRINT "muj pritel"iRETURN 
2090 IF r<70 THEN PRINT "muj vnuk":RETURN 
2100 PRINT "moje revma":R£TURN 

Synteza jazyka 

Vstup: soubor obvykle slovni zasoby s$(1) 
az s$(33) (ulozeno trvale v pameti). 
Stimuli - 

Vystup: slovni projev systemu. 

(Vypis 966-3) 

3000 REM Telefonovani 

3010 PRINT "Musim ti jeste neco duleziteho rici." 

3020 FOR i=l TO 10 STEP 0.1:LET t=INT(RND*34/i) 

3030 PRINT s$(t);" 

3040 NEXT i: PRINT’.GOTO 3010 

Poznamka: funkce programu se ukonci vy- 
pnutim pocitace. 

Smysl pro humor 

Stimuli text vtipu. 

Vystup: reakce systemu. 

(Vypis 966-4) 

4000 REM Humor 

4010 INPUT "Operator vypravuje vtip: ";v$ 

4020 LET t=LEN v$ 

4030 PAUSE t*20 
4040 PRINT "H n m m" 

4050 PAUSE t‘5 
4060 RETURN 












VIDEOVSTUP 

PRE PRIPOJENIE MIKROPOCi'TACA 

NA COLOR 110 ST 

V___ ) 

Dominik Augustin, Kukucinova 18, 92700 Sala 

Majitelia pocitacov, schopnych pouzi'vaf farby na televiznej obrazov- 
ke, ktori nevlastnia farebny televizor s videovstupom, su ochudobnem 
o podstatne kvalitnejsi obraz, ktory je mozne cez videovstup dosiah- 
nut’. Ako majitel’ ZX Spectra a televizora COLOR 110 ST (4415 A) som 
uvedeny televizor tymto vstupom vybavil. 


KA206 KC509 8C177 KA206 KC509 



Obr. 1. Schema zapojenia videovstupu (941-1) 
(Dioda D2 ma byt zapojena obr^cenS.) 


Skor ako prikroci'me k tejto uprave je bez- 
podmienecne nutne oddelit televizor od siete 
siefovym transformatorom. 

Schema zapojenia (obr. 1) 

Vstupny odpor nastavujeme rezistorom 
R13. Tranzistory T1 a T2 tvoria zosilnovac, 
ktoreho zosilnenie nastavujeme rezistorom 
R14. T3 je oddefovaci stupen, ktory prenasa 
signal na vystup. Jednosmerne napatie na 
vystupe nastavujeme R15. 

Konstrukcia 

Doplnok je postaveny na jednostrannej 
doske s plosnymi spojmi (obr. 2), rozmiest- 
nenie suciastok na doske je na obr. 3. 

Montaz do televizora 

V prijimaci v moduleonacenom ,,0“ (6 PN 
05219) opatrne prerusi'me plosny spoj vedu- 
ci od C22L8 na bazu tranzistora T2 (KC148). 
Obidva konce preru§enia vyvedieme tiene- 
nymi vodicmi k prepinacu K-G. Z prepinafia 
odpojime biely vodic, zlty a cierny ponecha- 


me. Prepinafi zapojime podia obr. 4. Kto 
vyuziva prepina£ K-G, umiestni iny podobny 
na vhodnom mieste. Osadenu dosku video¬ 
vstupu po kontrole umiestnime do priestoru 
za siefovy spi'nac, prepinac K-G a zapojime. 


Vstupny konektor (bol pouzity BNC) je naj- 
vhodnejsie umiestnif vedfa identifikacniho 
stitka televizora. Co sa tyka prepojovacich 
tienenych vodicov, vyskusal som rozne dru- 
hy koaxiainych, az po bezne nf tienene vodi- 
ce bez poznatei’neho vplyvu na kvalitu obra- 
zu. 

Uvedenie do chodu 

Po prepnuti prepinaca do polohy video¬ 
vstup by na bazi T1 malo byf napatie 1 V 
a na kolektore T2 6,5 V. Trimre R13 a R14 
natocime do krajnej pravej polohy a na vstup 
pripojime signal z pocitaca (video vystup). 
Trimrom R15 nastavime na kolektore T3 
napatie 3,4 V, kedy by sa mal objavif obraz. 
S R15 otacame veimi jemne. Pripadnu neli- 
nearitu obrazu odstranime nastavenim R14 
alebo R13. 


Pouzite suciastky 

Rezistory (miniaturne typy) 

R1 

330 Q 

R2 

680 Q 

R3 

8,2 kQ 

R4, RIO 

10 kQ 

R5 

1 kQ 

R6, R8 

180 Q 

R7 

3,3 kQ 

R9 

470 Q 

R11 

470 Q, (TR 213, MLT-0,25, TR 191) 

R12 

100 Q 

R13 

100 Q, (TR 112, TP 009) 

R14 

2,2 kQ, TP 095 

R15 

6,8 kQ, TP 095 

Kondenzatory: 

Cl, C7, C8 

100 nF, keramicky 

C2, C3 

10 pF, TE 984 

C4, C5 

100 [iF, TE 984 

C6 

50 pF, TE 984 

Polovodidove 

soudastky: 

D1, D2 

KA206 

T1, T3 

KC509 

T2 

BC177 (TR15) 
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Obr. 2. Obrazec ploSnych spojov dosky Y507 videovstupu (941-2) 


ndpajacie napatie 
k videozos. 
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Obr. 4. Zapojenie prepinaca funkcii (941-4) 


138 



Obr. 3. Rozmiestenie sudiastok na doske Y507 (941-3) 
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Prevody mezi ruznymi formaty 

zobrazeni realnych tisel 


- z hodnot pole MK je vypocten 1 bajt mantisy 
podle vztahu: 

k - 1 

MT = I 2 8_MKi 

i = i 


(radek 105). 


Ing. Daniela Stopkova, Mechovka 655, 190 14 Praha 9 - Ktenovice 

PH programovAni v jazycich symbolickych adres je dasto zapotfebi prov£d6t 
konverze dat mezi jednotlivymi diselnymi soustavami. Uvedeny program v jazyce 
BASIC konvertuje absolutni hodnotu zadaneho realneho disla z jednO diselne 
soustavy do druhd, a dalSi program konvertuje remind dislo do tvaru v pohyblivd 
rddovd darce s formOtem, uvedenym na obr. 1. 


8. Naplndni pole IS hodnotami, ktere odpovidaji 
dislicim zlomkove dasti v soustave Q (rddky 135 
az 180). Jednotlive dislice jsou ziskany jako po- 
sloupnost celych dasti soudinu zlomkovych dasti 
Zobrazeni exponentu mantisy a ^akladu diselne soustavy Q. 

(1 bajt) (2 bajty) 


e + 64 


dvojkovy rozvoj (m-1) 


Obr. 1. Zobrazeni 6isel v pohyblive darce 9. Tisk vysledku (radky 185 az 200). 
v knihovne FL48 


Jde o zobrazeni, ktere Tesla Eltos IMA pouzila 
pro praci s aritmetickou knihovnou FL48. Tuto 
knihovnu je mozne pouzit k tvorbd programoveho 
vybaveni jednodipovych mikropocitadu rady 
8048. Kazde dislo x je zobrazeno ve tvaru: 

x = (- 1) s • m ■ 2® 



kde 1 < m < 2 je mantisa a - 63 < e < 63 je 
celociseiny exponent. Aby bylo mozne exponent 
zobrazit jako cele kladne cislo v sedmi bitech, je 
_joro zobrazeni uvazovana hodnota e + 64. 

Konverzni program pro prevod realnych cisel 
z P-soustavy do Q-soustavy je mozne popsat 
nasledovnym postupem: 


1. Nacteni zakladu vychozi soustavy P, cilove 
soustavy Q a prevaddneho disla do promenne A5 
(radky 20 az 30). V uvedenem programu Ize zadat 
maximalni rad soustavy (P nebo Q) 16. Program 
Ize rozsirit zvetsenim poctu symbolu v prikaze 
DATA a zmenou horni meze v cyklech podprogra¬ 
mu 210 a 230. 

2. Nulovani poli X$, Z$ (radek 35). 

3. Naplneni pole X$ jednotlivymi dislicemi retdzce 
A$ a nalezeni podtu dislic zlomkove dasti M (rad- 
ky 40 az 55). 

4. Naplneni pole Y ciselnymi hodnotami, ktere 
odpovidaji jednotlivym cislicim (radky 65 az 75). 

5. Vypocet cele casti CC v desitkove soustave 
(radek 80). 

N 

cc = I r-P' 

i = M + 1 


6. Vypocet zlomkove casti ZC v desitkove sousta¬ 
ve (radek 85). 

M 

ZC = X Y, • p- ! 

i = i 

7. Naplneni pole XS hodnotami, ktere odpovidaji 
jednotlivym cislicim cele casti disla, vyjadreneho 
v soustave Q (radky 90 az 130). Jednotlive cislice 
jsou ziskany jako posloupnost zbytku pri postup- 
nem deleni celych casti zakladem diselne sousta¬ 
vy Q. 


V bodech ozn. 4, 5, 6 je provadena konverze 
zadaneho disla z P-soustavy do desitkove sous¬ 
tavy a v bodech 7,8 je vypoditane Cislo prevade- 
no z desitkove soustavy do Q-soustavy. Vsechny 
vypodty jsou provadeny v desitkove aritmetice. 
Priklady vysledku, ziskanych programem, jsou 
uvedeny v tabulce: 


Dekadicky 

Osmickove 

HexadeciiMlne 

Binarne 

100 

144,00 

64,00 

1100100,00 

10,75 

12,6 

A,C 

1010,110 

10,625 

12,5 

A,A 

1010,1010 

10,15625 

12,12 

A,28 

1010,00101 

15,875 

17,7 

F,E 

1111,111 

10,5 

12,4 

A,8 

1010,10 

10,25 

12,2 

A, 4 

1010,01 


Program pro prevod realnych cisel do iormatu 
v pohyblive fadove darce ma tyto casti: 

1. Nacteni prevadeneho disla C5, zadaneho v de¬ 
sitkove soustave (radek 10). 

2. Vetveni programu podle hodnoty C = | CS | : 
-je-li C>1, program pokracuje na radku 20, 
-je-li C=1, program pokracuje na radku 50, 
-je-li C<1, program pokracuje na radku 40, 

(radky 15 az 25). 

3. Na radku 20 zacina vypocet exponentu pro 
C>1. Je hledan kladny exponent IE disla 2, pro 
ktery plati: 

2 IE < C < 2 ie+1 
(radky 20 az 35). 

4. Na radku 40 zacina vypocet exponentu pro 
C<1. Je hledan zaporny exponent IE, pro ktery by 
platil stejny vztah, jako v bode 3 (radky 40 a 45). 

5. Pripoctenim disla 128 k exponentu je pro 
zaporna disla zajisteno zaneseni hodnoty 1 do 
znamenkoveho bitu (radek 50). 

6. Od radku 55 zacina vypocet dvou bajtu mantisy 
(radky 55 az 70). Kazdy bajt mantisy je pocitan 
zvlastnim podprogramem, ktery zacina na radku 
85. Do podprogramu se prenasi prevadene cislo 
(resp. jeho zbyla cast pro vypocet druheho bajtu) 
a nejblize vyssi mocnina disla 2, s niz se toto cislo 
pri vypoctu porovnava. V ramci podprogramu se 
realizuje: 

- nulovani pole MK (radek 85), 

- stanoveni prvku poie MK, ktere jsou absolutni 
hodnoty nenulovych exponentu disla 2 (radky 90 
az 100), 


7. Tisk vyslednych 3 bajtu jako desitkovych Cisel 
(radek 75). 

Priklady konverze jsou uvedeny v tabulce: 


cislo 

s 

e 

ID 

1.bajt 

D H 

zobrazen 
2.bajt 

D H 

3.bajt 

D H 

10 

0 

3 

0,25 

67 

43 

64 

40 

0 

00 

-10 

i 

3 

0,25 

195 

C3 

64 

40 

0 

00 

50 

0 

5 

0,5625 

69 

45 

144 

90 

0 

00 

0,75 

0 

-1 

0,5 

63 

3F 

128 

80 

0 

00 

-0,75 

1 

-1 

0,5 

191 

BF 

128 

80 

0 

00 

10,5 

0 

3 

0,3125 

67 

43 

80 

50 

0 

00 

-10,5 

1 

3 

0,3125 

195 

C3 

80 

50 

0 

00 

10,333 

0 

3 

0,291625 

67 

43 

74 

4A 

167 

A7 

8,2222222 

0 

3 

0,0277778 

67 

43 

7 

07 

28 

1C 

-8,2222222 


3 

0,0277778 

195 

C3 

7 

07 

28 

1C 


Vypisy programu: 


0 REM**************************************************** 

1 REM PREVOD REALNYCH CISEL DO F0RMATU V POHYBLIVE RAD0VE 

CARCE 

2 REM**************************************************** 

3 REM 

4 REM 

5 DIM HK(50) 

10 INPUT "ZADEJ CISLO:";CS 
15 C=ABS(CS): IE=0:IF C<1 THEN GOTO 49 
20 IE=64 

25 IF C=1 THEN GOTO 50 

30 C=C/2: IE=IE+1: IF C >=2 THEN GOTO 30 

35 GOTO 50 

40 IE= 64: IF C^O THEN GOTO 75 

45 C-C*2: IE=IE-1: IF C < 1 THEN GOTO 45 

50 IF CS <0 THEN IE=IE+128 

55 M1=0: M2-0: C=C-1: IF C=0 THEN GOTO 75 

60 DS=1: MT=M1: G0SUB 85: M1=MT 

65 IF C < IE-16 THEN GOTO 75 

70 MT=M2: GOS'JB 85: M2=MT 

75 PRINT "ZADANE CISLO:",,CS 

76 PRINT "K0D ZNAMENKA A EXPONENTU: 1 ’,IE 

77 PRINT "K0D PRVNIH0 BYTU MANTISY:",M1 

78 PRINT "KOD DRUHEHO BYTU MANTISY:”,M2 
80 STOP 

85 K=1: M=l: FOR 1=1 TO 50: MK(I)=0: NEXT I 

90 DS=DS/2: IF C < DS THEN GOTO 100 

95 C=C-D3: MK(K)=M: K=K+1: IF C < IE-16 THEN GOTO 105 

100 M=M+1: IF M =< 8 THEN GOTO 90 

105 MT=0: FOR 1=1 TO K-l: MT=MT+2*(8-MXjI)): NEXT I 

110 RETURN 

0 


0 rem************************************************* 

1 REM PREVOD REALNYCH CISEL Z P-SOUSTAVY DO Q-SOUSTAVY 

2 rem************************************************* 

3 REM 

4 REM 

5 DIM Y(40): DIM X$(40): DIM Z$(40) 

10 DATA A,B,C,D,E,F 

15 FOR 1=1 TO 6:READ HZ$(I): NEXT I 
20 INPUT "ZADEJ ZAKLAD VYCHOZI SOUSTAVY:";P 
25 INPUT "ZADEJ ZAXLAD VYSLEDNE SOUSTAVY";Q 
30 PRINT "ZADEJ PREVADENE CISLO:":INPUT A$:N=LEN(A$) 

35 FOR 1=1 To 40: X$(I)="0": Z$(I)=”0": Y(I)=0 : NEXT I 
40 IX=1: FOR I=N TO 1 STEP -I:Z$=MID$(A$,I,1): IF Z$=".“ 
THEN GOTO 50 

45 X$(IX)=Z$:IX=IX+1:GOTO 55 
50 M=N-I 
55 NEXT I 

60 IF M>0 THEN N=H-1 

65 FOR 1=1 TO N:Y(I)=VAL(X$(I)):IF X$(I)="0" THEN GOTO 75 
70 IF Y!I )=0 THEN GOS'JB 210 
75 NEXT I 
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80 CC=Y(N):FOR I=N-1 TO M+l STEP -2:CC=CC*P+Y(I):NEXT I 

81 IF M=0 THEN GOTO 90 

85 ZC=Y(1):FOR 1=2 TO M:ZC=ZC/P+Y(I):NEXT I: ZC=ZC/P 

86 PRINT CC,ZC 

90 K=l: P=INT(CC/Q): PC=CC-PM*Q 
95 X$(K)=STR$(PC) 

100 IF PC<10 THEN GOTO 115 

105 GOSUB 230: I$(K)=R$: GOTO 120 

110 PM=INT(CC/Q): PC=CC-PM*Q: X$(K)=STR$(PC) 

115 IF PH<Q THEN GOTO 125 

120 CC=PM: CC=PM: K=K+l:GOTO 110 

125 K=K+1:PC=PM:X$(K)=STR$(PM): IF PC<10 THEN GOTO 135 

130 GCS'JB 230: X$(K)=R$ 

135 N=1 
140 PM=ZC*Q 

145 PZ=INT(PM):Z$(H)=STR$(PZ): IF PZ < 10 THEN GOTO 155 
150 PC=PZ: GOSUB 230: Z$(N)=R$ 

155 IF PM<1 THEN GOTO 170 


160 ZC=PM-PZ: GOTO 175 
165 GOTO 200 

170 PZ=0:ZC=PM:Z$(H)=STR$(0) 

175 N=N+1:IF ZC=0 THEN GOTO 185 
180 GOTO 140 

185 PRINT "VYSLEDEK PREVODU CISLA:";A$ 

190 PRINT "ZE SOUSTAVY:";P;" DO SO'JSTAVY:”;Q;" JE: 

195 FOR I=K TO + STEP -1 : PRINT X$(I);: NEXT I 
200 PRINT FOR 1=1 TO N; PRINT Z$(I);: NEXT I 
205 STOP 

210 FOR K=1 TO 6 

215 IF HZ$(K)=X$(I) THEN GOTO 225 

220 NEXT K:RETURN 

225 Y(I)=K-9: RETURN 

230 FOR 1=1 TO 6 

235 IF PC=9+I THEN GOTO 245 

240 NEXT I 

245 R$=HZ?(I): RETURN 


UPRAVA NASUVNE SONDY 


Ucc 



Ucc 

GND 


Lukas Peterka 

Na nasem trhu je 16-polovci sverka SON- 
DA 16 (vyrobce Aritma Praha). Je tedy moz- 
na stavba logicke nasuvne sondy (logic clip), 
popsane napr. v [1] a [2]. Zapojeni sondy je 
trivialni: 16 diod LED, 16 tranzistoru nebo 
invertoru a diodova logika vyhledavajici na- 
pajeni a zem. Naskyta se ale otazka, zda 
pouziti 32 diod v tomto obvodu nenl prehna- 
ne univerzalni vzhledem k soucasnemu sor- 
timentu logickych 10. Umisteni vyvodu U cc 
a GND u beznych 10 v pouzdrech DIL 14 
a DIL16 (podle [3] a [4]) je prehledne shrnuto 
na obr. 1 a obr. 2. Principialne je mozno 
sondu nasunout libovolnym zpusobem po¬ 
dle obr. 3 a obr. 4. Z vyobrazenf v [2] je ale 
zrejme, ze autor predpoklada nasazeni son¬ 
dy ve smyslu cislovani vyvodu. Je tedy treba 
se rozhodnout, zda si ponechame moznost 
libovolneho nasazeni sondy, nebo zda bu- 
deme respektovat urcita pravidla, a podle 
toho upravit zapojeni diodove logiky. Mozny 
vyskyt napajeciho napeti a zeme a z toho 
vyplyvajici pocet diod v zavislosti na zpuso- 
bu nasazeni sondy je usporadan v Tab. 1. 
Upravou (resp. redukci) zapojeni podle 
4. radku teto tabulky ziskame nasledujici vy- 
hody: 

- vylouceni omylu vlivem nespravneho na¬ 
sazeni sondy, 

- snizeni poctu diod o 25 ks (z puvodnich 
32), 

- snizeni pracnosti (vrtani 50 der, pajeni 50 
bodu), 

- mozne zmenseni rozmeru sondy. 

Literatura 

[1] Hyan, J., T.: Omniskop - sonda pro 

overeni cinnosti 10. AR B2/78, s. 70. 

[2] ftiha, J.: Nasuvna sonda pro 10. AR 

A4/80, s. 130. 

[3] Prehled integrovanych obvodu TTL. 

Priloha AR 1981, s. 65 - 74. 

[4] Katalog polovodicovych soucastek 
TESLA 

Tab. 1. Napajeci pri'vody v zavislosti na 
nasunuti sondy (909-T1) ^ 


Obr. 3. Moznosti nasazeni sondy na pouzdro 
DIL 14 (909-3) w 


Ucc 



Obr. 2. Umisteni vyvodu U CQ a GND u IO 
v pouzdrech DIL 16 (909-2) 


n.-n n ■ n n 

^ 7490,93 

So □ □ u ■ □ Cr 

Ucc 

Obr. 1. Umisteni vyvodu Ucc a GND u 10 
v pouzdrech DIL 14 (909-1) 



Obr. 4. Moznosti nasazeni sondy na pouzdro 
DIL 16 (909-4) 
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Ing. Vojtech Ludl, Dvorakova 344, 397 01 Pisek 


Tento program znacne ulehcl praci jednak tem, kteri publikuji pro- 
gramy ve strojovem kodu formou vypisu, jednak tem, kteri z takoveho 
vypisu porizuji program do pocitace. 

Program PUBLIKATOR pondime na gram PUBLIKATOR, ten se sam spusti, 

pasku timto zpusobem: Do pocitace ho na- a dale se ridi'me pokyny z obrazovky. Nain- 

t’ukame podle vypisu (Vypis 1) a pak ho stalujeme tiskarnu, nahrajeme do pocitace 
ulpzime na pasku prikazem SAVE ,,PUBLI- strojovy program, ktery chceme publikovat, 
KATOR“ LINE 9999. a zadame prikaz RUN. Publikator se nas 

Pouziti Publikatoru je jednoduche: Ne]- zepta na pocatecni adresu publikovaneho 
prve nahrajeme z pasky do pocitace pro- programu a jeho delku a pak vytiskne na 


tiskarne program v BASICu, ktery je jiz moz- 
ne publikovat. Tento vytisteny program 
umozni uzivatelum ulozit data do pocitace 
beznym zpusobem, tj. pomoci prikazu 
READ a DATA. 

Hlavni vyhody pouziti programu PUBLI¬ 
KATOR jsou dve: 

1) Autor strojoveho programu nemusi po 
jeho odladeni upravovat data do tabulky, 
kterou by po vytisteni publikoval; jeho prace 
vlastne konci odladenim strojoveho pro¬ 
gramu, protoze jeho dalsi uprava (prevod do 
formy, vhodne k publikovani) je automatizo- 
vana. 

2) Uzivatele zverejneneho strojoveho pro¬ 
gramu maji po starostech s chybami v prepi- 
sovani dat do pocitace (preklepy), nebot’ 
Publikator opatri data kontrolnimi soucty. 
V pripade chyby v prepisovani dat oznami, 
na ktere radce je chyba a uzivatel ma moz- 
nost chybu opravit. V pripade bezchybne 
zapsanych dat je strojovy program automa- 


Vypis 1. Publikator (943-V1) 


Vypis 2. Priklad programu vytvoreneho Publikatorem (943-V2) 


6Sa CL5 •. INPUT "Zac-ate*. Od sdrssy . ", z CLS 

890 INPUT "De L K. 3 ( by t e ') : " i d ■ CLS 

900 LPRINT '10 CLEPP 

910 LPRINT "15 LET B=";Z-1 

912 LET f = I NT ( (d +7) ,-oi 

915 LPRINT "17 LET X=u 

920 LPRINT "20 FOR fi = l TO “.; f *9 

930 LPRINT “30 REPO N" 

940 LPRINT "40 . IF INT(P/9)*9=P THEN GOTO 60" 
950 LPRINT "45 LET B=B+1" 

960 LPRINT "50 POKE 6,N. LET X = X +M NEXT H” 

970 LPRINT "60 IF N<>X THEN GOTO 9995" 

975 LPRINT "65 LET X=0: NEXT P" 

980 LET 0=110 
1010 DIM 5(f) 

1020 FOR 1=0 TO f-1 
1022 LET S(1+1)=0 
1030 FOR J=0 TO 7 

1040 LET 5 ( I + 1) =5(I + 1) +PEEK <Z+8*I+J) 


10 CLEPR 61439 

15 LET 8=61439 

17 LET X = 0 

20 FOR 0=1 TO 54 

30 REPD N 

40 IF INT(P/9)*9=0 THEN GOTO 60 
45 LET 8 =6 + 1 

50 POKE 8,N:LET X=X+N:NEXT P 
60 IF N <: > X THEN GOTO 9995 
65 LET X = 0 NEXT 0 

100 DPTR 219,95,230,126,194 0 240,0,1106 

110 DPTP 0,0,219,95,230,126,194,0,866 

120 DPT R 240,201,219,95,230,128,202,16,1333 

130 DPT R 240,0,0,0,219,95,230,128,912 

140 DPTR 202,18,240,201,219,95,230,64,1269 

150 DPT P 194.36.240,0,0,0,219,95,784 

9990 PRINT “DPT P 6EZ CHYBY !":STOP 

9995 PRINT"CHYBP NP RPDKU ",90 + 10 * INTIP/9) : STOP 


1050 NEXT J 
1060 NEXT I 

1070 LPRINT "100 DPTP " 

1060 FOR 1=0 TO f-1 
109© FOR 0=0 TO 7 

1100 LPRINT , PEEK (Z 4-SiItJ ) : ” , " ; 

—1110 NEXT J 
1120 LPRINT 5(1 + 1), 

1122 IF icf-l THEN LPRINT C, " DPTP ", 

1125 LET C =C +10 

1130 NEXT I , 

1140 LPRINT '"9990 PRINT " " D RT P BEZ CHYBY ! ...TOP 

1150 LPRINT ”9995 PRINT""CHYBP NP RPDKU "";90+10*INT(0/9) : 

STOP” 

1160 CLS : PRINT "Pro dalsi Kop i i " ' " i n i c i a U z u j ».e tisUrnu 
'"a pat znovu ""RUN.: stop 

9999 CLS PRINT "Nainsta lujte tiskarnu,.hahrejte do poci 

uce.pubii towany strojovy program, .a pat zade jte p r i t a 

Z""RUN"”." 


ticky ulozen na patricne misto v pameti (toto 
ukladani muze trvat podle delky strojoveho 
programu az nekolik minut). Odtud je mozne 
strojovy program jiz normalne provozovat 
(spoustet), pripadne beznym zpusobem 
nahrat na kazetu (SAVE „nazev“ CODE 
XXXX, YYYY). 

Domnivam se, ze pouziti kontrolnich 
souctu pri publikovani strojovych programu 
by se melo stat naprostou samozrejmosti. 
Bez nich je prepisovani dat pfipravovanim 
se o nervy, coz mi jiste potvrdi kazdy, kdo to 
jednou zkusil. 


VERIFIKATOR BASICu 


2) Verifikace skonci zpravou 8 End of file. 
To znamena, ze dosud napsane radky jsou 
bez chyby, ale program neni kompletni, 

3) Zprava 0 O.K. znamena, ze program je 
bez chyb. Stastny uzivatel ted’ muze vyma- 
zat radky 1, 2 a 3 a smele vyzkouset novy 
program. 


Ing. Pavel Srubar, Budisovska 855, 74901 Vitkov 


Vypis 1. Verifikator BASICu (944-V1) 


U dlouhych programu v BASICu rucne vkladanych do Spectra je 
vysoka pravdepodobnost preklepu nebo chyby z necitelnosti predlohy. 
Odstraneni techto chyb se znacne zjednodusi, byl-li program doplnen 
Verifikatorem BASICu. 


uerifitStor BPSICU 

1 LET P $ = ”210400CD6E19D5DDE17 
EFE403042FD7710235E83FD730F23463 
02 34E8 10C23087ECDB61820043EFR804 
7088610F00D20ED23DD23DD8604E60F2 
8CE21B412E52P3D5CE5217F10E5ED733 
D5C3E07C33B0FDD7E05FE0DC2E415CFF 


K proverovanemu programu, ktery nesmi 
obsahovat radky 1 az 3, pfipiseme nebo 
prihrajeme Verifikator BASICu a spustime jej 
prikazem RUN 3. Rizeni prevezme strojova 
rutina Koder. ktera nejprve smaze ,,rodny“ 
radek c. 3 a na jeho misto vlozi radek 
s prikazem REM doplnenym kontrolnimi 
kody pro kazdy radek programu. Kontrolni 
kod je reprezentovan pismenem A..Pa do- 
plnuje soucet vsech bajtu daneho radku na 
cislo deiitelne sestnacti. 


Takto vybaveny program pak muzeme 
vytisknout a publikovat. Uzivatel jej po pre- 
psani do pocitace nejprve overi prikazem 
RUN, ktery zavede a spusti rutinu Verifika¬ 
tor. Overovani muze skoncit tremi zpusoby: 

1) Kontrolni soucet nektereho radku ne- 
souhlasi. Podezrely radek se automaticky 
vyedituje a je treba jej opravit. Krome prekle- 
pu ve vyeditovanem radku muze byt pricinou 
i vynechani predchoziho radku nebo chyba 
v radku 3. 


2 REPD P,B,C,D,E,F: DPTP 10,1 
1,12,13,14,15 LET P=23296 FOR 
N=1 TO LEN P* STEP 2: POKE P,16* 
UPL P*(N)+URL R $(N +1) : LET P=P + 1 
NEXT N: RUN U5R 23296 


3 LET P*="210400CD6E191313D51 
3132B2BCDE51936EPE523237EFE40302 
B23S6234680234E810C23087ECDB61S2 
0043EFR8047088610F00D20ED2FE60FC 
641E3CD5216232377E318CEE1D1ED52E 


B732372CFFF": GO TO 2 




Vypls 2. Zdrojovy k6d rutiny Koder (944-V2) 




Kod£ r 



LD 

HL , 4 

£.po££t.fidku 


CRLL 

0196E ; 

LINE_RDDR 


INC 

DE 



INC 

DE 



PUSH 

DE ; 

d 6 1 . k a f $ d k u 3 


INC 

DE 



INC 

DE 



c-ec 

HL 



DEC 

HL 



crll 

019E5 

RECLRIM1 


1_D 

(HL),OEfi token REM 


PUSH 

HL 


no 

INC 

HL 



INC 

HL 



LD 

R, (HL) 

MSB £ { S (. a f 4 d k u 


CP 

04.0 



UR 

NC , R3 

sno). , je-U dosa 


INC 

HL 

Zeno konce prg 


RDD 

R , (HL) , 

LSB ti Sla fad Ho 


INC 

HL 



LD 

B, (HL) ; 

LSB dtuy f ad KU 


RDD 

R , B 


INC 

HL 



LD 

C . (HL) ; 

msb damy fadnu 


RDD 

n,c 



INC 

c 


ni 

INC 

HL 



EX 

nr,RF ; 

yynech FP foriay 


LD 

n, (HL) 


CRLL 

OI 8 B 6 

NUMBER 


UP 

NZ , R2 



LD 

n,«»rn 

B =B-S 


RDD 

r,b 



LD 

b,r 


ns 

EX 

nr .nr 



RDD 

R . (HL) , 

d a l ii bajty 


DUNZ 

R1 


DEC 

C 

skok ,kdyi d >S56 
uypoiet kontroi- 

UR 

CPL 

nz , n i 

RND 

OOF ; 

niho piamenc 

RDD 

R , ”R" 


EX 

(SP),HL 


CRLL 

01852 

ONE_SPRCE 

INC 

HL 


INC 

HL 

; u loieni kontr . 

LD 

(ML),fl , 

EX 

(SP),HL 

; pismene do f.3 

UR 

RO 

;dai&£ f adek 

R3 POP 

HL 


POP 

DE 

iw^po£et nov6 

SBC 

HL , DE 

EX 

DE , HL 

d4ikg f ad ku 3 

LD 

(HL),E 

.a je ji u loitni 

INC 

HL 


LD 

(HL) ,D 


RST 

a 

; REPORT_0 

DEFB 

OFF 



Vypis 3. 

(944-V3) 

Zdrojovy kod rutiny Verifikdtor 

verifiKitor 

LD 

HL ,4 

, e»' s i o f a d x u 

CRLL 

0196E 

;LINE_RDDR 

PUSH 

DE 

; ad res a f4d fcu C.3 

POP 

IX 

; do ix 

RO LD 

R, (HL) 

; MSB £isia fidko 

CP 

040 

;skok, je-li do- 

UR 

NC , R3 

; saieno konce 

LD 

(IY+1B) 

,R ;uioieni C.f. 

INC 

HL 

; na E_PPC 

LD 

E, (HL) 

; LSB £is La fid ku 


RDD 

R, E 


LD 

(IY + 15) , E 

INC 

HL 


LD 

B,(ML) ; 

LSB d4lky fadku 

RDD 

R , B 


INC 

HL 


LD 

C,(ML) ; 

MSB d«lky fadku 

RDD 

n,c 


INC 

c 


INC 

HL 


EX 

RF ., RF ; 

vynech FP roray 

LD 

fi,(HL) 


CRLL 

018B6 

NUMBER 

UR 

NZ , R2 


LD 

R , OFR 

B.=B-6 

RDD 

R , B 


LD 

B,fl 


EX 

RF , RF 


RDD 

R,(HL) ; 

dacSi bajty 

DUNZ 

fll 


DEC 

C 


UR 

NZ > R1 

skok,je-1i d( ika 

INC 

HL ; 

vltii nti 258 

INC 

IX 


RDD 

n, (ix+4) 

jpfifteni kon- 

RND 

oof ; 

trolniho k6du 

UR 

z, no ; 

skok,kdyi OK 

LD 

HL,01264 

;MRIN_2+8 

PUSH 

HL 


LD 

HL,(05C3D) ,ERR_SP 

PUSH 

HL 


LD 

HL,O107F 

;ED_ERROR 

PUSH 

HL 


LD 

(05C3D), 

SP ;ERR_SP 

LD 

R,7 ; 

SiMUlace EDIT 

UP 

0F3B ; 

ED_LOOP +3 

LD 

fi,(IX+S) 


CP 

OOD 

konec f4dku £.3? 

UP 

NZ,015E4 

;ne: REPORT_e 

RST 

8 

;ano: REPORT_0 

DEFB 

OFF 



jeci'ho napSti. V pripad£ n^hrady obvody 
MAB(MAC)08,16,24 je treba mit na zreteli, 
ie bezpe6n6 spinaji pouze do 1,5 V! Veli- 
kost plo§neho spoje a usporad&ni sou66stek 
jsou z£visle na prostoru, ktery je v elektronic- 
kem psaci'm stroji k dispozici, proto vykres 
plo§n6ho spoje neprikladame. 

Ovl^daci program predpoklada na vstupu 
bajt v prezentaci ASCII 6i jine, vystupem je 
tisk znaku. V na§em pripad6 jsme reSili tisk 
beskych znaku slozenim diakritickych zna- 
menek s pozadovanym znakem. Normalni 
znaky se tisknou vyslanim jednoho bajtu, 
ktery sepne prisluSnou klavesu. Znaky 
s diakritickymi znamenky se tisknou vysla¬ 
nim sekvence 2 ci 3 bajtu. Pri psani pro- 
gramu nesmime zapomenout na potrebne 


js 


PftlPOJENj ELEKTRICK&HO 
PSACfHO STROJE K POCfTACl 


RNDr. Vaclav Krejzlik, Stavitelska 8, 160 00 Praha 6 
Irsg. Oldrich Holub, Dobrovskeho 830, 250 82 Uvaly 

Pro tisk textu z pocitace jsme vyuzili elektronicky psaci stroj JUKI 
2200. Vzhledem ktomu, ze zabudovany paralelni stykovy obvod neovla- 
da tisk diakritickych znaku, doplnili jsme psaci stroj elektronickym 
modulem, ktery to umoznuje. Nasledujici zapojeni je po modifikaci 
vhodne napr. i pro v CSSR rozsirene elektronicke psaci stroje Robotron 
(typy 6011,6120,6125,6130), z nichz nektere nebyly vybaveny sty kovymi 
obvody. 


S ohledem na snadne pfipojeni jsme zvoii- 
li seriove rozhrani. Princip zapojeni je na 
obr. 1. iridici bajt, odpovidajici stisknuti 
prislusneho znaku, je vyslan do seriove- 
-paralelniho prevodniku. Jeho vystupy jsou 
pripojeny k volbe prislusneho elektronickeho 
spinace. Zvoleny spinab pak spoji prislusny 
bod v pruseciku radku a sloupcu klavesnice. 

(942-1) 



Obr. 1. Blokove schema (942-1) 

Podrobne schema je na obr. 2. Ovladani 
celeho modulu je pouze 3 linkami - data, 
hodiny a potvrzeni. Vzestupnou hranou ho- 
din se zapisuje nastavena uroven na vstupu 

101. Vystupy Q1 az Q3 slouzi pro vyber 
adresy kanalu spinace (spolecne pro 104 az 
1011), vystupy Q4 az Q6 vybiraji multiplexer 
104 az 1011, jehoz vyberovy vstup ovlada 

102. Aby nedochazelo ke spinani behem 
prenosu ridiciho bajtu do 101, je vyber multi- 
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Obr. 2. Schema zapojeni serioveho rozhrani (942-2) 


plexeru rizen vstupem ACK (aktivni uroveh 
L). Pro rychly tisk prerazovanych znaku 
(napr. velka pismena) je dalsi vystup Q8 
obvodu 101 vyuzit pro ovladani pferad’ovace 
(SHIFT) pres 103. V nasem pripade jsme 
museli resit jeste ovladani dalsiho pfepinace 
(KB II), ktery ovlada treti vyznam klaves a tim 
diakriticke znaky (hacek. carka, krouzek). To 
je ukolem vystupu Q7, Obvod 103 je zapojen 
jako dva nezavisle spinace vzhledem k ne- 
dostupnosti obvodu MHB4066. Pouzite mul- 
tiplexery MHB4051, MHB4052 umoznuji 
bezpecne spinat napeti az do urovne napa- 


programove pauzy, aby doslo k ustaleni dat 
(pred potvrzenim) a k oddeleni vice znaku 
(po potvrzeni). 

Seznam soucastek: 


R1, 2, 3 
R4 az 11 
Cl 
C2 
101 
103 

102, 4 az 11 


TR 213 10 kQ 
TR 213 2,2 kQ 
TK 782 100 nF 
TE 003 100 uF 
MH74164 
MHB4052 
MHB4051 













(TURBO) PROLOG 

___ J 

(Pokracovani) Ing. Karel David, U mteicke tvrze 302, 391 56 Tabor 4 


Readterm(J,T) 

- precte jakykoli zaznam zapsany predika- 
tem write. ,,J“ je jmeno domeny, popisujici 
term „T“. Term musi obsahovat volne pro¬ 
menne pro pfijem obsahu. Timto predikatem 
je umoznen pfistup k souborum. 

File _str(Jm,X) 

- predikat pfedte ze souboru Jm posloup- 
nost max. 64 kB znaku, dokud nenajde znak 
„CTRL Z“ (t.j. konec souboru). Promenna 
X musi byt volna a typu symbol nebo spi§e 
retSzec, aby nebyla zbytebne obsazovana 
tabulka symbolu. Obsah souboru Jm je pfe- 
nesen do promenne X. 


5.2 Predikaty pro zapis 

Write(seznam argumentu) 

- predikat muze mit libovolny podet argu¬ 
mentu, kterymi mohou byt konstanty nebo 
vazane promenne. Vyskytne-li se v fetdzci 
ESCAPE sekvence\n, pfejde zapis na novy 
f£dek. Pfechod na novy r£dek Ize rovndz 
zajistit pomoci samostatneho predikatu nl 
(t.j. newline), ktery byva pouiivan spolu 
s write. 

J/Vrltef(Formatovy ret6zec,seznam ar¬ 
gumentu) 

- formatovy fetdzec zde ma podobny vy- 
znam jako ve Fortranu. Argumenty museji 
byt bud’ konstanty nebo vazane promdnne 
patfici k domenam standardniho typu. For- 
matovaci fetezec obsahuje fadne znaky, 
ktere jsou tisknuty bez modifikace a tzv. 
specifikatory, ktere maji formalni tvar: 

%|-| |m]. [d 

kde hranate zavorky nejsou soudasti specif i- 
katoru, ale znaci nepovinnost udaje. Znak 
„%“ identifikuje specifikator. Pokud je za 
nim uveden znak je obsah pole zarov- 
navan zleva (implicitni zarovnani je zprava). 
Znak „m“ pfedstavuje cele cislo, ktere uda- 
va delku pole, do ktereho bude argument 
zapsan. Znak „d“ urduje u cisel podet 
tidtenych mist za desetinnou teckou a u zna- 
kovych argumentu urduje podet znaku z re- 
tezce zleva, ktere maji byt vytistdny. Znak 
,,d“ muze byt doplnen kvalifikaci, ji t tvori 
jedno z pismen ,,e,f,g“ s vyznamem: 
e ... real cislo v exponencialnim tvaru 
f. .. real dislo v dekadicke notaci 
g ... real dislo tisknute v nejkratdim tvaru 

Priklad: 

writef(,,Jmeno=%3.1. Pfijmeni=%-10, 
Vdk = %2\n,J,P,V) zpusobi tisky typu: 

Jmeno- J. Prijmeni- Novadkova, V&k 
- 15 

Jmeno = I. Prijmeni'- Doubek, Vek - 9 

5.3 Predikaty pro manipulaci se 
soubory 

Cteni zajisfuje PROLOG pres aktualni 
vstupni zarizeni a zapis pres aktualni vy- 
stupni zarizeni. Bdzne je jako vstupni zari- 
zeni pouzivana klavesnice a jako vystupni 
zarizenr obrazovka. Aktualni zarizeni Ize 
kdykoliv zmenit behem programu. 


Pred vlastni praci se souborem musi byt 
kazdy soubor otevfen. Po ukonceni prace se 
souborem musi byt soubor uzavren, krome 
souboru otevreneho pro dteni, jinak je pri- 
sludny soubor ztracen. Jakmile je soubor 
otevren, propoji PROLOG symbolicke jme¬ 
no se skutecnym jmenem, jez pouziva ope- 
radni system. Symbolicke jmeno musi zadi- 
nat malym pismenem a musi se nachazet 
v deklaraci domeny typu file. Predem jsou 
definovana dtyri jmena, ktera neni dovoleno 
v deklaracich pouzivat, a to: printer, screen, 
keyboard a coml. Skutedne jmeno je retezec 
znaku odpovidajici konvencim operacniho 
systemu, uzavreny mezi apostroty. 

Standardm predikaty pro praci se 
soubory 

openread(symbjmeno, Skutjmeno) 

- soubor je otevfen pro dteni a v programu se 
na ndj provadi odkaz pres symbolicke jme¬ 
no. Neni-li soubor nalezen, vede predikat 
k hodnoceni „fail“. 

openwrite(symbjmeno,Skutjm6no) 

- soubor je otevfen pro z^pis. Existuje-li jiz 
soubor tehoz jmena, je tento soubor zruden. 
Jinak je vytvofen novy soubor. 

openappend(symbjm6no, Skutjmeno) 

- soubor je otevfen pro rozdifovani souboru. 

openmodify(symbjmeno,Skutjmdno) 

- soubor je otevfen pro dteni i zapis. Pouziva 
se ve spojeni se standardnim predifikatem 
,,filepos“ k pfimemu pfistupu. 

closeFile(symbjmeno) 

- soubor je uzavfen. 

readdevice(symbjmeno) 

- urduje nove aktualni vstupni zafizeni a ote- 
vira na nem pfislusny soubor pro dteni. 

writedevice(symbjmeno) 

- pfifazuje nove aktualni vystupni zafizeni 
urdene udanym souborem a otevira ho pro 
zapis di rozdifovani. 

existFile(Skutjmdno) 

- existuje-li soubor, je predikat hodnocen 
jako uspddny. Neexistuje-li, nebo je to syn- 
takticky chybne jmdno di obsahuje-li znaky 
hvdzdidkove konvence, vede k hodnoceni 
,,fail“. 

DeleteFile(Skutjmeno) 

- pokud soubor existuje, je zruden. Jinak je 
hlasena chyba. 

renameFile(StareJm,NoveJm) 

- provadi pfejmenovani souboru novym 
jmenem. Nove jmeno jiz nesmi existovat, 
jinak je predikat hodnocen ,,fail“. 

6. Prace s bazf dat 


Souhrn faktu v PROLOGu pfedstavuje 
jakousi relacni databazi. Samotny jazyk je 
koncipovan jako ucinny konverzacni pro- 


stfedek pro praci s dynamickymi databaze- 
mi. Ztotoznovaci mechanismus vybira vhod- 
ne fakty a pfifazuje je promennym: trasovaci 
mechanismus pak vyhledava vsechna moz- 
na feseni. 

System prohledavani faktu v programu by 
byl strnuly, kdyby jakoukoliv zmenu faktu byl 
schopen zachytit jen za cenu noveho pfekla- 
du. Proto je v PROLOGu umozndno vytvafet 
a pouzivat dynamicke databaze bdhem cho- 
du programu. Predikaty dynamicke da¬ 
tabaze se museji nachazet v databazove 
sekci a jejich jmena nesmeji jiz byt pouzita 
v predikatove sekci. Pro praci s databazemi 
slouzi celkem pet predikatu: 


1. ) asserta(fakt) - vklada dany fakt pfed 

ostatni fakty pfisludneho predikatu. 
Dany fakt musi byt term nalezejici k do- 
menovemu typu ,,dbasedom“, ktery je 
automaticky vnitfne generovan. 

2. ) assertz(fakt) - ukldda dany fakt za ostat¬ 

ni fakty pfisludneho predikatu. 

3. ) retract(fakt) - rudi dany fakt v databazi. 

Uvedene predikaty pracovaly s databazi 
uvnitf pameti RAM. Databazi na vnejsich 
pamdtech zpfistupiiuji zbyvajici dva predi¬ 
katy: 

4. ) consult(„SkutJmenoSouboru“) 

- z textoveho souboru jsou do vnitfni 
pameti natazeny databaze udaje k odpo- 
vidajicim databazovym predikatum. 

5. ) save(„SkutJmenoSouboru“) - cela da¬ 

tabaze je ulozena na vn§jsi diskovou 
pamef jako textovy soubor udaneho 
jmena. 

Vytvofime-li si v jednom programu napf. 
databazi podniku s pouzitim predikatu „pod- 
nik(nazev,sidlo)“, pak tuto databazi muze- 
me ulozit pfikazem: 

„Goal:“ save(„podniky.dtb“) 

Pokud tuto databazi budeme potfebovat 
v jinem programu, pouzijeme v nem bud’ 
pfikaz: 

consult(„podniky.dtb“) 
nebo ho imitujeme programem: 

I* natazeni databaze*/ 

domains 

nazev,sidlo = string 
fiie = podniky 
veta = podnik(nazev,sidlo) 
database 

podnik(nazev,sidlo) 

predicates 

dal§iveta(file) 

natahni(string) 

clauses 

natahni(Jmsoub) if openread(podni- 
ky,Jmsoub), 

readdevice(podniky), dal§ivdta(podniky) 
and readterm(dbasedom,Term) and 
assertz(Term), fail. 
natahni( ):- eof(podniky). 
dal§iveta ( ) . 

dalSi veta(Soubor):- not(eof(Soubor)), 
dalsiv§ta(Soubor). 
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Smysl pouzitych predikatu je v podstate 
jasny. Posloupnost dvou klauzuli dalsiveta, 
jez zpusobuji rekurzi, slouzi k cyklickemu 
cteni vet ze souboru predikatem ,,read- 
term“, dokud nenastane konec souboru. 
Cela databaze ze souboru na disku je nacte- 
na do vnitfni pameti a je pfistupna pres 
databazove predikaty. Pak je mozno po vy- 
zve ,,Goal:“ se ptat pomoci' databazoveho 
predikatu podnik(X,Y): 

„Goal:“ podnik(P, „tabor“) 

P = „madeta“ 

P = „jiskra“ 

2 solutions 


7. Aritmetika 

PROLOG umi' provadet bezne aritmeticke 
operace: unami plus a minus, funkce div 
a mod, nasobeni a deleni, secitani a odeci- 
tani. Je mozne vyuzivat matematickych 
funkci: abs(X), sin(X), cos(X), tan(X), ln(X), 
log(X) a sqrt(X). Krome nich existuji jeste 
dalsi logicke funkce, ktere pracuji s jednotli- 
vymi bity. 

Pro promenne v aritmetickych vyrazech 
a funkcich plati, ze museji byt vazane, jinak 
je hlasena vypocetni chyba. 

Priklad: 

Je-li v klauzuli uvedena posloupnost subu- 
kolu: 

readint(X),Y= -(X+log(T))*2 + 5 mod 2, 
write(„Vysl=“,Y) 

pak pfi ztotozneni T - 10 dostaneme vysle- 
dek: 

„Vysl- -5“ 

Je-li promenna T volna, je hlasena chyba. 

Pro zobrazovani relaci mezi atomy je 
mozne pouzit nasledujicich operatoru: = , 
<> nebo x, <=, > a <. Je nutno si vsak 
uvedomit, ze zapis ,,X - A+5“ neni pfifazo- 
vacim pfikazem v obvyklem smyslu, tak jak 
je pouzivan v jinych programovacich jazy- 
cich. 

Je-li promenna ,,X“ volna, pfifadi se ji 
hodnota vyrazu ,,A+5“ (viz ztotoznovaci 
mechanismus). Je-li promenna ,,X“ vazana, 
pokracuje vypocet dale jen v pfipade, ze 
v promenne ,,X“ je ulozena prave hodnota 
„A+5“. Neni-li tomu tak, nelze ukol spinit 
a vysledek ukolu (jimz je splneni rovnice) je 
,,FALSE“. Zapis ,,N - N + 1“ neni tedy 
zapisem inkrementace ,,N“, ale vede vzdy 
k vysledku ,,Fail“ a nastava zpetne trasova- 
ni. 

Pro dukladne osvetleni moznosti jazyka 
by bylo vhodne dale uvest moznosti grafiky, 
spoluprace s programy zapsanymi v jinych 
programovacich jazycich, spojovani moduli) 
s vyuzitim globalnich predikatu a vysvetleni 
pouziti ruznych funkci, coz je obzvlaste bo- 
hata kapitola. 

Nektere jednodussi funkce - predikaty 
byly uvedeny. Chovani mnoha funkci zavisi 
na tom, zda argumenty funkci jsou volne ci 
vazane promenne, pokud ovsem je definici 
funkce tato kombinace dovolena. Videli 
jsme, ze matematicke funkce mohou praco- 
vat jen s vazanymi promennymi. 

Napr.: 

„Goal:“ cursor(3,19) 
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posila kurzor na dvacaty sloupec ctvrteho 
radku, zatimco ukol: 

„Goal:“ cursor(Y,X) 

„Y=3 ,X=19 

vrati ve volnych promennych ,,X,Y“ sourad- 
nice mista, na kterem se kurzor prave na- 
chazi. Tato vlastnost cini PROLOG pritazli- 
vym, ale i narocnym na zvladnuti. 

Tento clanek neni uplnym popisem jazy¬ 
ka. Chce jen ukazat zakladni rysy jazyka 
a jeho odlisnosti od beznych programova¬ 
cich jazyku, coz je ukazano predevsim na 
vyznamu volnych a vazanych promennych, 
mechanismu zpetneho trasovani a predikatu 
pro jeho rizeni. Tern zajemcum, kteri dosud 
o PROLOGu jen slyseli a nemeli moznost se 
s nim blize seznamit, snad bude tento clanek 
pro informaci stacit. Lze jen doufat, ze s pri- 
byvajicim rozsirenim mikropocitacu mezi 
mladezi se stanou dostupnymi i kompilatory 
jazyka, aby si kazdy, kdo se o PROLOG 
zajima, mohl pochopeni jeho mechanismu 
overit na prikladech a zkusenostmi. 


• • • 


Na zaver uvadim nekolik prikladu. Jednim 
z nich je pouziti PROLOGu pfi reseni logic- 
keho problemu - tzv. zebry. Uvedenym pro- 
gramem (Vypis 1.) nelze resit vsechny typy 
zeber, obzvlaste ne ty, kde je jednim z prvku 
umisteni objektu (obsazeni stolu osobami, 
poradi domu v ulici,. . .) a matematicke za- 
vislosti mezi objekty, i kdyz i tyto zebry by 
bylo mozne resit - rozsirenim programu 
o dalsi predikaty a klauzule. 

Tento program, symbolicky nazvany 
ZEBRA, resi zebry, v nichz se vyskytuji tridy 
objektu, ktere jsou nazvany entitami (jmena 
osob, povolani, zalib,.. .) a jez jsou popsa- 
ny vztahy mezi jednotlivymi objekty (konkret- 
ni jmena osob, povolani, zalib). Vztahy mezi 
objekty jsou popsany jako pozitivni fakta, 
pokud fakt plati nebo negativni fakta, pokud 
fakt neplati. Aby program nebyl naprosto 
trivialni a dokazal rozlisit, ze napr. povolani 
kuchar se vaze k autu Skoda a nikoliv k oso- 
be Skoda, jsou ve vztazich objektu pred 
jejich jmeny uvedeny prefixy, ktere znaci 
poradi v seznamu, v nemz se objekt vyskytu- 
je (t.j. poradi entity v pomyslne tabulce entit). 
Ciselne oznaceni se muze zdat malo obec- 
ne, je vsak prakticke a navic: slovni prefix 
a jeho vyhodnoceni by bylo na ukor dalsi 
citelnosti programu. 

Uvazujme tedy smyslene zadani zebry: 

Jsou ctyri prateie, kteri maji 4 ruzna povo¬ 
lani a kazdy z nich ma vlastni auto. Pan 
Fialka ma fiata, pan Smrcek je svarecem, 
vratny jezdi ve volze a topic se vozi v tatre. 
Dale vime, ze pan Topol neni vratnym a ze 
frezar nevlastni simcu. O panu Vavrinovi 
nevime vubec nic. 

Uvedena fakta ulozime do ASCII souboru 
(napr. programem ULOZENI, Vypis 2.) Ji¬ 
nak bychom museli napr. v programu na- 
tvrdo uvest prislusne klauzule, ci je pfi kaz- 
dem vyvolani programu znovu zadavat. 

Databazovy predikat ,,sez“ identifikuje 
seznam objektu. Predifikaty „positf“ a „ne- 
gatf“ identifikuji pozitivni nebo negativni 
vztahy mezi objekty; predikat ,,seznegsf‘ 
identifikuje seznam negativnich vztahu, pfi- 
slusejici urcitemu objektu (napf. pro vyjadfe- 
ni skutecnosti, ze pan Skoda nevlastni ani 
forda ani volvo). Predikat ,,stavf‘ uvadi zjis- 
tene hotove stavy faktu. Po naplneni ,,tabul- 
ky“ tohoto predikatu budeme mit hotove 
feseni. 


Muzeme tedy zadane vedomosti formalne 
zapsat: 

sez(1, vavrin,smrcek,fialka,topol) 
sez(2,frezar,topic,vratny,svarec) 
sez(3,simca,fiat,tatra,volha) 
positf(1,3, fialka, fiat) 
positf(1,2,smrcek,svarec) 
positf(2,3,vratny,vohla) 
positf(2,3,topic,tatra) 
negatf(1,2,topol,vratny) 
negatf(2,3,frezar,simca) 
stavf(vavr in,j 
stavf(smrcek,i j) 
stavf(fialka,j j) 
stavf(topol, ) 

Predikat ,,seznegst“ zatim v databazi ne- 
najdeme. Klauzule s timto predikatem se 
vytvafeji a ukladaji az pfi behu programu. 
A nyni si nacrtneme schema, ktere zobrazu- 
je jeden z postupu lidskeho mysleni pfi fese¬ 
ni takoveto zebry. 

1). doplnime zname fakty (positf) do stavu 
faktu (stavf). 

2. ) pomoci kombinace znamych faktu, t.j. 
toho co plati a neplati, odvodime dalsi fakty. 
Tedy: vime-li, ze pan Skoda ma skodu, je 
jasne, ze nemuze mit zadne ze zbyvajicich 
aut. Vime-li soucasne, ze majitel skodovky 
nehraje hazenou, pak pan Skoda nemuze 
hazenou hrat, atd. 

3. ) Z nove vzniklych faktu, o nichz vime, ze 
vyjadfuji negativni vztah mezi objekty, do¬ 
plnime pfislusne klauzule s predikatem 
,,seznegst". 

4. ) Je-li pfiklad fesitelny, najdeme vzdy po 
kazdem sledu techto kroku alespon jeden 
seznam negativnich faktu, z nehoz lze odvo- 
dit pozitivni fakt. Napf. neni-li pan Topol 
vratnym, frezafem ani svafecem musi byt 
topicem. 

5. ) S kladnymi fakty vzniklymi v bode 2.) 
dostcivame skupinu kladnych faktu, s niz 
pokracujeme od bodu ad 1.) tak dlouho, 
dokud je v nekterem vyrazu s predikatem 
,,stavf“ v databazi prazdny prvek seznamu. 

Pro blizsi objasneni jsou nize ve strucnosti 
popsany funkce hlavnich predikatu pro¬ 
gramu. 


consult - standardni predikat; nacita data¬ 
bazi ze souboru do pameti, 
nclen - zjisti pocet objektu v seznamu entit, 
genese - automaticky vytvafi prazdne klau¬ 
zule ,,seznegst(..)“ podle poctu Entit 
a Objektu; tyto klazule by bylo mozno 
ulozit pfedem do souboru, 
dopln - doplni pozrvitvni fakt do seznamu 
platnych faktu, t.j. vlastne do ,,vysled- 
kove tabulky 11 , 
cerpej - plni dve funkce: 

a) generuje z danych seznamu vsechny 

mozne kombinace objektu, 

b) odvozuje kladne ci zaporne fakty z dosud 

znamych faktu, 

doplnnegst - doplni negativni fakty do se¬ 
znamu negativnich stavu podobnym 
mechanismem, jako predikat dopln 
doplnuje vysledne stavy, 
odvodposit - ze seznamu negativnich sta¬ 
vu, jez maji vnitfni pocet objektu v za¬ 
dani (t.j da se odvodit jmeno zbyvajici- 
ho objektu), vytvafi pfislusny pozitivni 
fakt, 

prazdnatab - testuje, jestli v seznamu ko- 
necnych stavu (stavf) existuje prazdny 
prvek, 

assert! - podminecne zapisuje pozitivni ci 
negativni fakta do databaze, pokud se 
v ni jeste nevyskytuji. 

(Pokracovani) 




Palubni pocitac 

Ing. Petr Kessner, Ing. Jan Vomela 
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Smmac drahy 

Ukolem snimace drahy je prevest jeji del- 
ku na sled impulsu, ktere jsou dale zpracova- 
ny v mikroprocesoru. Mistem, kde Ize v auto- 
mobilu porrterne jednodude zi'skat informaci 
o ujete draze, je tachometr. Popsana kon- 
strukce snimace nevyzaduje zadny mecha¬ 
nicky zasah do vybaveni automobilu; sni- 
mac je vlozen mezi tachometr a nahon - tvo- 
fi jakousi ,,mezispojku“. Vykresy mechanic- 
kych dilu jsou na obr. 18 az 24. 

Bronzove pouzdro (obr. 18) je upraveno 
z pouzdra, ktere byvb basto soucasti ladicich 
pfevodu (ve starych pristrojich, popf. priji- 
mabich). Mohlo by byt vyrobeno i ze silonu. 

Pfi vyrobe hfidelky (obr. 24) cini nejvetsi 
problemy ctyrhranny otvor, umisteny v jeji 
ose. NejjednoduSsi je zakoupit ve vyprodeji 
tachometr (5 Kbs), z nej hfidelku vyjmout 
a dodatebnb ji upravit podle vykresu. Uprava 
spobiva ve vybrouseni ctyrhranu na rniste 
„dneku“, kterym jsou obycejne tyto hridelky 
zakonbeny. Sni'mac byl realizovan ve dvou 
vzorclch ze dvou ruznych typu vyprodejniho 
tachometru, hridelky vsak byly obe stejne. 

V pfirubach A, B jsou umisteny fototran- 
zistor a dioda pro infracervenou cast spek- 
tra. Svetelny tok je prerusovan kotoufiem 
s jednlm otvorem na obvodu. Impulsy jsou 
zpracovany v obvodu podle obr. 15, soucas- 
-tky jsou umisteny na desce s plosnymi spoji 
ve tvaru mezikruzl a jsou pevnou soudastl 
snlmade (obr. 33). Mala vystupnl Impedan¬ 
ce, podobn6 jako u snlmade prutoku paliva, 
zvdtsuje odolnost vuci pflpadnemu vnejslmu 
rudenl. 

Byl vyzkousen i dal§l typ snimace drahy, 
ktery vsak vyzaduje mechanicky zasah do 
tachometru automobilu, pfi ndmz se vysta- 
vujeme riziku znidenl tachometru. Princip 


spociva v provrtanl prlruby se zavitem spo- 
lecne s pouzdrem i hrldelkou, jak ukazuje 
obr. 25. Fototranzistor a „infradioda“ byly do 
prlruby tachometru zalepeny. Rozmery ani 
presne urrftetenl otvoru neuvadlme, nebof 
v ruznych vozech se muze usporadanl ta¬ 
chometru lisit. Je treba pamatovat i na zpu- 
sob uchycenl tachometru v palubni desce. 
Na rozdll od predchoziho typu snimace zls- 
kavame na jednu otacku dva impulsy, coz 
vyzaduje zaradit do obvodu ddlicku dvema. 

Stavba a ozivem' 

Mame-li hotove mechanicke dlly palubnl- 
ho podltade vcetne desek s plosnymi spoji, 
postupujeme pfi montazi takto: Bodnici polo- 
zlme spodnl stranou na vodorovnou podloz- 
ku a dovnitf vlozlme zakladnl desku s plod- 
nymi spoji. Jestlize jsme pracovali peclive, 
deska nema po svem obvodu zbytecne vule. 
Pak pfilozime stitek, oznacime otvory 
o 0 2,1 mm pro svrtani, provrtame bodnici 
a z vnitmi strany pfip&jime matice M2. 
Stejnd postupujeme pfi svrtani 0 3,2 mm 
s chladidem (spodni hrany dtitku, boc- 
nice i chladide musi byt v jedne rovi- 
nd!). Bocnici, k niz je pfisroubovan stitek 
i zadni chladic, vlozime na dno spodniho 
krytu tak, aby vyfez pro plochy kabel byl 
umisten vzadu, a aby kryt vpfedu nepfecni- 
val pfes delni Stitek. Oznacime a svrtame 
dtyfi otvory o 0 3,2 mm, urcene k upevndni 
spodniho krytu, a z vnitfni strany pfipajime 
opet matice M3. Spodni kryt pfisroubujeme, 
pfilozime vrchni kryt a obdobnym zpusobem 
jej pfipevnime. Pak osadime desky s plosny¬ 
mi spoji. Nejprve je zkontrolujeme, zda na 
nich nejsou nepatficne vodive mustky, a vy- 
vrtame diry o 0 0,8 mm pro vyvody soucas- 
tek (pro tlacitka Isostat o 0 1,2 mm) V otvo- 




rech, oznacenych na osazovacim planku 
zakladni desky a desky displeje kfizky, pro- 
pojime folie obou stran desky, ostatni otvory 
na horni strand zakladni desky s plosnymi 
spoji ,,odjehlime“, aby se nezkratovaly vy¬ 
vody soudastek na „zem“. Nejprve osadime 
desku displeje: doporudujeme zacit zapaje- 
nim dtyficetivyvodove objimky, v niz jsou 
umisteny zobrazovace VQE 24. Jeji vyvody 
d. 10,20,21,31 vytahneme (popf. odstfihne- 
me), potom objimku zasuneme do desky 
a v poloze 2 az 3 mm nad povrchem desky 
oboustrannd zapajime (doporudujeme pak 
zkontrolovat sousedni vyvody ohmmetrem). 

Osazenou desku i se zobrazovacimi jed- 
notkami pfipojime ke zdroji 5 V (nejlepe 
s proudovou pojistkou). Je-li vse vpofadku, 
objevi se na displeji udaj FFFF a odebirany 
proud nepfesahne 200 mA. Tim je ukondeno 
jeji zakladni oziveni. 

Pfi osazovdni zakladni desky nevsazuje- 
me integrovane obvody lOI az 103 do obji- 
mek, neosazujeme ani 104. Sada tladitek 
Isostat je sestavena takto: pfepinade P7, P6, 
P5, P4 a P3 jsou mechanicky vzajemne 
vazany, PI a P2 samostatne. Til je pfepi- 
nad, zbaveny aretace; slouzi jako nulovaci 
tlacftko. Tladitka Isostat zasuneme na doraz 
do zakladni desky a zapajime. Za jejich 
hranou (asi 7 az 8 mm) pfipajime symetricky 
vuci stfedu a kolmo k zakladni desce desku 
displeje a pfislusne vyvody obou desek vza- 
jemne propojime. Celek vlozime zakladni 
deskou zdola do bocnice, k niz je pfisroubo¬ 
van stitek. Desku pfipajime k bodnici tak, aby 
hmatniky tladitek Isostat prochazely symet¬ 
ricky otvory ve dtitku. Z horni strany pfipaji¬ 
me desku ve tfech bodech na kazde strane, 
z dolni strany po celem obvodu bocnice. 104 
pfisroubujeme z vnitfni strany bodnice a za¬ 
pajime. Na chladici pfisroubujeme 105, tes- 


► 


^ 145 






strana spqu 



ne k vyvodum pfipoji'me blokovaci konden- 
zatory C5 a C6. K propojeni palubniho poci- 
tace se snimaci a palubni' sitf v automobilu je 
pouzit osmipramenny plochy vodic, ktery je 
zapojen podle obr. 30. Hlavni napajeci ob- 
vod je tvofen paralelnim spojenim dvou vodi- 
cu. Kabel rozdSlime na dve poloviny a me- 
chanicky zajistime svorkou. 

Ponevadz zapojem' je jednoduche a neob- 
sahuje zadne nastavovaci' prvky, je jednodu¬ 
che i jeho oziveni. Pfipojime napajeci napeti 
12 V a zmSfime napeti na vystupu 104 a 105 
(musi byt v rozmezi 4,8 az 5,2 V). Zkontrolu- 
jeme pfislusna napeti na objimkach obvodu 
101 az 103. Neshledame-li zadnou zavadu, 
zasuneme integrovane obvody do objimek. 
Pfi peclive praci a spravnem naprogramova- 
ni mikroprocesoru budou po stisknuti pfepi- 
nace ,,h" na displeji indikovany minuty a se- 
kundy (po pfeteCeni hodiny a minuty). Tladit- 
kem „CLR“ Ize udaj vynulovat. Abychom 
vyzkouseli cinnost vystupnich tvarovacich 
obvodu, spojime oba vstupy 6,7 a privede- 
me signal urovne TTL s kmitoctem v rozmezi 
10 Hz at 100 Hz. Stiskneme tlafiitka ,,A“ 
a ,,1/100 km“; udaj displeje musi byt 6.6. 

Aby vyvody tlacitek Isostat pri pohledu na 
displej nepusobily rusive, je pres ne polozen 
kryt, nastrikany matnou cernou barvou a na 
bocich pripajeny k z^kladni desce. 

Snimac drahy 

Pred montaii se presvedfiime, zda jsou 
vsechny mechanicke dfly v poradku, a overi- 
me kvalitu opracovani nejdulezitejsich kluz- 
nych casti. Nejprve nalisujeme bronzove 



rmt ocel plech iL 2 mm 

Obr. 26. Drzak snimade prutoku 
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vystup 


Obr. 27. Uprava sntmace prutoku - schema ' 
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Obr. 28. Pohled na desku s plosnymi spoji 
snimaCe prutoku - strana soudastek 



Obr. 29. Pohled na desku s plo&iymi spoji 
sm'mace prutoku - strana spoju 



Obr. 30. Instalace do vozu 


pouzdro do pfiruby A. Otvor o 0 5,9 mm 
v kotouci (obr. 23) zv§tsime kruhovym pilni- 
kem tak, aby se dal kotouc zastudena narazit 
na hfidel (obr. 24). Z obou stran nasuneme 
na hfidel teflonov6 kluzn6 podloiky (obr. 22), 
zasuneme jej do pfiruby A a dodate6n§ 
upravime polohu kotouce tak, aby hfidel byla 
v urovni bronzoveho pouzdra. Pak spojime 
ttyrmi srouby M2 pfiruby A a B, svrtame 
otvory, oznafiene ve vykresu hv§zdi6kou 
(vrtcik o 0 2,2 mm), v6etn§ otvoru v kotouCi. 
Pfiruby od sebe oddelime, otvor pro foto- 
tranzistor v pfirubd A zvet§ime na 
0 3,3 mm, otvory odjehlime. Drzak fotodio- 
dy (obr. 20) pfi§roubujeme k pfirub^ B. K se- 
sazeni s pfirubou pouzijeme napf. vrtak 
o 0 2,2 mm (sklenSne pouzdro diody je veli- 
ce kfehk6). Vlozenim totodiody do drzaku 
zajistime, jak hluboko bude vsunuta. Polohu 
si oznadime napf. na pfivodech a diodu 
vyjmeme. Podobne»postupujeme pfi monta- 
zi drzaku fototranzistoru (obr. 17) k pfirubS 
A. Na z£v6r zasuneme mezi pfiruby A, B hfi¬ 
del s kotoudem a s vymezujicimi teflonovymi 
podloikami. Kluznd plochy lehce potfeme 
vazelinou. Ke spojeni pfirub pouzijeme dva 
Srouby M2 x 10 a dva srouby M2 x 16. 
Jejich polohu na obvodu volime s ohledem 
na nasledujici uchyceni tisku a na polohu 
vyvodu totodiody. Na srouby M2 x 16 pfi- 


pevnime rozpSrne sloupky (obr. 21). Podle 
obr. 16 osadime soufiastky do desky s plo§- 
nymi spoji, zapajime fotodiodu s ohledem na 
dfive oznadenou polohu (po svrtani. otvoru 
pro jeji vyvody) do tisku. Desku s plosnymi 
spoji prisroubujeme souCSstkami dovnitf 
(obr. 33) k prirubS B a pfipojime vyvody od 
fototranzistoru, ktere protahneme dirou 
o 0 2,2 mm na stranu spoju. 

Ma li fotodioda kovovy plaSf spojeny 
s jednim z vyvodu, je nutno ji od kovovych 
6asti snimafie izolovat. 

Oziveni je jednoduche, snimaS pfipojime 
ke zdroji +5 V s proudovou pojistkou, odebi- 
rany proud by nem£i pfesahnout 30 mA. 
Vystup snimaCe pfipojime k osciloskopu 
a zkontrolujeme jeho dinnost otacenim hfi- 
deli. Nemame-li k dispozici osciloskop, vy- 
stacime i s jednoduchou logickou sondou 
TTL. 

Pouiijeme-li jin6 typy fototranzistoru 
(KP101) a infradiody VQ110 nebo VQ125, 
doporufiujeme je (s drobnou upravou tisku) 
v driScich zamSnit. 

Snimad prutoku paliva 

Pro zvyseni odolnosti vu6i ruSeni zmenSi- 
me vystupni impedanci snimaCe prutoku 
paliva. Na obr. 27 je nakresleno schema 



Obr. 31. Pohled na vnitrni zastavbu palubniho pocitade 
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Obr. 32. Pohled na prutokom&r 


Obr. 33. Pohled na snimad drahy 



zapojent' stupne s jedru'm tranzistorem, ktery 
je zarazen na vystup seriovd vyrabdneho 
snimace prutoku. 

Postup pri uprave: 

Sejmeme plastove vicko, zakryvajici kru- 
hovou desku s plosnymi spoji a chrani ji tak 
pfed hrubymi necistotami. Desku odSroubu- 


jeme, ze strany soucastek prerusime plosny 
spoj podle obr. 28 a pak ji opet pripevnime. 
Podle obr. 29 pripajime ze strany spoju 
tranzistor T1 a rezistory R1 a R2. Vsechny 
vyvody i rezistory pedlive izolujeme teflono- 
vou buzirkou". Nasleduje kontrola funk- 
ce. Cinnost zkontrolujeme nejldpe osci- 
loskopem (popr. sondou) tak, ze simulujeme 
prutok paliva fouknutim do prostoru integ- 


radni nadobky. Objevi-li se na vystupu pra- 
vouhie impulsy s sifkou asi 1 ms a s napdfo- 
vymi urovndmi 5 V a 0 V (dano U c es T1) je 
vde v poradku a muzeme mechanicky zajistit 
R1, R2, T1 zakapnutim s pouzitim kofixove 
tydky, urdene pro opravu skluznic lyzi. Nasa- 
dime zpdt vicko. Snimad pripevnime dvema 
Srouby M4 k drzaku (obr. 32). Nasadime 
vstupni a vystupni hadici, ktere dobre zajisti- 


10 REM 

20 REM « * 

30 REH * PflLUBNi POCITflC ♦ 

40 REH < * 

50 REH * PPQ6RAH PRO VVPOCET K0REKC1 * 

60 REH * ♦ 

78 REH HHiHKHtMIHHftHHtHitf 

100 REH 

113 REH ** VSTUPNI UDftJE 
—128 REH 

130 INPUT ’Kaitocet krystalu £ Mr 3 ? ",F 
140 INFUT "Pocet ispulsu na litr ? “.N 
150 INPUT ’Pocet lapulsu na kilaaetr ? ",T 
200 REH 

210 REH ** VYPOCET KOREKCI 
220 REH 
230 1=1 

248 DIfl I(48!:S=B 
258 A=1NT(2.8125«F) 

268 6QSUB 2070 

270 SOSUB 2110 

280 60SUS 2150 

290 A=INT (10008*T) 

300 SOSUB 2070 

310 SOSUB 2110 

320 SOSUB 2150 

330■A=INT(688*N) 

340 SOSUB 2870 

350 SOSUB 2110 

360 SOSUB 2150 

370 REH - 

360 A=N/T/100000! 

390 SOSUB 2000 

480 SOSUB 2150 

410 REN - 

420 A = . 29296875MF: IF A> INT < A) THEN A = INT(fi+l) 
430 SOSUB 2070 

440 SOSUB 2150 

458 A=A/10:IF A>INT(A) THEN A=INT(AH> 

460 SOSUB 2070 

478 GOSUB 2150 

438 A=A/6: IF A>INT (A) THEN A=INT(AH> 

490 GOSUB 2070 

580 X = X1:G0SU3 2230 

510 X=X2:SOSUB 2230 

528 A=A7 10: IF fi> INT (A! THEN A=INT 'AH ) 

530 GOSUB 287C 

548 X = X1:GC3UB 223C 

558 X=X2:SOSUB 2238 

560 A=A/6:IF A>1NT(A1 THEN A=INT(A+1; 

570 GOSUB 2078 

588 X=X1:SOSUE 2230 

598 X=X2;SOSUB 2230 

608 A=AV18:IF A/INT (A! THEN A=INTtAH! 

610 GOSUB 2070 

628 X=X1:S0SUB 2230 

630 REH - 

640 A=10S0tT:IF A>1NT(A) THEN A=INT(A+1) 

650 GOSUB 2078 
668 GOSUB 2190 

678 A=A/10:IF A)INT(A) THEN A=INT(A+1) 

688 SOSUB 2078 

690 GOSUB 2198 


708 A=A /18: IF AM NT (A) THEN A= INT t A+1) 

718 GOSUB 2078 

728 X=X2:GOSUB 2230 

73e X=X1:GOSUB 2238 

748 A=A/ 13: IF AMNT(A) THEN A=1NT (AH ) 

758 GOSUB 2070 

768 X = X2: GOSUB 2238 

778 X = X1:GOSUB 2230 

7e0 A=A/10: 1F A) INT (A) THEN fi=INT(AH) 

798 SOSUB 2070 

380 X=X1:60SUB 2230 

818 A=A/10: IF A > I NT < A1 THEN A=INT(AH) 

820 GOSUB 2070 

E30 X=X1:GOSUB 2230 

840 REH - 

858 A=N/T 

860 GOSUB 2008 

870 GOSUB 2150 

888 REH ... 

898 A=182480!/3/F/T 
900 SOSUB 2000 

910 SOSUB 2150 

920 REH - 

930 X=INT(256*F/245708! ♦. 5) 

940 SOSUB 2230 

943 X=INT(256-F/61508!+.51 

946 GOSUB 2238 

958 X=INT(256-F/24570+.5) 

960 GOSUB 2230 

970 X = INT IF/77000!♦.5) 

980 SOSUB 2230 

990 REH - 

1000 S=SM98 

1010 S=S-256»INT(S/256) 

1020 IF S>8 THEN S=256-S 


1030 X=S:SOSUB 2230 
1040 CLS 

1850 PRINT “Nov/ v/pocet ..... !“ 

1066 PRINT “V/pis dat . 2“ 

1070 PRINT “V/tisic dat . 3" 

1080 PRINT “Konec . 4“ 

1090 PRINT : INPUT Q 
1100 IF Q=1 THEN RUN 


1118 IF 0=2 THEN GOSUB 2260 
1120 IF 0=3 THEN SOSUB 2448 
1130 IF 0=4 THEN END 
1140 SOTO 1040 
1150 X3=LN<A)/LN<2> 

1160 IF X3>=8 THEN X3=INT<X3>:B=X3 
1170 IP X3<8 THEN X3=!NT(2S6+X3):B=X3-256 
2000 X3=L06(A)/L06!2) 

2810 IF X3>=0 THEN X3 = INT (X3!:B = X3 
2020 IF X3<0 THEN X3=INT(256+X3):S=X3-256 
2030 C=A*2'‘(7-B/ 

2840 X2=INT(C1 

2850 X1 = !NT (256» (C-X2M.5) 

2069 RETURN 

287e X3=INT <A/6553i 1 i 

2888 X2= INT (A,'256-256* XT) 

2090 X 1= INT(A-256*!X2+256*X3’i 
2133 RETURN 

2118 IF XI>8 THEN X3=256-X3 
2120 IF X2>0 THEN X2=256-X2 


2130 IF X!>8 THEN K1=256-X1 

2140 RETURN 

2150 X=X1:GOSUB 223C 

2160 X=X2:G0SUJ 2230 

2170 X=X3:GOSUB 2230 

2180 RETURN 

2190 X=X3:GOSUB 2230 

2200 X=X2:GOSUB 2230 

2218 X = X11GOSUB 2230 

2220 RETURN 

2230 B 11)=X 

2240 S=S+B(I): J = JH 

2253 RETURN 

2260 REH »a VYPIS 

2278 RESTORE 

2280 CLS 

2290 PRINT “Kaitocet kr/stalu = “;F;“Hz'“ 

2300 PRINT “Pocet lapulsu na litr =“:N 
2310 PRINT ‘Pocet lapulsu na kiloaetr =”;T 
2320 PRINT 

2330 PRINT “Adresa",“0bsah* 

2340 PRINT "/hex/“,"/hex/" 

2350 PRINT 

2368 FOR 1=1 TO 48 

2370 READ Xft 

2338 PRINT Xfi.RIGHTfi!“0“+HEXR(B(I!),2i 
2398 IF I/10OINT(1/10) THEN 2410 
2408 INPUT “l=pokracovat ",Q 
2410 NEXT 1 

2420 INPUT “Konec ”,P 

2430 RETURN 

2443 REH »* VYTISi: 

2450 RESTORE:OPEN “L?T1:“ FOP OUTPUT AS#’ 

246C PRINT f 1, “Hai tocet Lrystalu = I ‘:F:"H:“ 
2479 PRINT M.'Pecet lapulsu na -itr = ";N 
2430 PRINT ■>*,"Pocet lapulsu na ► i Ic-netr =’•' 
2490 PRINT 41 , 

2509 PRINT *1."Adresa*,"Qbsah" 

2510 PRINT * 1, “/hex /" , " /h“ 

2528 PRINT SI, 

2530 FOR 1=1'TO 48 
2540 READ Xfi 

2550 PRINT »1 ,XS,RI3HTQ(“0“+HEXB(Bii)),25 
2568 NEXT I 
2570 CLOSE *1 
2580 RETURN 


3380 

DATA 

31E, 

020, 


248, 

84A, 

84 C 

3010 

DATA 

07A , 

873, 

8 72, 

17F, 

132, 

1S5 

3020 

data 

1 9 C, 

1 9E, 

i A8, 

1AE, 

1B8, 

1B2 

3833 

DATA 

1B6, 

IBS, 

1C7, 

129. 

irr. 

1D1 

3348 

DATA 

!E5, 

!EB, 

I ED, 

1EF, 

1FC , 

1FE 

3850 

DATA 

280, 

213, 

215, 

222 

224, 

22D 

I860 

DATA 

234 , 

237, 

2»A, 

23D, 

333, 

336 

3070 

DATA 

339, 

35 A, 

35F, 

364, 

3F! , 

3FF 


Obr. 35. BASIC program - Korekce 
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Obr. 34. Pohled na palubni poditac zezadu 



me dratovymi sponami o 0 10 mm, a sni- 
mad prutoku paliva je pripraven pro instalaci 
do vozu. 


Instalace do vozu 


Kmitocet krystalu = 4194304 Hz 


Pccst iinpulsu 

r.a litr = 1 

5388 


1FC 

01 

Pocet iinpulsu 

na kilometr 

* 1000 


1FE 

86 





200 

A8 

Adresa 

, Obsah 



213 

n-7 

/ 

/hex / 

/hex / 



215 

10 





222 

83 

31E 

08 

1A0 

12 

224 

E8 

020 

88 

1AE 
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Obr. 36. Kontrolni vypis vypoctu korekd 


Palubni pocitad nesmi zhorsovat vyhled 
z vozidla, ale musi byt umistdn v zornem poli 
ridide. Ve voze Skoda byl umisten uprostred 
vrchni casti palubni desky a pootocen do 
optimalni polohy vuci ridici. Aby jej fcjylo 
mozno snadno vyjmout z vozu, je privodni 
plochy kabel zakoncen sedmipblovym kru- 
hovym konektorem DIN-7. 

Snimac drahy je navrzen pro vozy S 105, 
120,130 ..., v jinych vozech je nutno nejdri- 
ve moznost pouziti tohoto snimade ovdrit. 
Po odsroubovani pristrojovd desky odpoji- 
me nation tachometru, na tachometr upevni- 
me snimac a pak pripojime ke snimadi na¬ 
hon. Tripramenny kabel je ukonden kruho- 
vym konektorem DIN-3. 

Snimad prutoku paliva je ve vozech Skoda 
upevnen drzakem podle obr. 26. Pro jine 
typy vozu je treba navrhnout drzAk individu- 
— alne. Vzhledem k vibracim jej nedoporuduje- 
me upevnovat na casti, pevne spojene s mo- 
torem. Snimad je umistdn na nosniku naproti 
benzinovdmu derpadlu (pritom musime pa- 
matovat na snadny pristup k padce rudniho 


ovladani benzinovdho derpadla a k distici 
oleje). Hadidku od derpadla ke karburatoru 
odpojime, derpadlo propojime se vstupem 
snimade, z vystupu snimade pokradujeme 
novou hadickou ke karburatoru (puvodni je 
kratka). Vdechny spoje musi byt tesne a za- 
jistdnd sponami. K propojeni s palubnim 
poditadem pouzijeme napr. tripramenny si- 
fovy kabel, ktery vedeme spoledne s ostatni 
kabelazi z motoroveho prostoru do predni 
casti vozu. K propojeni se snimacem pouzi¬ 
jeme ploche autokonektory. ‘ 

Pokud jsme se nedopustili pri instalaci 
celeho zarizeni do vozu chyby, bude palubni 
poditac pracovat ihned po zapnuti zapalova- 
ni, jeho ovladani je popsano u technickych 
udaju. 

Mnoho dtastnych kilometru a radosti z pa- 
lubniho poditade vam preji autori. 
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Jednoduchy tonovy generator 


Pri praci s dislicovymi integrovanymi ob- 
vody jsem se setkal s jevem, ktery nebyl 
v dostupne literature nikde popsan, a ktery 
Ize v praxi vyhodnd vyuzit. 

Pripojime-li telefonni sluchatkovou vlozku 
mezi vystupy dvou hradel zapojenych jako 
klopny obvod R-S, rozkmita se na svdm 
rezonandnim kmitodtu (obr. 1). Je to pravde- 
podobne zpusobeno impulsy napeti opadne 
polarity, ktere vznikaji pri preruseni proudu 
indukcni zatezi. Zvuk, ktery sluchatko vyda- 
va, je velmi hlasity a proto vhodny k vystraz- 
ne signalizaci, nacviku telegrafie apod. 



Obr. 1. Zakladni schema zapojeni 
generatoru 
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Obr. 2. Schbma zapojeni zkousecky 


Vyhodou oproti jinym zapojenim tonovych 
generatoru je to, ze obsahuje minimum sou¬ 
dastek. Spojenim propojenych vstupu 
R a S se zapornym polem napajeni mame 
navic moznost dinnost generatoru prerudit. 
Spotreba z ploche baterie 4,5 V pak klesne 
z puvodnich 13 mA na 2 mA. 

Toho je vyuzito ke konstrukci jednoduche 
zkratove zkoudecky (obr. 2). Prepinacem 
volime druh provozu. V jedne poloze ,,hou- 
ka“ pri propojenych zkouSecich hrotech, ve 
druhe pri rozpojenych. Zkoudecka muze mit 
proto uplatndni take jako „hlidad“ slabeho 
dratku, nataieneho kolem strezeneho ob- 
jektu. 


Cl 200m 



Obr. 3. Schema zapojeni generatoru s takto- 
vacim obvodem 


V pripade, ze by nam nevyhovoval jedno¬ 
duchy staly ton, muzeme generator doplnit 
taktovacim obvodem (obr. 3). Pripojime-li ho 
primo (R2 = 0 Q), ziskame prerusovany 
ton. Pripojime-li ho pres rezistor 
(R2 = 6,8 kQ), ziskame kmitodtovd modulo- 
vany ton, pripominajici hru na dudy. Genera¬ 
tor pak Ize pouzivat jako domovni zvonek, 
nebot jeho zvladtni zvuk snadno odlidime od 
jinych zvuku. 

Vsechna tato zapojeni jsou jednoducha 
a velmi levna. protoze hradla NAND (7400, 
7420 apod.) se prodavaji v bazarech za 
velmi nizkou cenu. 

Zdenek Picha 












Zajimava zapojem ze sveta 


Meric indukcnosti 

Civky casto odrazuji od stavby nekterych eiektronickych pristroju. Duvo- 
dem neni jen nesnadna vyroba, ale take nedostatek vhodnych mericich 
pristroju. V casopise Elektor 10/88 vyslo zapojeni merice indukcnosti, ktere je 
pomerne jednoduche a umoznuje merit s presnosti 1 %. 


' Technicke parametry 

Mefici rozsahy: 

2 mH (rozliCeni 1 ^iH), 

20 mH (rozfiSeni 10 uH), 
200 mH (rozliCeni 100 ^H), 
2 H (rozliseni 1 mH). 

Maximalhi odpor civky pfi chybe mefeni 
mensi nei 1 % z plneho rozsahu: 

R< 60 Q (rozsah 2 mH), 
R< 600 Q (rozsah 20 mH), 
R<6 kQ (rozsah 200 mH), 
R<6 kQ (rozsah 2 mH). 

M&rici kmitodet: 2,5 kHz. 

Napajeni: dve baterie 9 V, odber 20 mA. 

Princip mSreni 

Zpusob mefeni pouzity v tomto pnstroji 
pfipomin& mCfiC kapacit, ktery byl uvefejnCn 
v Casopise Elektor C. 2/1984 (AR-B C. 4/ 
1986, s 131). Misto referenCniho napeti je pfi 
mefeni indukCnosti pouzit referenCni proud. 
ProtCka-li civkou proud, indukuje se v civce 
napeti, ktere je zavisle na zmene velikosti 
Droudu za jednotku casu U = L (di/6t). Je-li 
podfl di/dt konstantni, tak plati: 
u = L 2 k (k - konstanta). V tomto pripadC 
je napdti na civce mCritkem velikosti in¬ 
dukcnosti (obr. 1). 

NepretrzitC linearne se zvCtCujici proud 
civkou je pfirozenC v praxi neproveditelny. 
Pouiitelnou nahradou je proud, jehoz pru- 
beh je trojuhelnikovy (obr. 2a). MCni-li se 
proud protCkajici civkou timto zpusobem, 
pak na civce vznik6 napCti obdelnikoveho 
prubChu (obr. 2b). Po usmCrnCni zisk^me 
napeti primo urnerne indukCnosti. 

To ovSem plati pro idealni civku bez vnitf- 
niho odporu, ktery vysledek zkresluje. 
S vnitfriim odporem plati: u z = u R + u L ^ MkM . 
Obr. 3 ukazuje napCti na civce, na odporu 
a jejich souCet. Po usmemCni vznika ss 
napCti se zvlnenim piloviteho prubehu (obr. 
3e). Stredni hodnota (Carkovane) odpovida 
opCt indukCnosti merene civky. Metoda, pfi 
ktere je mefena tato stredni hodnota, je 
zbavena rusiveho vlivu vnitfniho odporu civ¬ 
ky- 



Obr. 1. Pom§ry na idealni civce 



Obr. 2. Trojuhelnikovy proud civkou a ob- 
delnikovb napdti na civce 
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Obr. 3. Rom&ry na skutebnG civce 


Na obr. 4 je blokove schema mefiCe 
indukcnosti. Trojuhelnikovy signal se gene- 
ruje v generatoru funkci, ktery se sklada 
z kombinace Schmittova klopneho obvodu 
a integratoru. Napeti trojuhelnikoveho pru- 
behu se vede do pfevodniku napeti - proud. 
Tento proud pak probiha mCfenou civkou. 
Teprve zde zaCina vlastni mefeni. Napeti na 
civce je pfivedeno na stfidavy zesilovaC, 
ktery oddeli vsechny ruCive stejnosmeme 
slozky. Obdelnikove napeti, ktere ztskame 
z generatoru funkci jako vedlejsi produkt, je 
pouzito spolu se tfemi elektronickymi spinaCi 
k jednofazovemu usmerneni. Protoze se na¬ 
peti timto bezdiodovym jednofazovym us- 
mCrnenim zmensi na polovinu, je jestC za 
usmerhovaCem zdvojeno. UsmdrnCne na- 
p§ti, ktere je umCme mCfene indukcnosti, je 
pfivedeno na digitalni voltme.tr s integraCnim 
Clankem na vstupu. 

Dimenzovam 
mericiho proudu 

U vCtCiny digitalnich voltmetru je za- 
kladni rozsah 200 mV, proto na kai- 
dem rozsahu smi byt na civce nejvyCCi 
napeti 200 mV. Nejv&tSi proud v nej- 
niZSim rozsahu je potom 20 mA. Vztaze- 
no na polovinu trojuhelnikoveho signalu: 
d/7df = uJL = 200.10^/2.10~ 3 = 100. 
Protore proud je lineerni, Ize z maxim&lni- 
ho proudu urCit dobu nabehu a tim i kmi- 
toCet trojuhelnihoveho signeiu. 

/max /1 - d/7df = 100 = > t - 2.10“ 4 s. 
Doba nabehu je tedy 200 fis a mefici kmito- 
Cet vypoCteme: 

f„ = 1/2 1 = 2500 Hz. 


Schema pfistroje je na obr. 5. Bezne zapo- 
jeni funkCniho generatoru (101, A1) dava 
symetricky obdelnikovy signal o kmitoCtu 
2,5 kHz. Ten fidi elektronicke spinaCe ESI 
az ES3 (MHB4066). Posuv ss napeti ovliv- 
huje R3. Je nutny proto, aby napeti na 
vstupu mCfiCe nekleslo po nulovou uroven. 

V tomto pfipade by totiz nebyla zajiCtena 
funkce meniCe. 

Ne nahodou i>yl jako IOl pouzit operaCni 
zesilovaC CA3130. Muze byt totiz vybuzen 
a 1 na plnou kladnou nebo zapornou uroven 
napejeciho napeti, coz ma vyznam pro fize- 
ni nesledujiciho integratoru. Maximalni am- 
plituda trojuhelnikoveho napeti na jeho vy- 
stupu je +2 V, pfipadne 4,9 V. Vystupni 
proud mCniCe U/l (A2) je mozne ovlivnit 
volbou odporu rezistoru R5 az R8. Proudy 
v jednotlivych rozsazich jsou urCeny tak, aby 
pfi nejvetli indukcnosti kazdeho rozsahu 
bylo na vstupu voltmetru pravC 200 mV. Na 
rozsahu 2 H je proud jen 20 fiA. 

Rezistory R9 az R11 paralelne k civce 
tlumi rezonanCni obvod tvofeny indukCnosti 
civky a parazitnimi kapacitami pfivodu apod. 
Odpor tlumicich rezistoru musi byt tak velky, 
aby neovlivnoval vysledek mefeni, proto je 
pro kazdy rozsah pouzit jiny tlumici rezistor. 

Na rozsahu 2 H slouii jako tlumeni R14. 

Je-li mefena indukCnost podstatne mensi w 
nez nastaveny mefici rozsah, zapojeny tlu- ^ 
mici rezistor ma pro mefenou civku pfilis r 
















velky odpor a proto nemuze zabranit zakmi- 
tum. 

Proto je vhodne zacit kazde mdreni od 
nejnizsi'ho rozsahu a potom postupne pfepi- 
nat na vyddi rozsahy tak, az na voltmetru 
zmizi preplneni. Tato metoda zarucuje sou- 
fiasne nejpresndjdi mdFeni. 

Indikace pFepIndni je rizena kompardto- 
rem A4. Je-li prislugny rozsah pFekrocen, 
pak pres spinac ES4 je privedeno +5 V na 
vstup voltmetru. Toto zapojenf vzniklo proto, 
aby pri nezapojenych vstupnich svorkach 
nebo pri extremnd vysokem vnitrnim odporu 
civky byl zaptSn definovany udaj. 

Dvojn’asobne zesileni stridaveho napdti 
zajistuje operaeni zesilovac A3. Kondenza- 
tor C3 zadrzuje rusivou ss slozku signalu. 
Trimrem PI muzeme vykompenzovat nap6- 
tovou nesymetrii operacm'ho zesilovafie. 

Nasledujid usmernovac se sklada z elek- 
tronickych spinacu ESI az ES3, pritom ES3 
slouzi jako invertor pro obdelnikovy signal. 
Je-li nap^ti kladne, pak je v serii zarazeny 
spinad ESI uzavren a ES2 otevfen. Pff 
zaporne pulvlne se pomery obrati. Ttmto 
zpusobem ziskane napeti je vyhlazeno C3 
a R19 a privedeno na vstup digit^lniho volt¬ 
metru s obvodem MHB7106. 

Obd svltive diody (D8 a D9) slouzi k indi- 
kaci rozsahu (zda se jedna o mH nebo H). 

Pristroj je napajen dvema bateriemi 9 V. 


Nastayeni pnstroje 

Nastaveni pristroje neni slozite, potrebu- 
jeme v§ak k ndmu civku (1 az 1,8 mH) s co 
nejpresndji znamou indukdnosti. Nejprve 
zkratujeme svorky a nastavime rozsah 
20 mH. Trimrem PI nastavime na displeji 
nulu. Potom pripajime referencni civku 
a prepneme na rozsah 2 mH. Trimrem P2 
nastavime na displeji indukcnost referendni 
civky. Protoze dal§i rozsahy jsou zavisld na 
presnosti rezistoru R5 az R8, neni dal§i 
nastavovani potreba. K 


Casova zakladna 

50 Hz 

V naSej literature sa objavilo uz niekorko 
clankov s navrhom stavby zdroja presnej 
frekvencie 50 Hz. 

Zakladom popisovanej dasovej zdkladne 
(obr. 1) je integrovany obvod SAJ300T. Puz- 
dro obsahuje oscilator a delidku, ktora umoi- 
ni delenie 2 16 tak, ze na vystupe obvodu 
dostaneme obdfznikove impulzy 50 Hz pri 
frekvencii krystalu 3,276800 MHz. 

Uoc Wv so Hz Obr. 1. 



Zaujimavostou popisovaneho 10 je, ze 
presnosf vystupnej frekvencie sa nenasta- 
vuje kondenzatorovym trimrom, ale digitdlne 
spinadom DIL, s ktorym pripajame vyvody 
1 az 7 na zem. Cim viac vyvodov je pripoje- 
nych na zem, tym mendia je frekvencia na 
vystupe obvodu..Pri presnom nastaveni 
(50 Hz rTa vyvode 11) by sme mali nampraf 
819,200 Hz na vyvode 8 obvodu. 

KecTze sa jedna o obvod CMOS, doporu- 
dujem 10 umiestnif do objimky. 

Ladislav Takacs 














Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Konference radioamateru OKI a OK2 se konala 11. ledna 1990. Snimek z celostatnikonference 19.1.1990, hovoriOKlPD. Vsimne- 

Hovori J. Hudec, OKI RE te si, jak se behem tydne zmSnila vyzdoba jednacich prostor 


Mavne Fenix krfdly? 

Ptak Fenix zil podle egyptske mytologie nekolik stoieti; pak se ve svem hnizde sam 
spalil, ze sveho popela se znovu zrodil a vzletl omlazen. Marxists sice tvrdi, ze 
to nejde, avsak nastavaji situace, kdy se sami pokouseji o totez (obrodny proces, 
pfestavba atd.). Kdyz budete cist tyto fadky, budete uz vedCt, zda se to podarilo 
dalsimu z adeptu, totiz organizaci Svazarmu, jehoz mimofadny sjezd se konai 24. 
brezna 1990, a budete tedy snad znat i odpoved’ na otazku polozenou v nadpise tohoto 
_6lanku. 


Redakce mohla pro toto Cislo AR (vzhle- 
dem k vyrobnim Ihutam) zachytit situaci v ra- 
dioamaterskem deni na konci m§sice ledna 
1990. Ing. J. Pizak, CSc., OKI PD, ji charak- 
terizoval vtipem o manzelich, kteri se roz- 
hodli setfit na auto. Jestd ten den veCer se 
pohadali o to, na kterem sedadle bude kdo 
sedet. 31. ledna 1990 se sesel na sve prvni 
schuzi pfipravny vybor Cs. radioklubu, ktery 
byl zvolen na celostatni konferenci radioa- 
materu v Praze o 12 dm' drive. Nejvice 6asu 
bylo vdnovano problemu, ktery vetsina na- 



Prezidentem pnpravneho vyboru 6s. radio¬ 
klubu byl zvolen Dr. Antonin Glanc, OKI GW 


§ich radioamateru spravne povazuje za kli- 
covy: budou radioamateri v konfederaci 
s n§kym dalsim, zustanou v obrozenem 
Svazarmu, anebo budou samostatni? Nako- 
nec vse zustalo v duchu usneseni z celostat¬ 
ni konference radioamateru 19. 1., ktere si 
mohou zajemci v uplnem zn§ni prostudovat 
v casopise Radioamatersky zpravodaj 6. 3/ 
1990. Ze vsech nazoru, vyslovenych v pri- 
pravnem vyboru, jsme zaznamenali dva 
pregnantni: 

O. Oravec, OK3AU: ,,Jak je mozno roz- 
hodovat o dlenstvi ve federaci technickych 
sportu, kdyz nevime, jestli bude, jaka bude 
a kdo v ni bude?“ 

J. Litomisky, OKI XU: ,,Nejsme tu od 
toho, abychom zakladali 6i budovali nejakou 
konfederaci. Nasim poslanim je hajit zajmy 
radioamateru. Konfederace k tomu muze byt 
pouhym prostredkem, nikoliv vsak prin- 
cipem.“ 

Prvni schuze pfipravneho vyboru Cesko- 
slovenskeho radioklubu vydala prohlaseni, 
ktere otiskujeme v plnem zneni. Krome neho 
projednala tyto zalezitosti: 

Prednesl ing. K. Karmasin, OK2FD: Na 
Morave vzniklo Obdanske forum brnenskych 
radioamateru (OFOBRA), hajici zajmy OK2. 
OFOBRA pozaduje rovnopravne zastoupeni 
Moravy ve vedeni budouciho Cs. radioklubu 
a chce za timto ucelem svoiat setkani mo- 
ravskych radioamateru do Olomouce. Tuto 
moravskou Cast OFRA zastupuji OK2ALC 
a OK2PLH. 

O. Oravec, OK3AU: V Ceskoslovensku 
vznika organizace AMSAT - OK nezavisle 
na jinem deni v radioamaterskem hnuti. 

Ing. F. Janda, OKI HH (host): Byl zatozen 
Klub Cs. DX posluchacu. Vydava mesiCnik 


DX revue (prvni Cislo ma 8 stran). Zajemci 
o tento zpravodaj a o Clenstvi v klubu se 
mohou obratit na adresu: V. Dosoudil, 
OK2PXJ, Horni 9, 768 21 Kvasice. 

M. Popelik, OK1DTW: K mistrovstvi svC- 
ta v ROB v Ceskoslovensku: Byly rozeslany 
pozvanky do 25 zemi, zatim je potvrzena 
uCast z OE, SM, HB9 a U. FinanCni Castka 
pro poradatele (Poprad) je jiz deponovana 
na SUV Svazarmu. 

Ing. M. Gutter, OK1FM: Rovnez repre- 
zentaCni druzstvo pro praci na VKV ma 
zajisteno finance na rok 1990. Planujeme 
uCast ve dvou zavodech: 1. VKV-45 v Bul- 
harsku (tarn bude tato soutez zrusena 
- ukonCena a misto ni vznikne nova soutez 
v jinem terminu) a 2. IARU reg. I. contest 
z Lesenske plane. 

Plk. ing. F. Simek, OKI FSI, vedouci od- 
dCleni elektroniky UV Svazarmu: Koncem 
dubna 1990 se bude konat ve Spanelsku 
konference I. regionu IARU. Oddeleni elek¬ 
troniky UV Svazarmu navrhuje vyslat na 
jednani dvojici Cs. Zoistupcu ve slozeni MS 
K. SouCek, OK2VH, a RNDr. V. VCeteCka, 
CSc., OKI ADM. 


Prohlaseni c. 1 
pfipravneho vyboru 
Ceskoslovenskeho radioklubu 

Pfipravny vybor se sesel dne 31.1.1990 
v Praze. Projednal ukoly, ktere pfed nej 
postavilo Usneseni z jednani celostatni kon¬ 
ference radioamateru Ceskoslovenska ze 
dne 19. 1. 1990. Posoudil take souCasnou 
situaci, ve ktere se radioamatersky sport 
v Ceskoslovensku naleza v souvislostech 
stavajici organizaCni struktury. 

Na celostatni konferenci delegati prevaz- 
nou vetCinou hlasu konstatovali, ze stavajici 
nazev a struktura Svazarmu jsou zasadne 
v rozporu s potrebami radioamateru. Pfi- 
pravnemu vyboru ulozili ve vztahu ke Svaz¬ 
armu nad&le pracovat ve funkei rady radioa- 
materstvi UV Svazarmu. SouCasne vsak vy- ^ 
vinout snahu k pretvoreni Svazarmu v orga- ik 
nizaci, ktera svym nazvem, posienim, stano- V 






Slovenska radioamaterska konference 13. 1. 1990 v Bratislava 
dokumentovala jednotny postoj slovenskych radioamateru. Mezi 
bratislavskymi radioamatery vsak takova jednota v lednu nebyla. coz 
mj. vyplynulo z prispevku dr. P. Halickeho. OK3CPH 
(obvod Bratislava I) - na sm'mku 



O cem se asi radI? Zaberz celostatni konference. Zleva K Kawasch 
OK3UG, K. Nemecek, OK1UKN. Dr. A. Glanc. OK1GW, pplk ing T. 
Kopltko a ing. M. Gutter. OK1FM 


► 



vami a organizacni strukturou bude pri'no- 
sem vsem technickym sportum a cinnostem, 
ktere budou mrt zajem v organizaci pracovat 
ke svemu vzajemnemu prospechu a opofe, 
a ktera bude prospesna radioamaterum. 

Ceskoslovensti radioamatefi jako zakla- 
dajtci clenove jsou fadou vazeb spjati se struk¬ 
turou Svazarmu. Povazuji v kazdem pfipade 
za nutne, aby jejich vlastni organizace byia 
naprosto samospravna v obiasti fizeni i eko- 
nomicke. Jen v takove organizaci mohou 
najit naplneni svych potfeb. Budou se proto 
snazit ucasti na pfiprave a jednani mimorad- 
neho celostatniho sjezdu Svazarmu v bfez- 
nu tr. ke vzniku takove organizace prispet. 
Az do dalsiho rozhodnuti jsou radioamatefi 
cieny Svazarmu. Povazuji vsak za nezbytne, 
aby po zacleneni radioamaterske organiza¬ 
ce nebo o jeji samostatnosti rozhodli defini- 
tivne vsichni radioamatefi spolecne. K roz- 
hodovani je tfeba pfistoupit s kvalifikovanou 
znalosti vsech okolnosti. Proto konference 
ulozila pfipravnemu vyboru svolat celostatni 
sjezd radioamateru. ktery otazku bude moci 
posoudit s casovym odstupem, nejpozdeji 
vsak v lednu 1991. Konference ulozila pfi¬ 
pravnemu vyboru ovefit okolnosti vsech 
moznych variant budouciho organizacniho 
uspofadani, a to i zacleneni do jine organiza¬ 
ce i uplne samostatnosti. Vsechny varianty 
pfedlozi pfipravny vybor tomuto sjezdu. 

Konference soucasne ulozila pfipravne¬ 
mu vyboru venovat maximalni pozornost 
otazkam zabezpeceni majetku radioamate¬ 
ru ve Svazarmu. 


Pfipravny vybor se usnesl pfijmout pro 
novou radioamaterskou organizaci proza- 
timni nazev ..Ceskoslovensky radioklub". 
Tento se sklada z Ceskeho radioklubu 
a Svazu radioamateru Slovenska. Ceskoslo- 
vensky radiokub je organizaci sdruzujici za- 
jemce o vsechny radioamaterske discipliny 
organizovane mezinarodni radioamater¬ 
skou unii IARU i tradicne pestovane v Ces- 
koslovensku. Je otevfen vsem iniciativam. 

Pfipravny vybor ve funkci RR UV Svaz¬ 
armu potvrdil stavajici odborne komise rady. 
Podle potfeb bude upravovat plan cinnosti 
rady v zavislosti na ekonomickych podmin- 
kach. 

Pfipravny vybor ve funkci RR UV Svaz¬ 
armu uklada radam radioamaterstvi nizsich 
stupnu pokracovat v cinnosti. Pfedpoklada 
moznost svolani konferenci radioamateru 
tarn, kde slozeni a prace rad neodpovida 
nazorum a potfebam radioamateru. 
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Pfipravny vybor doporucuje, aby ve vsech 
stavajicich strukturach radioamateru vznika- 
ly pfipravne vybory nove organizace, at' jiz 
s vyhledem budouciho zacleneni, nebo i sa¬ 
mostatnosti. Temto pfipravnym vyborum do¬ 
porucuje zejmena pfipravit pfehled budou- 
cich clenu organizace a take pfehled radioa- 
materskeho majetku ve stavajici struktufe 
Svazarmu. 

Ke korespondenci s pfipravnym vyborem 
Ceskoslovenskeho radioklubu zvefejnuje 
tuto adresu: 

Dr. Antonin Glanc. OKI GW 
Purkyhova 13 
411 17 Libochovice 

Pfipravny vybor doporucuje v souvislosti 
s pfipravou mimofadnych sjezdu vdnovat 
nejvyssi pozornost okresnim konferencim 
Svazarmu, kde je tfeba prosadit co nejvetsi 
pocet delegatu radioamateru a jinych aktiv- 
nich sportovcu. 


Co na to Hka OFRA? 


Na konci ledna 1990 
Obcanske forum radioa¬ 
materu nevynaselo karty. 
Pouze reagovalo na deni 
ve Svazarmu a na cinnost 
pfipravneho vyboru (5s. 
radioklubu. To vsak ne- 
znamena, ze by myslen- 
kam OFRA chybely vtip 
a invence. jak muzete po¬ 
soudit z vynatku z obcas- 
niku QTC: 



„Pozadujeme zvefejnit: 

1) Rozdelovani prostfedku na radioamater¬ 
skou cinnost na jednotlive okresy za posled- 
nich 10 let; pfipojit pocty radioamateru v jed- 
notlivych okresech. 

2) Rozdelovani prostfedku pro cinnost na 
jednotlive kolektivky za poslednich 10 let. 
uvest rozpocet tzv. reprezentacnich stanic. 

3) Naklady na reprezentacni cinnost a jejich 
procentualni podil na celkovych nakladech, 
venovanych na radioamaterskou cinnost. 

4) Naklady na MVT, ROB a sportovni tele- 
grafii, jejich procentualni podil na celkovych 
nakladech, venovanych na radioamaterskou 
cinnost s uvedenim podilu nakladu na repre¬ 
zentacni cinnost v techto oborech. 

5) Pocet tovarnich zafizeni a pfislusenstvi 
(uvest typy a mnozstvi), dovezenych za po¬ 
slednich 10 let a kdo je dostal. 

6) Jak. kde a kym jsou tato zafizeni vyuziva- 
na v dobe mimo konani velkych svetovych 
zavodu. 

7) Jmenovite, kdo rozhodoval o rozdelovani 
techto financnich prostfedku a zafizeni. 


8) Seznam drzitelu povoleni vyjimecneho 
zvyseni vykonu nad ramec operatorske tfi- 
dy. 

Tyto udaje by mel neprodlene zvefejnit 
Radioamatersky zpravodaj, zpravodajstvi 
OK1CRA, pfip. OK5CRC. Uvedene bilance 
by mely byt podrobeny siroke diskusi.“ 

(QTC 3/1990) 

, ,,Pfijde-li za vami radioamater ze zahrani- 
ci, pfemyslite, co mu ukazat, jak mu pfiblizit 
zivot na§ich radioamateru. Vetsina z nas se 
snazi na posledni chvili vyjednat navstevu 
nejakeho alespon trochu slusne vypadajici- 
ho radioklubu nebo renomovaneho radioa- 
matera, ktery ma svoji hamovnu vylepenou 
diplomy, zkratka snazime se ukazat v tom 
lepSim svetle. Tento zvyk prezehtovat Po- 
temkinovy vesnice je v nas zakofenen tak 
hluboko. ze obcasne pfedvedeni reality bez 
pfikras nebo nazvani veci pravym jmenem 
povazujeme div ne za pomlouvani sama 
sebe. 

Jako radioamatefi mame kazdodenni styk 
se svetem. Kazdy den take ukazujeme Po- 
temkinovy vesnice. Par oslnujicich vysledku 
v zavodech, OK znacky v DXCC Honor Roll, 
temef manifestacni ucast v soutezich, foto- 
grafie majestatnich anten v casopisech ma 
vytvofit zdani, ze jsme radioamaterskou vel- 
moci. 

Nejsme. 

Jezdime na Otavy, ,eremky‘, ci zafizeni 
,samo domo‘. Instalace smerove anteny ve 
meste je povazovana za troufalost, ovladaji 
nas ruzne LW, G5RV. v lepsich pfipadech 
vertikaly. Kluby mame casto ve vlhkych 
a plesnivych sklepech. Pfizen si kupujeme 
brigadami, spojovacimi sluzbami a nosenim 
svazarmovskych transparently v prvomajo- 
vych pruvodech. Nektefi z nas cvici brance. 
ci do taju radioamaterstvi zasvecuji skolni 
deti. Za ucast v zavodech si pfipisujeme 
body - kdo jich ma vie, tarn se na kolektivku 
dostanete i nbjaky ten vrak kabelkove radio- 
stanice." ' (QTC 4/1990) 

Spojeni na OFRA: V Cechach: Ing. J. Kot- 
laf, OK1DKJ, Bajkalska 22, 100 00 Praha 
10: na Morave: J. Klimosz, OK2ALC, Rousi- 
novska 24, 627 00 Brno. 

OK1PFM 


Do Friedrichshafenu 

Radioklub OK2KMO pfi dopravnim pod- 
niku mesta Ofomouce porada v dobe od 
28. 6. do 2. 7. 1990 zajezd na setkani 
radioamateru ve Friedrichshafenu (NSR). 
Blizsi informace podava Bohumil Krenek, 
OK2BOB, Kmochova 5, 772 00 Olomouc, 
tel. Olomouc85 11 01 nebo 27 741,1.168. 







SOS Rumunsku 


(ke 3. strane obalky) 

Akce „SOS Rumunsku" vznikla z osobni 
iniciativy nekolika prazskych radioamateru 
jako organizacni spojovaci sluzba pro ii'zeni' 
svozu darovaneho materialu z prazskych 
vysokych skol na nadrazi Praha-Bubny. 

Timto zpusobem sit pracovala od 23. do 
24. prosince 1989. Na Stedry den rano byl pfi 
federalnim ministerstvu prace a socialnich 
veci vytvoren koordinacni vybor teto pomoci. 
Vzhledem k tomu, ze na jednani vyboru byli 
pfitomni i operatori teto site, okamzite se 
dohodli o dalsi spolupraci. Sit se rozsirila 
o ridici stanici na federalnim ministerstvu 
prace a socialnich veci a jeji sluzby se 
rozsirily o koordinaci pohybu vyjezdovych 
vozidel a skupin z uzerni CSSR. 

Kratce po uvedeni do provozu site VKV se 
zacala organizovat i sit’ kratkovlnnych sta- 
nic. Tezistem prace KV site bylo zajisteni 
spojeni se zahranicnimi pomocnymi sitemi. 
Prostrednictvim teto site byl zorganizovan 
i vyjezd radiovozu, ktery doprovazel nase 
vyjezdove skupiny z CSSR napfic MacTar- 
skem az na rumunskou hranici. 

Pro urychleni provozu byly propojeny pev- 
nou linkou VKV prevadece OKON v Praze 
a OKOV v Bratislava. Tak se mohlo uskutec- 
nit napr. prime spojeni vedouciho zachranne 
sluzby Dr. Zdichynce v Komarne s ministrem 
prace a socialnich veci P. Millerem v Praze 
okamzite po navratu zachranne sluzby z Ru- 
munska. 

Sluzby obou siti byly nabidnuty Ceskoslo- 
venskemu cervenemu krizi (jiz 23.12.1989), 
ktery se met stat hlavnim organizatorem 
pomoci Rumunsku v dalsim obdobi. CsCK 
tuto nabidku okamzite prijal a od stfedy 27. 
’prosince se ridici stanice presunuje z fede- 
ralniho ministerstva prace a socialnich veci 
na ustredni vybor Ceskoslovenskeho cerve- 
neho kfize v Praze na Male Strane. Zajist’uje 
se dalsi rozsireni site, nebot’ pozadavkem 
CSCK je mit spojeni se vsemi nove zbudo- 
vanymi krajskymi sklady, do kterych se shro : 
mazcfuje material na pomoc Rumunsku. To 
se jest6 behem tohoto dne dafi a tak ve 
fitvrtek 28. prosince ma CSCK diky radioama- 
terum dokonaly a okamzity prehled o jednotli- 
vych skladech a muze organizovat odjezdy 
kamionu do Rumunska bez zbytecnych 
prodlev. Dari se i zajistit radioamatery, kteri 
s prenosnymi radiostanicemi maji doprovazet 
kamiony pres Mad’arsko az na misto urceni. 
Jedna se o radioamatery z OK3, nebot’ 
znalost mad’arstiny je nutna. 

Sit pracuje jeste v patek 29. prosince 
vecer - v dobe, kdy byl psan tento clanek, 
naplno a je predpoklad, ze i po Nov6m roce 
bude v praci pokracovat. 

Diky teto zachranne radioamaterske siti 
se podarilo: 

- Velice rychle zorganizovat vyjezd radio¬ 
vozu na hranicni pfechod Mako mezi Ma- 
cfarskem a Rumunskem. Tento radiovuz 
zajisfoval spojeni vsech vyjezdovych vo¬ 
zidel s Prahou. 

- Uvest do pohotovosti tym KVA/KV s teren- 
nim vozidlem v Levicich. 

- Pripravit skupinu pro operafini cinnost na 
uzerni Rumunska pro chemicke rozbory 
vody. 

- Okamzite informovat ridici centrum o po¬ 
hybu vozu i jednotlivych funkcionaru na 
nasem uzerni i v Macfarsku. 

- Informovat rodinne prislusniky posadek 
vozidel, jedoucich z Rumunska, ze se 
v poradku vraceji domu. 

- Propojit radiostanicemi vsechny krajske 
sklady CSCK s ridicim centrem i navza- 
jem a tak zajistit informovanost o mnozstvi 



IV. Mezinarodm 
radioamaterska vystava 
v Laa, Rakousko 
26. - 27. kveten 1990 

Prodejnf vystava zahrnuje: 

Zanzem pro radioamaterske vysflanf 

- Vypocetni techniku - Odbornou literaturu 

- Druzicovou televizi - Komunikacm syste- 
my - Hifi techniku - Technika a praxe 
radioveho orientacniho behu - Doprovod- 
ne odborne prednasky - Dalsi elektronicke 

pristroje 

• Take vy si muzete v klubovni stanici 0E3XLA vyzkou- 
set v provozu nejnovejsi tovarni transceivery bez rakous- 

ke koncese! 

• Na nejvetsim rakouskem blesim trhu mate moznost 

prodavat soucastky nebo cele stare pristroje. 

• Ubytovani v autokempinku zdarma. Parkoviste pro 
karavany. 

• Mestecko Laa an der Thaya lezi tdsne u cs. hranice 

(hranicni prechod Hevlt'n). 


materialu^ naplneni skladu a odvozu ma¬ 
terialu. 

- Byl podstatnS urychlen odvoz materialu 
do Rumunska. 

Ve spojovaci siti „SOS Rumunsko“ pra- 
covalo mnoho desitek ceskoslovenskych ra¬ 
dioamateru i kolektivnich stanic bez ohledu 
na vanocni svatky, pouzivali vlastni zarizeni 
i vlastni dopravni prostredky k splneni zada- 
nych ukolu. 

Neni mozne vsechny zucastnene stanice 
vyjmenovat, na nektere by se mohlo nechte- 
ne zapomenout a tak tedy jen znacky kolek¬ 
tivnich stanic na ceske strane: OK1KNG, 
OK1KRA, OK1KLV, OK1KUR, OK1KZD 
a OKI KAA. Vysilaci a vypocetni technikou 
prispel odbor elektroniky CUV Svazarmu 
a oddeleni elektroniky UV Svazarmu. 

Oficialnt podekovani 6S6K 26. 12. vecer: 

,,Vazeni pratele, jmenuji se Niederle 
a chci vsem radioamaterum, kteri se podileli 
na pomoci Rumunsku, moc a moc jmenem 
federalniho vyboru Ceskoslovenskeho cer- 
veneho krize podekovat. Velice vasi praci 
oceiiujeme a predpokladame, ze jeste dale 
nam budete nakloneni, protoze v podstate 
od zitrejsiho dne federalni vybor CsCK pre- 
bira koordinaci a ridici cinnost pomoci Ru¬ 
munsku prostrednictvim mezinarodniho vy¬ 
boru CK, takze vas chci touto cestou poza- 
dat i o dalsi spolupraci a pomoc. Tuto spolu¬ 
praci a pomoc upfesnime behem zitrka, kdy 
koordinacni a ridici cinnost budeme prebirat. 
Dovolte, abych vam jeSte jednou za vasi 
nelehkou praci, opravdu v bojovych podmin- 
kach, podekoval.“ 

Podekovani pana ministra P. Millera - 


26. 12. veder (oba citaty zaznamendny 
v siti VKV): 

„Miller, dobry den, chci vam za vasi praci 
podekovat, protoze jste nam velice pomohli 
a usnadnili reseni problemu. Vynasnazim se 
celou vec jeste predlozit vlade a zduraznit 
va§i pomoc. Snad to bude i pro vas urcitym 
prinosem. Ja osobne jsem se taky kdysi 
zabyval temito kmitocty, ale uz je to asi 20 
let. Ale tento zpusob komunikace v praxi 
neznam, tehdy jsem se venoval jenom tele- 
grafii.“ 

A na zaver odpovecf operatora ridici stanice 
OKI KAA Karla, OK1UHU: 

V kazdem pripade delali jsme to radi, 
kdybyste kdykoli potrebovali tuto sit’, samo- 
zrejme jsme k dispozici. OK1VIT 


Uvolnem pfedpisu 
pro prijimace v DL 

Dosti dobre zname (a ponekud kuriozni) 
kmitoctove omezeni nemecke spolkove pos- 
ty, platne (od roku 1981) pro prijimaci techni¬ 
ku, bylo s platnosti od 1.10.1989 liberalizo- 
vcino: Pouzivane a pro vnitrostatni pouziti 
urcene prijimace smeji jiz poslouchat az do 
30 MHz (na rozdil od driv^jsich 26,1 MHz). 
Starsi zarizeni smi byt prekonstruovana. 
Tim je zrejme legalizovan soucasny stav 
- stejne byla bezne prodavana zarizeni, 
ktera stary predpis nerespektovala, ovsem 
s oznacenim ,,nur fur Export". OK1HH 
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Omluva o oprava 

Vinou redakce AR bylo v tabulce „Terml- 
ny zavodu na VKV v race 1990“ v AR-A c. 2/ 
90 na s. 73 zverejneno nekolik nespravnych 
udaju. Omlouvame se autorovi - OKI MG 


Termmy zavodu na VKV v roce 1990 

Kategorie A: 


Nazev zavodu 

Datum 

Cas UTC 

Pasma 

1. subregionalnl zavod 

3. a 4. brezna 

od 14.00 do 14.00 

144 a 432 MHz, 1,3 GHz a vyssi 

II. subregionalni zavod 

5. a 6. kvetna 

od 14.00'do 14.00 

144 a 432 MHz, 1,3 GHz a vyssi 

Mikrovlnny zavod 

2. a 3. cervna 

od 14.00 do 14.00 

1,3 GHz a vys5i 

XVII. Polni den mladeze 

7. cervence 

od 10.00 do 13.00 

144 a 432 MHz 

XXXXII. Polni den 

7. a 8. cervence 

od 14.00 do 14.00 

144 a 432 MHz, 1,3 GHz a vyssi 

Zavod VKV 45 

28. a 29. cervence 

od 14.00 do 10.00 

144 a 432 MHz 

Den VKV rekordu; IARU 

Region 1. - VHF Contest 

1. a 2. zari 

Od 14.00 do 14.00 

144 MHz 

Den UHF a mikrovlnnych rekordu; 



IARU Region 1. - UHF/Microwave 
Contest 

6. a 7. rijna 

Od 14.00 do 14.00 

432 MHz, 1,3 GHz a vyssi 

AI Contest-Marconi 



144 MHz 

Memorial Contest 

3. a 4. listopadu 

od 14.00 do 14.00 


i nasim otenarum atabulku zavodu kategorie 
A pretiskujeme znovu, ve spravnem zneni. 
V tabulce zavodu kategorie B si je§t§ oprav- 
te zadatek Velikonocniho zavodu na 07.00. 


~~ KV_ 

Kalendar KV zavodu 
na duben a kveten 1990 


7.-8.4. SP-DX contest SSB 15.00-24.00 

8.4. Low power contest 07.00-17.00 

14.4. Kosice 160 m 22.00-24.00 

14.-15.4. DIG QSO party CW 12.00-17.00 

a 07.00-11.00 

20.4. Zavod osvobozeni mesta Brna 16.00-17.00 


27.4. TEST 160 m 20.00-21.00 

28.-29.4. Helvetia XXVI 13.00-13.00 

2£~29.4. Trofeo el Rey de Espaiia 20.00-20.00 

1.5. AGCWQRP 13.00-19.00 

12.-13.5. A. Volta RTTY DX contest') 12.00-12.00 

12.-13.5. CQ MIR 21.00-21.00 

18.-19. 5. Memorial Pavla Homoly, 0K1R0 22.00-01.00 

26.-27. 5. CQ WW WPX contest CW 00.00-24.00 


*) zavod je podle podminek datovan na druhy vikend - v lofi- 
skem roce se vsak uskutecnil jiz prvy vikend v kvetnu! Ovefte si 
predem pri spojenich s italskymi stanicemi termin. 

Podminky jednotlivych zavodu naleznete 
v cervene fade AR takto: SP-DX contest 3/ 
88, Kosice 160 m 3/89, DIG QSO party 3/89 
stejne jako zavod osvobozeni mesta Brna. 
Helvetia XXVI4/89 stejne jako Trofeo el Rey. 
CQ MIR 5/89. OK2QX 


ARI International DX Contest 

Od roku 1990 plat! tyto novA podminky: 

1) Je to celosvAtovy zAvod, spojenl muie navazo- 
vat kaidy s kaidym. 

2) Datum a das koninl: 

Kaidy tfetl vikend v dubnu od soboty 20.00 UTC 
do nedAle 20.00 UTC. (Letos to bude 20. ai 
21. dubna) 

3) Kategorie: 

— Jeden operator — CW; 

— jeden operator — SSB; 

— jeden operator — MIX (CW/SSB); 

— vice operAtoru — jeden vysflaC — MIX; 

— SWL — jeden operator — MIX. 
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4) P&sma: 

10 ai 160 m (mimo pAsem WARC) s rozdAlenlm 
pasem podle doporutenl IARU. ZmAna pAsma je 
moina po 10 min. prace na jednom pasmu. 

5) Souttenf kdd: 

ItalskA stanice budou pfedAvat RST + dv6 
plsmena oznafiujlcf provincii. Ostatnl stanice 
pfedAvajf RST + potadovA AIslo spojenl od 001. 

6) Bodov&nt: 

— S vlastnl zeml 0 bodO, spojenl mOie byt 
zapoAltAno jako nAsobiC; 

— s vlastnlm kontinentem 1 bod; 

— s jinymi kontinenty 3 body; 

— s italskymi stanicemi (I, IT, ISO,...) se 
zapoCItAvA 10 bodu. S kaidou stanicl se mOie 
pracovat jednou CW a jednou SSB na kaidAm 
pAsmu. 

7) N&sobide: 

— KaidA italskA provincie (95) jako 1 nAsobiC; 

— kaidA zemA (mimo I a IS) jako jeden nAsobiC. 

8) Vysledek: 

SouCet bodu z jednotlivych pAsem vynAsobeny 
souCtem nAsobiCu z jednotlivych pAsem dAvA 
koneCny vysledek. 

9) SWL: 

PosluchaCi majl stejnA podminky jako vysllacl 
stanice. Poslech jednA stanice se muie zapo&tat 
jen tfikrAt na kaidAm pAsmu. 

10) Sout&ini denik a titulnf list: 

Denlk nesml obsahovat vice nei 50 spojenl na 
jednA stranA, poiaduje se psAt kaidA pAsmo 
zvia§f. Denlk musl obsahovat vSechny udaje 
o spojenl (datum, Cas UTC, znaCku protistanice, 
uplny vyslany a ptijaty k6d, novy nAsobiC a body 
za spojenl)- Duplicitnl spojenl musl byt oznaCena 
v rubrics bodu — 0. Titulnl list musl obsahovat 
udaje o spojenich a nAsobiCIch na jednotlivych 
pAsmech, kategorii, volacl znafiku, jmAno s celou 
adresou, volacl znaCky ostatnlch operAtorO 
a podepsanA CestnA prohlASenl. Seznam duplicit- 
nfch spojenl mA byt pfiloien pri vice nei 100 
spojenich na kaidAm pasmu. 

Denik musl byt zaslAn nejpozdAji 30 dnl po 
skonCenl zdvodu na adresu vyhodnocovatele: 
ARI Contest, Via Scarlatti 31, 20124 MILANO, 
Italy. 

11) Diskvalifikace: 

— Pfi zapoAltAnl duplicitnlho spojenl (vice nei 
2 %); 

— SpatnA vypoCftany vysledek (vice nei 5 %); 

— nedodrienl „10minutovAho pravidla"; 

— denlk bez titulnlho listu. 

Penalizace: 

— Za kaidA zapoCftanA duplicitnl spojenl vyhod- 
nocovatel odpo&tA body za 3 spojenl; 

— za kaidy duplicitnA zapoCItany nAsobiC je 
penalizace 2 nAsobiCe. 


12) Diplomy 

Plaketu s diplomem obdrif vltAz kaidA kategorie, 
stanice na 2. ai 5. mistA obdril diplom, tak jako 
vitAzovA jednotlivych zeml v kaidA kategorii. 

13) Italskd diplomy: 

Spojenl uskuteCnAnA v prObAhu tohoto zAvodu 
mohou nahradit QSL llstky do diptomu WAIP, 
CdM a IIA. Je potrebnA pfiloiit iAdost o diplom, 
seznam spojenl a 10 IRC za kaidy diplom. 

OK3YX 


Memorial Pavla Homoly, OK1RO 

Jednlm z bodu usnesenl z Celost6tm 
konference radioamatdru, konan6 19. 
ledna 1990 bylo obnovit ..Memorial 
pavla Homoly — OK1RO“. 

Tento memorial vznikl v roce 1946 
z podn^tu turnovsk6 odbodky CAV 
k uct§nl pam&tky jejlho 6lena Pavla 
Homoly, OK1RO. V pozdSj§lch letech 
byl vzpomfnkou na vSechny Cleny CAV, 
kterl poloiili sv6 iivoty za svobodu naSI 
vlasti v prubShu 2. svStove v&lky. 

Ve snaze nerozSiFovat poSet zavodu, 
byl na ..Memorial Pavla Homoly 
— OKI RO" pFejmenovSn zSvod mfru. 



Kdo to byl OK1RO? 

Pavel Homola, OK1RO, mSI pFed 
v&lkou velkd z&sluhy o rozvoj radioa- 
matSrskbho hnutl. Byl jedinym vyrob- 
cem kFemennych krystalu v CSR. Za 2. 
svStovS vetlky byl organizStorem pod- 
zemnlho hnutl na Turnovsku a dodava- 
telem krystalu pro vysllade, kterb pro 
ruznS organizace zhotovovali ClenovS 
turnovskd odboCky. 

Za tuto Cinnost byl zatfcen a vSznSn 
v TerezInS. Zahynul tragicky pFi trans- 
portu smrti tSsnS pFed pFfchodem 
spojeneckych arm^d. Znadka OK1RO 
i znaCky dal§lch radioamatAru, padlych 
nebo umuCenych b6hem 2. sv6tov6 
v^lky, nemdly b^t znovu pFid§leny. 
Vinou povolovaclho org^nu v§ak byly 
v padescitych letech opit obsazeny. 

Putovnf cenu k tomuto memoridlu 
vSnovala v roce 1946 turnovsku 'Od- 
bofcka CAV. Jejlm driitelem je ing. 
MiloS Svoboda, OK1LM, kter^ ji zlskal 
za vltdzstvl ve tfech roCnfcich. 

Ing. MiloS Prostecky, OK1MP 


Nekolik zajlmavosti z WARC pasem: 
18 MHz VK2AJ, ZL1BEK, EA8AB, 
TF4LB/3, D44BS, EL3E CN8MC, CT1YX, 
ZC4AB, J37AJ, ST9CCB, XQ3DRP, 
V31BB, 9Y4DG, AL7I, HZ1AB,, 9K2FC 
a rady JA a W stanic. 24 MHz: VS6VT, 
OD5RF, AL7I, 9H1IP, J28EY, VK7KO, 
YV0CN. VU2CAP, ZD8VJ, rada V6, V7. 
Z naSich stanic je podle zahrani6- 
nich bulletinu v tomto pasmu nejaktiv- 
n6jSI OK2BE1. 




Udelali bychom zkousku 
v Japonsku? 


ZkouSky pro operatorske radioamater- 
ske tridy jsou v Japonsku organizovany 
tak, aby byl vylouCen osobni vliv zkuseb- 
nich komisaru na vysledek a aby byla 
zaruCena objektivita a nestrannost. Za- 
sadn6 jsou pisemne. Je zapotrebi pouze 
zatrhnout spravnou odpovecf a o vysle¬ 
dek se postara poCitac. Postupnd sezna- 
mime Ctenare AR s nekterymi otazkami, 
ktere se vyskytly u japonskych zkouSek 
v njnu 1980. 


Na kondenzator o kapacite C privedeme 
nap£ti V. Cemu se rovna v kondenz^toru 
nahromadena energie (IV)? 

(1) W= CV\ (2) CV 2 ; 

(3) IV = -|-CIV; 

(4) IV = -±-CV 2 ; 

(5) W = -±-C 2 V. 

b) * * * 

Jaky je vysledny odpor mezi body a a b 
obvodu znazorndneho na obr. 1 ? 


ion 20 n 
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Obr. 1. 

V ohmech: (1) 1,5; (2) 3,5; (3) 5; (4) 7,5; 
(5) 8. 

c) * * * 

Jaka je vysledna impedance obvodu 
podle obr. 2, kde R = 10ft, X. = 10 
a X c = 20ft? 


R L 



Obr. 2. 


(1) 10; (2) 20; (3) 30; (4) 40; (5) 50ft. 


d) 

Jaka je kolektorova ztrata v obvodu 
podle obr. 3? 


20Q 



Obr. 3. 


(1) 0,8; (2) 1,0; (3) 1,2; (4) 1,4; (5) 1,6 W. 

e) 

Jaky musl byt na obr. c. 4 odpor f? a pro 
l B = 1 mA? 


10 V 

Obr. 4. 

(1) 500 ft, (2) 5000 ft, (3) 10 000 ft, 
(4) 15 000 ft, (5) 20 000 ft. 

Or. Ing. J. DaneS, OK1YG 


Radioklub OKI KEL 


Po mnoho roku jsme v pasmech kratkych 
vln byli svedky provozu kolektivni stanice 
OKI KEL v Male Skale. Radioamateri nazy- 
vali tuto stanici „divCi“ kolektivkou, protoze 
v nl pracovalo mnoho YL. Zaklad tvorila 
rodina Solcova - RNDr. Ivan Sole, CSc., 
OK1JSI, deera Hana Oupicka, OK1JEN, 
- VO kolektivni stanice a maminka Dasa 
Solcova, OK1JSD, ktera zemrela v rijnu 
1979. 

Protoze radioklub nemel pro svoji Cinnost 
vlastni mistnosti, museli se Clenove schazet 
v domku rodiny Solcovych. Svoji Cinnost 
zamefili hlavne na vychovu mladych radioa- 
materu z fad skolni mladeze ve veku od 
deviti roku a behem nCkolika let tak vychova- 
li desitky operatoru. S uspCchem se zudast- 
novali domacich i zahranidnich z&vodu. 
Svoji cinnost v domku rodiny Solcovych us- 
pesne provozovali od roku 1986. 

V roce 1986 vsak byla kolektivni stanice 
OKI KEL a radioklub „z moci uredni" zruse- 
ny, jejich clenove vylouceni ze Svazarmu 
a vsem koncesionarum byly odebrany kon- 
cese. Byl jim odhat take dum radioamater- 
ske mladeze, ktery kolektiv ziskal a vybudo- 
val v Nudvojovicich, a byl prodSn JZD na 
rekreaci. Na skolou povinnou mladez bylo 
poslano hlaseni a informovana byla i kadro- 
va oddeleni podniku, ve kterych clenove 
radioklubu OKI KEL pracovali. 

ProC k tomuto direktivnimu zruseni radio¬ 
klubu po mnoholete uspeSne Cinnosti vlastnd 
doslo? Pricinou bylo zazpivani mladeznic- 
kych krest’anskych pisnicek u taboraku na 
plaveckem vycvikovem tabore mladeze 
Svazarmu Mala Skala a ucast na nedelnich 
bohosluzbach ve vesnici, kde ml&dei na 
pozvani mistnich obcanu zazpivala pri kyta- 
re dv§ pisnicky „Bojujte dal“ a „Divne to v§ci 
dnes dejou se v udoli". 

Veskera jednani a agenda, tykajici se 
rozpuCteni radioklubu OKI KEL a vylouceni 
clenu ze Svazarmu, byla pro postizene ne- 
dostupna. Precteny jim byly pouze zavery. 
Moznost obhajeni nebyla zadna. Pro tuto 
dobu, kdy misto podekovani za obetavou 



praci s mladezi staCilo k pospineni a repre- 
sim oznameni udavace, aby byl zlikvidovan 
uspesny kolektiv, bylo toto jednani primo 
typicke. Snad by o cele zalezitosti mohli 
podat vysvCtleni pracovnici OV Svazarmu 
v Jablonci nad Nisou, kde musi byt po dobu 
peti roku archivovany zapisy take z tohoto 
jednani. * 

Likvidaci radioklubu OKI KEL bylo bohu- 
zel dosazeno toho, ze si mlcidez Casern 
musela najit jinou zajmovou „Cinnost“, vet- 
Cinou zcela dostupnejsi a atraktivnejsi, nez 
je nase Cinnost radioamaterska. 

Verim, ze v dobe, kdy budete Cist tyto 
radky, budou jiz Clenove radiokubu OKI KEL 
pine rehabilitovani, budou jim navraceny 
koncese a znaCky a ze se s nimi opet bude- 
me pravidelne setkavat v radioamaterskych 
pasmech. Vzdyt’ Hanka, OK1JEN, Ivan, 
OK1JSI, a dalsi operatofi z kolektivu OKI KEL 
nezatrpkli a jsou ochotni venovat sve bohate 
zkusenosti a vsechen potrebny Cas k vycho- 
ve radioamaterske mladeze a novych opera- 

torCl Josef, OK2-4857 



Inzerci pfijima osobne a postou Vydavatelstvi Nase vojsko, 
inzertni oddeleni (inzerce ARA), Vladislavova 26,113 66 Praha 
1, tel. 26 06 51-9 linka 294. Uzaverka tohoto cisla byla 31.1. 
1990, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za inzerat. Neopo- 
mehte uvest prodejni cenu, jinak inzerat neuverejnime. Text 
piste citelne, aby se pfedeslo chybam vznikajidm z necitelnosti 
predlohy. 

Cena za prvni radek cini Kcs 50- a za kazdy (i zapocaty) 
Kcs 25,-. Platby prijimame vyhradne na slozenkach naseho 
vydavatelstvi. 


PRODEJ 


OscMoskop H3017 (1100), oziv. desku tuneru podle AR A10/ 
11/1984 (350), osaz. Zetawat se zdrojem (500), 40 ks ruznych 
elektronek (200), antenni zes. se tremi vstupy i se zdrojem 
(420). P. Bala, Cajkovskeho 21,746 01 Opava. 

Na ZX Spektrum hry a programy 88-89 i starsi (a 5-10). 
Seznam na znamku. J. Pavlis, Vadavice 112,463 34 Hradek 
Nisou 

Kvalitne zosilovace pre VKV-CCIR, OIRT, III. TV, IV.-V. TV 
s BF961 (a 220), IV.-V. TV s BFR96, BFT66 (480), vyhybka (a 
25), BFR90,91,96 (70), BF961 (50). Z. Zilovec, 018 02 Hatne 
160. 

BFR90,91,96 (40,45,50), BFT66, BFG65, BFQ69 (130,150, 
130), BF963,964 (25,18). MC10116, S042, TL072,074 (200, 
100,35.50), BB221,405, HP5082-2301 (12,45,35) aj. seznam 
za znamku. J. Toporsky ml., K Ostruvku 12,794 01 Kmov. 

95 ks kazet z vetsi cash nahrane. Disco r. 1986-89 (8200), 
poslu i na dobirku. M. Volejnik, Chelcickeho 552,533 51 Rosice 
n. L. 

EPROM 27L08, MHB2716, 2732, 27256 (90, 200, 300,450) 
a prog, kontroler klav. MHtT3 (250). L. Novak, Nam. 1. petiletky 
615,294 71 Benatky n. Jizerou. 

Mam na predaj elektronky PABC80, PCC84, PLF82,6CX)42. 
ECL81ECL82,12H31. EF80, EF184, E280, ECC84-SSSR el. 
62lP, 625P, 6D14P, 6C10P, SNIP, 6P135(a 25). I. Samson, 
941 36 Rubah 111. 

Vst jedn. 66-108 MHz (AR 5/85). mf. zes. 10,7 s dekod. (AR/ 
5/87). Vse naladeno (500,400). J. Charvat, Nam. Vit. unora 
1236,53501 Prelouc. 

Sat prijimac Technisat. novy procleny (15000), L. Jonak, K. 
Svetle 799,572 01 Policka. 

MHB 8080, 8228, 8286, 3205, 3216 (65. 60. 50,15, 20), do 
kalkul. A55Q2CB, A4350EB, 0821D (90, 90, 60), K2VS375, 
K555KP13, KP146KT1, K161KH1A (30,30,15,20), 74141 (20). 
IFK120 (65), krystal 100 kHz sklo (180). L. Onco, Kvacany 
3,082 41 Bajerov. 





■> GOULD 

Electronics 


• logicke analyzatory, testery 

• osciloskopy, zapisovace, zdroje 


Zastoupem Intersim, Za strasnickou vozovnou 12, Praha 10, 
ing. Petr Hejda, tel. (02) 77 07 96, 77 84 07 


Srdecne zveme k navsteve stanku 25 v pavilonu C na vystave PRAGOREGULA od 2. do 6. dubna 
v Parku kultury a oddechu v Praze 7 - Stromovce. 


V 

Ant. zos. VKV-CCIR G=25dB/F=1 dB: III. TV 21 dB/1,2 dB. 
skup. kanalov III. TV 24 dB/1 dB. IV.-V. TV 22- 25 dB/3dB 
alebo 22-24 dB/2dB (247,237,230,313,413) a ine. Z. Zele- 
liak 6. aprila 360/18,922 03 Vrbove. 

BFR 90, 91, 96 (80). C520D (110) a rozne krystaly (50). P. 
Kollarik, Baronka 7.831 06 Bratislava. 

Osciloskopickou obrazovku B16S22 (800). Ing. J. Dudka. 
Hvezdne udoli 73.785 01 Sternberk. 

BFR90,91,96 (60). ICL7107 (300), BFG65 (250). S042 (130). 
t(A733 (100). SFE10.7 (50). BB221 (30). C520D (150), 
BFW16A (55). J. Hercuth, Haj 5.039 01 T. Teplice. 

EPROMY 2516,2716 (80) vice kusu i jednotlive. M. Kroupova, 
Dobrovskeho 434/7.460 01 liberec 2. 

Kazet. mgf. SM261 (Dolby B. indikace LED. cemy). (4800). 
reprosoustavy 1PF 067 71 (40 W sin. 4Q. osaz. ARN 8604. 
ARZ 4604. ARV 3604 - a 1400). 100°o stav. Dr. I. Janecka. K. 
Farskeho 29,772 00 Olomouc. 

Sinclair ZX Spectrum 48 K, 8 kazet progr. a liter., 1 interface, 
22 microdrive a 5 cartridge. M. Hudecek, Modfinova 41,182 00 
Praha 8. 

Atari 800XL, magn. disk., disk. jedn. (20 000). i jednotlive. 20 ks 
disket (700), 2ks repro-homy GT9/80 (a 550). 8Q/150 W. E. 
Matyas, Bozkova 561.735 01 Karvina-Raj. 

BFR90,91,96 (50.50.55). S042 (120). uA733 (120), U806D. 
U807D (90.110). C-MOS. seznam za znamku. V. Houschka. 
Postovni pr. 10.16017 Praha 6. 

Jednodeskovy: Kr. sinus gener. 10 MHz (290). ant. zesil. FM 
60-120 MHz (390). regulator ot. vrtacky (590). 4okruhova ridici 
jednotka pro svetelneho hada a jine reklamni ucely, 20 funkci 
(3900). J. Romler. Tupoleyova 516,190 00 Praha 9. 

Philips D 2999 „Mariner“ Weltempf, DV, SV, 11 x KV, VKV, 
FREKV. synt.. dig. ind. SSB, BFO. sire pasma, S-metr atd. 
dokumentace prisl. (18 500). Grundig RF 155 .Stereo Meis- 
ter. DV. SV. KV, VKV. S-metr 2x 8 W (1200). Ing. P. Vavruska. 
Nad zemankou 7.147 00 Praha 4. tel. 46 09 93. 

Starsi radia a televizory (100). Fatra color a Rubin 714 (600). 
ruz. elektronky (10), trafa. volice. sasi. reprod.. souc. (50). V. 
Novotny. Sindlerova 1398.27309 Kladno 7. 

ZX Spectrum - programy a hry + kazetak + interface - joy¬ 
stick + dokumentace (8000). Sp&ha. J. Skrobanek, 742 56 
Sedlnice 282. 

Dram Siemens 41256-15 (a 140). V. Holman. 507 81 Lazne 
Belohrad 213. 

Osciloskop N313 (1500). generator 10 MHz L31 (2500). multi¬ 
meter PU500 (1500). suciastky 10, T. D. C, R a ine. literatura. 
casopisy ST. ARA, ARB. prilohy AR. Len pisomne. Zoznam za 
znamku. M. Chmura. 023 52 Olesna 517. 

AZS 10 (900). 7QR20 (140). Omega II (200). oscil. S.5/6.5 MHz 
(60). CuL 0.3 (30/kg). ARE 489. ARE 589. ARE 584 (a 15) 
usmer. do mer prist. 1 mA (30). R. Turcan. Trhova 1, 91701 
Trnava. 

Tranzistory BFR91 (a 50). Ing. P. Kelcik, 034 84 Sliace 152. 
BF245 (20). mag. B101 (1200). 2ks repro 40/15 w (800). 
radiomaterial, seznam proti znamce. J. Janos, Box 30,735 14 
Orlova 4. 

Pocrtac Sinclair QL. 32/16 bit. 128 kB RAM. 2x microdrive, 
cartridges, interface Centronix, prof, software, literatura (9800). 
P, Ondrusek. Budovatelska 1817.760 05 Zlin. 

Krokove motorky 200 krokii/ot.. 12 V/0.17 A. Popis zapojeni 
a aplikace pfilozen. Japonske (170). J. Krecek. Zahradnl 638. 
357 35 Chodov u Kar. Varu. 

Nove BFR90 (50). Ing. J. Valovic. Safarikova 8.040 11 Kosice. 
Regulator otacek 0-100 V moznost vyuziti k regulaci osvet- 
leni. topnych teles do 600 W (240). barevna hudba bez svetel¬ 
neho panelu 4> 80 W (285). barevna hudba - skrinka obdelm- 
koveho tvaru, 8 zarovek. 220 V (485), svetelny had 2 m (195). B. 
Klic. Bellova 24.602 00 Brno. 

Radioamat. dilnicku, soucastky. naradi. pristroje. skupiny jen 
vcelku, levne. Ing. E. Moravec, Zelena 5,160 00 Praha 6. 
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Zosilovace VKV - CCIR. OIRT. III. TV. IV.-V. TV s BF961 (a 
190), IV.-V. TV s BFT66 (350), IV.-V: TV s BFT66+BFR96 
(480), vyhybku (25), BF961 (50), BFR90,91,96 (70). I. Oma- 
mik, Odborarska 1443,020 01 Puchov. 

Kdo proda nebo pujci schema Video HR-D 211 EM. J. 
Panasuk. Kollarova 1/42.405 02 Decin VII. 

BFG65, BFQ69, BFR90,91,96 (260,230.70.70.80). M.Ople- 
talova. Nevanova 1032.163 00 Praha 6. 

BFR90,91 (50. 50). 2764. 27128. 27C256, Z80A, 4164 (310. 
360.410,350.130). AY-3-8500, ICL7106-07 (360.320.320). 
SFE6.5: CDA6.5 (90. 90), priamy konektor pre ZX Spectrum 
(130), vn trafo pre VL100. nasobic pre C43Q (180,320). Kiipim 
ji-disk radic pre ZX Spectrum a vrak TVP Pluto. Ing. M. Ondrac. 
Bajkalskal 1.040 12 Kosice. 

Mix 16vstupovy (18000). konec 2 x 200 W (4500). exitery, 
crossovery aj.. orig. TL081.082.084 (25.35,50). C. Lohonka, tr. 
Rude armady 136/1,392 01 Sobeslav. 

Ant. zesilovac pro domovni rozvody TESA-S. FM (OIRT) 
s napajecem (350), zesilovac 2x 100 W die ARA 1/84. predze- 
sil.. korekce, filtry. zdroje vse sestavene zbyva propojit a ozivit 
(1000). P. Kralicek. Papirenska 196,76311 Zlin. 

BFR90,91, S042P. uA733 (50.50.100,100). U806D. U807D 
(250). L. Potocek. Zahradni 44.517 50 Castolovice. 

MHB2102,2114,2716,2708 (45.65.95.74); radu SN. MH. CD: 
seznam. J. Masek. 5. kvetna 1460.440 01 Louny. 

Vymenim programy na pocrtac Amiga. New Soft. I. Kolia. 
Uzhorodska 37.040 01 Kosice. 

Vymenim alebo prodam programy na Commodore 64 (5-15). 
P. Sova. Brnenska 49,040 01 Kosice. 

Pocrtac „Spectravideo“ 32 kB. ROM 64 kB. RAM 16 kB. 
VRAM, dataset, interface k tiskame D100. interface k tiskame 
BT-100. zdroj k BT-100. tiskamu BT-100. Bohate prog, vybaye- 
ni vcetne mg. kazet. literaturu. schema. Vse do 10000 Kcs. 
Dekoder na odkodovani videokazet (1500). J. Rucka, Dalimilo- 
va 99.716 00 Ostrava 2. 

Spickovy TRX CB AY 01-10 W plynule laditelny 1 ^-40K, nar. 
autobat. vest - ACCU 2000 - sit'. Rozm. 205 x 205 x 60 
(7950) TRX, CB, AN, FM, CW, SSB dtto (9950). M. Butkovic, 
Hlinakova 152.196 00 Praha 9. 

Amat rozmietac - vf generator 0-250 a 450-720 MHz vhod- 
ny i pre spolupracu s televizorom (4470). digit, merac L. 
Cl uH-M H;0.5pF-50mF(3470):nfgenerator20-r-20000Hz 
(680): dvojity stab. zdro|D-32 V/5 A (3900): ant. zesilovac UHF 
G=23 dB. F=2dB (300). VHF G-21 dB. F=1.5dB (180). J. 
Jenca. Cs. armady 27.080 01 Presov. 

Svaz. AR 73-89 (50). tape deck Sony TC 378 nepouz. (8000). 
M. Lavermann. K louzi 12.101 00 Praha 10. 

Cisl. stupnici s SAA1070 a 1058P die prilohy AR 1983 
s cislicovkami NDR - zelene (1000). F. Ruzicka. Merklin 80. 
362 34 K. Vary. 

Zesilovad Zetawatt 1420 2x 15 W (1000), Texan 2x 35 W 
(1500) oba s indikact vykonu LED. ochranou konc. stupne 
a repro. digi multimetr LCD. R, U. I s (1100). C520D (150) 
a MH74188 (40). j. Votava. 281 64 Krupa 98.. 

Roc. RIM Electronic 74-83 (a 40-70), kat. Conrad E88 (40). 
nove pan. met. LED+1,999 V, DPM 511 U=^30 V+0,1 % 
(749). RK 2-6/71,1 -5/75 (a 4). 1972- 4 (a 25). Ing. M. Vach. 
Francouzska 3.120 (X) Praha 2. 

Novou Roppy - mechanika TEAC-FD-55A. jednostranna 40 
stop SD/DD (2150). J. Brazda. Klivarova 4.751 24 Prerov. 
Magnetofon B111A (3000). pasky Agfa (a 100). gramofon TG 
120 (600). 3pasmove repro soustavy 40 W (a 1000). gramodes- 
ky (a 40 - 300). Ing. M. Pfadny. Zdanova48.160 00 Praha 6. tel: 
3122561. 

EPROM 27128A, 27256 (299,390), RAM 41256-120 (375). FD 
mechamku 360 kB 5 14” (4990). na SORD m5 RAM 64 kB 
(2200). M. Cano. Sekurisova 5.841 01 Bratislava. 

Ant. zes. I.-V. TV 2;- BFR (340). 21.-60. 2x BFR (350). 
21.-60. BFT, BFR (380), kanal zes. 21.-60. KF200, 1.-12. 
(200). zes. 39.-43. (200), 55.-59. (200). konvertor 21.-60./III. 
TV. VKV-180 zdroj (150). I. Vajdik. 687 54 Banov 366. 
Magnetofon B 113 - velmi dobry stav - repro * 6 pasku 
Maxwell - siuchatka (3500). I. Vajdik. 687 54 Banov 366. 


BFG65, BFW92, BF961, BF960, BR79 (150,35,35,35,30), 
spick, antenni zesilovac pro UHF osaz. BFQ69 + BFR91. sum 
2 dB, zeslleni 24 dB, mozno vyzkouset (540). konektor scart 
(90). koax. 3 14 mm (12,-/m), reproduktory Heco-profi (NSR) 
pro 90/120# + pops zaslu (4900). Ing. M. Krejci, Dobrocovic- 
ka 46.100 00 Praha 10. 

XF551 k Atari XL/XE koupenemu v s. Amence (cca 10 000). J. 
Honcu, CSSP 15,466 00 Jablonec n. N. 

Cesky program pro vyuku jazyku pro pod. PC + disketu 
+ navod (200). Ing. L. Horak, Kotlaska 16,180 00 Praha 8, tel. 
83 84 46. 

Tel. generator s dig. mult, pro BTV (2850). dig. mult. MMC-01 
s LCD (1250), EV 289 (400), osciloskopy Si-94 (2900), OR-1 
(1450), vstup VKV 6.7/74 (160). MF3/77 (250), MF12/83 (200), 
BTV Elektronika C401, vad. obr. (700). Koupim tr. jap. radio 
nehr., civ. 3 mot. mgf i vadny, schema Sony CRF-150. K. 
Jerabek, Zd. Stepanka 1784. 70800 Ostrava-Poruba, tel. 
449406. 

U806D, U807D (100), C520D (100), N520D (50), B3170 (25), 
B3371 (30). B081 (20). VQB73 (25). MAC156 (40). Ker. filtr 10,7 
(30). dvojity 10,7 (40). 6.5 (30). Filtr 455 kHz (15). J. Povejsii, 
Tyrsova 611, 251 64 Mnichovice. 

Starsi cisla ARA a ARB (a 4 + post). P. Klymec, U Krcske 
vodarny 20.140 00 Praha 4. 

Sharp MZ821 (7500) s disk. jedn. 5 1/4" DS 360 kB a RAM 
diskem 256 kB. bohate pgm. vybaveni pro CP/M. dokum. M. 
Veleba. Favorskeho 1902,155 00 Praha 5. 

Atari cartridge 16 kB - uMovd programy (1000). Popis za 
znamku. J. Hrabovsky, Husarova 18,704 00 Ostrava - VySko- 
vice. 

KOUPf 

Dva kusy DRAM 64Kx4bity typ MB814 6415 nebo TMS 4464- 
15n2 do Commodore 16. P. Jambor, Vrchlickeho 2707,438 01 

WD1793, NE592, BFR90,91, 10 rady LS. disketovou mechani- 
ku 5.25 palce (na mesicni splatky - osobni jednani). Ing. R. 
Krbec. U stavu 1138.768 24 Hulin. 

Osciloskop - uvecfte popis, cenu. Prodam 10 ks E88CC (a 20), 
krystal 150 MHz (130). R. Tomcala. 696 74 Velka n. Vel. 674. 
PC-KT udejte cenu a konfiguraci. Ing. J. Dudka. Hvezdne udoli 
73,785 01 Sternberk. 

SAT konvertor. P. Bala, Cajkovskeho 21,746 01 Opava. 

RX K12, K13, R4. Inkuranty do sbimy, EK1. EK2, EK3, MwEc. 
FuHe - a. b. c, d. E 52 (Forbes), FuPe a/b, FuG 202,212,214, 
220 a dalsi inkuranty, menice, zavesne ramecky, zasuvky, 
zastrcky, literaturu (manualy) k inkurantum. Inkurantni a stare 
elektronky. Ceny respektuji. O. Kalandra, 569 58 Karie-Ostry 
Kamen 15, tel. Svitavy 0461 - 218 40. 

Kvalitny TV-SAT receiver aj. amatersky. M. Kriak. 976 51 
Horna Lehota 57. 

AY-3-8610. M. Pokorny. Lesni 798,73514 Orlova-Lutyne. 
Starsi fungujici pocitac (ZX Spectrum, Didaktik, Sinclair) nebo 
Atari 800XL za 1500,- (wecfte stav). R. Mischek, 696 05 
Milotice 212. 

Osciloskop - OML 2M. IO-TDA1200 (CA3089). Z. Senk, V raji 
567.530 02 Pardubice- 

ULU 7K010E5 do ZX Spectra 128K. Z. Vymetalek. Bezrucova 
345.547 01 Nachod. 

Tlaciareh ZX Pointer. Seikosha alebo Centronix i poskodenu do 
(3500). popis a cena. M. Hekel. Kollarova 3,903 01 Senec. 
Surne digitalny multimeter tovarenskej vyroby. kvalitny nf 
generator, osciloskop. S. Chnurik. 023 51 Rakova 980. 

10 HM5314,5316. 1. Pavlik. Bri Sousediku 1063.76001 Zlin 
Tunel diodu AIZOIV GOST 15606-70 do sov. osciloskopu 
N 513. J.. Khz. Zimova 241/IV. 503 51 Chlumec n. C. 

Satelitne zariadenie (i po castiach). ARA roc. 1980.82.83 ARB 
1983. rozne 10. R. C. D. T, DR. potenciometre. Elektor 4/89. M. 
Kvassay. Dukelska 890/25-8.017 01 Pov. Bystrica. 

Kompletni satetltni zarizeni moznost stereo nahravani (firem- 
ni). F. Plrko. Smeralova 397.75301 Hranice. 

Multimetr DMM 520. udejte cenu. P. Kecskes. Balticka 16 
040 12 Kosice. 
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DOMAaROTREEY 

STRBXCESKf KRAJ 


RADIOAMATERI, 

KUTILOVE, 

POZOR! 


knofliky, displeje, odpory, tranzisto- 
ry, diody ... a nektere dalsi soucast- 
ky nabi'zi prodejna podniku 


Domaci potreby 
Stredocesky kraj 


v obchodnim stredisku 

Hvezda v Benesove, Vnouckova ul 


_Mg. XC/XL12. K. Dvorak, Otavska 6,37011 1 . Budejoviee. 

AIWA - AD F660 cass. deck v bezv. stavu - malo hrany. V. 
Fiala, Gagarinova 1844,356 01 Sokolov. 

Osciloskop do 10 MHz (aj dvojvstupy), BFR90.91, U V - lampu 
J. Ferko, 067 81 Bela n. Cir. 271. 

K podftaci Delta podrobny vypis pam§ti ROM i s popisem. M. 
Kleibauer, Neredinska 7,772 00 Olomouc. 

4029,4311, K500TM131. J. Novotny, Na Pankraci 16,140 00 
Praha 4. 

VYMENA 

Dig. receiver JVC R-X2201 za deck Technics RS-B100 (B80), 
prip. dopl.: nebo prodam (13 000), a koupim. K. Srail. K proko- 
pavce 14,323 21 Plzen. 

Zkousec elektronek BM-215 A za stars! pocitac. pnpadne 
doplatim. L. Skarek, Zdehkov 20,588 66 Rozec. 

ARA 9/85,8/86.1,10/87,4.8,11/88,3,4,6,12/89, ARB 3/86,1 / 
87,4/88,3,4,6/89, ph'loha 1986 a Mikro 87 za ARA 9/86,2/89, 
ARB 1/84,3,5,6/87.2,5/88 event, prodam (a 5,10) a koupim. 
M. Zetek, V cibulkach 402/13,150 00 Praha 5. 

NM>izim konvertor pro prevod norem 5,5 - 6,5 MHz ve forme 
vestavneho modulu. Zachovava veskere funkce a kvalita je 
stejna nebo lepSi nez u puvodniho provedeni. Moinost vesta- 
veni do vsech drutiu televizoru a videozafizeni, Vladimir Ne- 
mec, P. S. 23, 500 09 Hradec Kralove 9, tel. (049) 26 550. 


Obchodni dum UNI market, 

ktery by se priblizne behem tri let mel stat rajem vsech 
kutilu, sice dosud nestoji, ale jiz dnes je Vam k dispozici 
jeho 

zasilkova sluzba 

Nabizi rezistory, kondenzatory, diskretni polovodicove sou- 
castky, integrovane obvody a dalsi soucastky a potreby pro 
radioamatery i ostatni kutily. 

Rozsah nabizenych polozek je zatim omezeny, bude se vsak rychle 
rozsirovat podle Vasich pram. Objednavky obcanu i organizaci vyridime 
v nejkratsim terminu dobirkou nebo na fakturu. 

UNI Market - zasilkovci sluzba 
x Sperlova 1118 

149 00 Praha 4 - Chodov 


SLUZBA, d. I., 

Brno, Bratislavska 7 

poskytuje ’opravy mericich pristroju 
techto znacek 


upozornuje vsechriy zajemce, ze nase provozovna 

OPRAVNA MERICICH PRISTROJU, 

Husitska 12, Brno 


PU110 

PU120 


DU10 

PU500 


Moznost vyuziti zasilkove sluzby! 





CKD Praha, kombinat, zavod POLOVODICE 


na trase metra C - stanice Mladeznicka, Budejovicka 


prijme: 


• sam. reviz. technika - USO + opravneni reviz. tech, elektro i plynu 


• sam. zkus. techniky elektro - cesty i mimo Prahu 

• odborne provozne tech, pracovniky - USO stroj., elektro 

• univerzaim obrabece 

• revolverare - 2 smeny 

• pracovniky v lisovne plastickych hmot - 2 smeny 

• nastrojare 

• ddlm'ky v obrobng - 2 smgny 


• delniky do expedice 

• elektromechaniky 

• mechaniky NC stroju 

• skladove delniky 

• manipulacni delniky 

• pomocne sily do zavodni jidelny 


Informace: tel. 412 22 15, 412 22 25, 412 22 03 
ADRESA: CKD Praha, kombinat, zav. POLOVODICE, Budejovicka 5, Praha 4 


'MINIATURNE OPTOELEKTRONICKE DIFUZNE SNI'MA£E\ 

MODS J 


MODS su vytvorene na baze technotogie hybridnych integrova- 
nych obvodov. ktore umoznili zmensenie rozmerov snimacov. 
Pracyju na principe vysielaneho a prijimanebo infracerveneho 
ziarenia, ktoreho pritomnost' (ci nepritomnosf) v prijimaci je 
indikovana zmenou urovne na vystupnom diene snimaca a indi- 
kacnou diodou LED. 
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POUZUIE: 

- kontrola perifemych zariadeni vyrobnych strojov 

- nepretrzita kontrola pohybujucich sa medii (pasy, dopravni- 
ky) 

- registracia poctu suctastok 

- zabezpecenie priestorov pred vstupom nepovolanych osob 
a cudzich predmetov 

VLASTNOSTI: 

- necitlivosf na bezne druhy pracovnych osvedeni a slnecne 
svetlo 

- modema konstrukcia 

- priemyselne prostredie 

PARAMETRE: 

- pracovny dosah typ MODS-OI 0 az 0,2 m 

- pracovny dosah typ MODS-02 0 az 0,6 m 

- reakcny cas 4-6 ms 

- napajade napatie 24 V = -10%, -25 % 

- max. spinaci prud 70 mA 

- max. spinaaa frekvencia 100 Hz 



- krytie IP 65 S 

- rozmery (bez konzoly) 24 x 35x55 mm 

- hmotnosf max. 100 g ^ 

MODS-01 a MODS-02 vyraba a dodava VUKOV, §. p. WJ 
SENZ0R, nam. Februaroveho vifazstva 19, 04000 Kosice, 
tetefon: 240 74,240 75, telex: 77 808, cena snimacov: 920,-, 
925 Kcs/ks - dodavky ihned. 

Blizsie informacie: Doc. ing. J. Paulik, CSc. 


JZD PODHORAN/FRYSTAK 

nositel statmho vyznamenani Za vynikajjci praci 
nositel Rudeho praporu vlady CSSR a UV SDR 

PSC 763 16 okres Zlin 


PME04DIGI 

Prenosne pracoviste mladeho technika 

PME 04 je iircenp jako prenosne uzaviratelne pracoviste pro mladez, krouzky, 
skoly v oblasti vyuky zakiadnich logickych obvodu ejektroniky. Svym vybave- 
nim umoznuje mobilnost zafizeni tak, ze nejsou pjri pouziti velke pozadavky na 
prostorove umisteni. 


Zakladni pfistrojove vybaveni: 


INFORMACE PODA: 


- zdroje +15, +12, +9, +5 V 

- logicka sonda 

- R test 

- zapojeni citace + dekoderu se zobrazovacimi jednotkami 

- generator 

- zesilovac s reproduktorem 

- 1 pamet’ 

JZD PODHORAN Frystak 

PV usek 49 

PSC 763 16 

tel. 91 63 10, 91 62 31 

telex: 67 388, 67 386 








Elektromont Praha 




statni podnik 

dodavatelsko-inzenyrsky podnik Praha 


je nejvetsi'm z elektromontazmch podniku v Ev- 
rope. Zaroven je z nich i nejmladsim podnikem, 
nebot vznikl k 1. 4. 1985. K tomu, aby byl 
skutecne nejmladsi i vekem svych pracovmku 



ABSOLVENTI A ABSOLVENTKY VYSOKYCH 
A STftEDNlCH PRUMYSLOVYCH Skol ELEK- 
TROTECHNICKYCH (OBOR SILNO I SLABO- 
PROUD), STftEDNlCH EKONOMICKYCH §KOL 
A GYMNAZlf! 


V nov6m podniku je rada novych prilezitosti, o nichz Vam 
podaji nejlepSi informace primo vedouci pracovnici utva- 
ru s. p. ELEKTROMONT PRAHA v osobnim odddleni 
v Praze 1, Na porici 5, pripadne na tel. 6. 286 41 76. 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


-prijme- 

do trileteho nove koncipovaneho udebniho oboru 


MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 



chlapce 


Udebni obor je urCen predevSim pro chlapce, kteri maji 
zajem o zem6pis a radi cestuji. Absolventi maji uplatn£ni ve 
vlakovych postach, vypravnach listovnich uzav6ru a na 
dalSich pracovistich v poStovnf preprave. Osp£§ni absol- 
venti maji moznost dalSiho zvySovani kvalifikace - nastav- 
ba ukonCena maturitou. 


Vyuka je zajiStena v Olomouci, ubytovahi a stravovani je 
internatni a je zdarma. U6ni dostavaji zvySene mesiCni 
kapesne a obdrli naborovy prisp£vek ve vy§i 2000 K£s. 


Blizgf informace poda 

Reditelstvi po&tovm prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

NAborovA oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 

V__ ) 


HANS ENTNER, DJ4YJ 

obchodni zastupce firem 

KENWOOD, ICOM, 
RICOFUNK 

Transceivery, priji'mace, veskere pnslusenstvi, 
kabely, nahradm dfly, nove i pouzite zbozi - 


predvadem - prodej - servis 

8448 Leiblfing, Landshuter StraBe 1, 
tel. 0049 9427 202, 
Ndmecka spolkov£ republika 


Informace, cenfky, zprostredkov&nl kontaktu (vcetnd pre- 
ktadu): Renata Nedomova, OKI FYL, Boettingerova 6, 
32017 Plzeft, tel. 019 - 27 77 08 (po 18 hocNnd) 
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PRIJIMACi TECHNIKA 

nabizi osveddene kvalitni antenni ze- 
silovace se zarukou. Zesilovace sate- 
litni 1 MF, pasmove, kanalove, dalko- 
v6 laditelne, dale propuste, odlacfova- 
ce, opravy zes. i z dovozu. Seznam 
proti znamce. 

V. Kouba, BelluSkova 1844, 155 00 
Praha 5, tel. 55 58 79. 


f Prodame 

japonskou automatickou kameru 
S8Porst sound FM 120, transfokator 
1,5/30 - 72 mm, kameru Lomo 215, 
synchronizator DUO synchron Meopta 
i jednotlive. Dohoda jista. 

ZK Metra Blansko, 

Svitavska 15, 

^ 678 01 Blansko. J 


r 




ZO Svazarmu Elektronika 
Uherske Hradiste 

pofada 

celostatni burzu elektroniky 

v ned§li dne 13. 5. 1990 od 7.00 do 
12.00 hodin v prostoru mestske trznice 
(u nadrazi CSD). 
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Radioelektronik (PLR), b. 10/1989 

Elektronikschau (Rak.), b. 1/1990 

Radio, Femsehen, Elektronik (NDR) 

6. 12/1989 

Z domova a ze zahranici - Symetricky usporadana 
reproduktorova soustava - Komutace v elektronickych 
klavesovych hudebnich nastrojich - Video 8, konkurent 
VHS - VKV konvertor OIRT/CCIR - Zobrazovaci modu- 
ly - Logicke obvody typu PAL (4) - Radce elektronika, 
optoelektronicke soubastky - Rozhlasovy prijimac Hali- 
na - Mikrofon s pfedzesilovacem - Kontaktron a jeho 
vyuziti - Kfemikove vykonove tranzistory z NDR - Na- 
hrada elektronky PFL200 - Jak opravit stary televizor 

- Zlepseni gramofonu Daniel a pfijimace Pionier 85 

- Pridavny reproduktor pro prijimac Zosia - Regulovana 
Zenerova dioda - Nabijec akumulatoru NiCd - Z vysta- 
vy Infosystem ’89. 

Zajimavosti ze sveta elektroniky - Elektronika pro 
zivotni prostredi - 0 mikrokontrolerech - Radiokomuni- 
kabni servisni monitor Rohde Schwarz CMS 52, „vf 
multimetr" - 10 treti generace SGS Thomson L6280 

- Vyroba elektronickych soubastek v Rakousku - Sber- 
nice VXI-Bus a modularni merici system HP 7000 

- „Komunikujici“ pohonne systemy - Nove soubastky 
a pristroje. 

10 U5201FC-306, rozhrani - Zapojeni statickych 10 
CMOS - Spojovaci program pro graficke zobrazeni toku 
dat - Transputer (2) - Velmi stabilni proudovy zdroj pro 
vybojku plnenou plynem - Ziskavani namerenych dat 
u EEG signalu - Informace o soucastkach 16 - Obsah 
robniku 1989 - Pro servis - Lipsky podzimni veletrh 
1989 - Univerzalni pamef pro merici systemy s CCD 
- Videokamera CCD s televizni normou - Prenosny 
BTVP RC9140 (3) - Teplotne kompenzovane oscilato- 
ry, rizene krystalem - Diskuse: univerzalni paraleini 
interfejs pro A 7100 - Norma pro optoelektronickou 
soucastku CD-I. 

Practical Electronics (V. Brit), c. 12/1989 

Practical Wireless (Ve1. Brit), c. 2/1990 

Radio (SSSR), L 12/1989 

Novinky ze sveta elektroniky - Video AGC stabilizator 
- Popis modulu vykonoveho nf zesilovace AL80 pro 
opravy a servis - Vysilani radiovych signalu (5) - Elek¬ 
tronicke echo mono a stereo (2) - Sthdavy voltmetr, 
vyuiivajici tepelnych ucinku elektrickeho proudu - Casovaci 
obvod s prodluzovanim casu logickymi obvody - Mereni 
casovych intervalu (2) - Astronomicka rubrika - Mini- 
metronom - Obsah rocniku 1989. 

Novinky z techniky - Jednoduchy zkousec bipolar- 
nich tranzistoru a FET - Obvody k pfizpusobeni impe¬ 
dance a jejich vypobet - Vysilac Irwell (2), vykonovy 
zesilovac a prepinaci obvody - Anteny (11)- Navigabni 
system Racal-Decca - VKV transceiver Omni-V - Ru- 
seni signalu motorem vozu pri mobilnim spojeni - KV 
konvertor - Jednoduchy prijimac pro velmi nizke kmi- 
tobty - Vliv meteoritu na sireni vln - Vysilabe pro BBC 
World Service - 0 antenach pro 28 MHz - Konstrukce 
prstencove anteny pro 144 MHz. 

Druiicovy prenos televiznich programu v Evro- 
pb a Asii — Cfslicovy ..magnetofon 1 ' — Deset 
povelu po jednom vodibi — Radioamatbri n&rod- 
nimu hospodbrstvi — uiivatelum o Korvetb 

— Univerzblni rozhranf pro Consul — Pobitabe 
Mikroba a Radio-86RK — Kazetovy videomagne- 
tofon Elektronika VM12 — Nf zesikwab s kom- 
penzaci nelinearity amplitudovb charakteristiky 

— Akusticky systbm se zvbtbenou dynamikou 

— Systbm dynamickb pfedmagnetizace s fizenim 
optrony — Perspektivy rozvoje tuneru v zahranibl 

— Stabilizator napbtf s ochranou — Osciloskop, 
vb§ pomocnlk — Potlabovab §umu — Kontrolnt 
zaflzeni k telefonnimu pflstroji — . Pouziti integro- 
vanych obvodu serie K155 — Katalog: operabnl 
zesilovabe — Obsah robniku. 



CETLI 

JSME 


Vackar, J.: AMATERSKA MERICI TECH- 
NIKA. SNTL: Praha 1990. 216 stran, 108 
obr., 8 tabulek. Cena vaz. 22 Kcs. 


I u nejzrucnejsiho amatera v oboru elektroniky je 
iiroven mechanicke konstrukce jeho vyrobku nakonec 
zbvisla na vybaveni dilny. Podobne amater, jehoz „civil- 
ni“ profese je znacne odlehla od elektroniky, muze 
navrhovat, stavet a uvadet do chodu zapojeni, slozita ci 
dokonala jen do te miry, jaka odpovida jeho odbornym 
znalostem. Zatimco vybaveni dilny je otazkou prede- 
vsim vynalozenych penez, odborne znalosti Ize ziskat 
studiem - nejsnaze cerpanim informaci z technicke 
literatury. Pritom nehraji u nas podstatnou roli financni 
naklady, ale spise fakt, zda je literatura, vhodna pro 
amatera, vubec na kniznim trhu. 

Situace v tomto smeru neni prave nejruzovejsi; pouzi- 
telne by mohly byt napr. ucebnice pro stredni odbome 
skoly, jez jsou vydavany v sortimentu az nadmemem, 
k pouceni amatera vsak pro svoji vazanost na skolni 
osnovy nejsou vhodne ani obsahem, ani koncepci 
vykladu. 
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Z mala titulu, vhodnych pro elektroniky - samouky, 
a vydavanych v poslednich letech, se kvalitativne 
- v dobrem smyslu - odlibuje prave knizka Doc. Ing. 
Jiriho Vackare, ktery je znam bs. technikum nejen jako 
vynikajici odbomik, ale i pedagog, a navic jako clovek, 
ktery ma porozumeni pro amaterskou cinnost, zejmena 
mlbdeze. Navic nepovazuje - jako rada odborniku 
s vysokou kvalifikaci u nas - publikacni cinnost pro tento 
ctenarsky okruh za cosi podradneho nebo snizujiciho 
jeho odbornou autoritu a venuje i tomuto „zanru“ 
technicke literatury maximalni pebi. Proto se dostava do 
rukou amateru knizka, pine odpovidajici jejich potre- 
bam. 

Merici technika pfedstavuje pro amatery nezbytnou 
soucast cinnosti od vyberu soucastek, overovbni funkce 
jednotlivych obvodu az po zjisteni dosazenych vlast- 
nosti dokonbeneho zarizeni. 

Koncepci knihy autor probirave strubne uvodni kapitole knihy. 

Po vysvetleni zasad a pojmu merici techniky ve druhe 
kapitole je dalsich best vbnovano ruznym oborum mere- 
ni podle sledovanych velicin. Je to mereni zakladnich 
elektrickych velicin, mereni charakteristickych velicin 
u pasivnich elektrickych obvodu, mereni charakteristic¬ 
kych velibin aktivnich soucastek, mereni casovych pru- 
bbhu a kmitoctu signalu, mereni prenosovych vlastnosti 
signalu a mereni neelektrickych velibin elektronickymi 
pristroji. Devata kapitola shmuje a popisuje ruzne druhy 
mereni, vyskytujicich se u hlavnich elektronickych zan- 
zeni (soubastky, zdroje, vysilace, pfijimace, nf technika, 
technologies zarizeni a elektricke a elektronicke vyba¬ 
veni automobilu). 

Samostatna staf - kap. 10 - je venovana 
bezpecnostnim hlediskum pri mereni a konstrukei mefi- 
cich pristroju. Zejmena tuto cast doporucujeme precist 
zvlaste tem amaterum, kteri publikuji sve konstrukce 
v odbomych ci zajmovych casopisech. Uroven kon- 
strukbniho reseni jejich zarizeni z hlediska bezpecnosti 
provozu by se vseobecne mela ztepsit. 


Posledni dve kapitoly shmuji jednak smery soubas- 
neho a budouciho vyvoje amaterske merici techniky 
(kap. 11) a perspektivy aplikovane elektroniky v cinnosti 
amateru (kap. 12). Jsou uzitecne zejmena z hlediska 
ujasnbni vyznamu a pnnosu amaterske binnosti v oboru 
elektroniky i optimalniho vyuzivani merici techniky 
v amaterske praxi. 

Seznam literatury se 36 prameny cerpa vyhradne 
z tuzemskych technickych publikaci. Zaver knihy tvori 
vbeny rejstrik. 

Pokud jde o tormu vykladu, je mozno jej z hlediska 
ctenarskeho okruhu, pro nejz je urcena, oznabit za 
optimalni. Obsah je sestaven tak, aby postihl nejbeznej- 
si potreby amateru v ramci daneho rozsahu publikace. 
Pozomost je venovana pfedevsim jednodussim a za- 
kladnim metodam. Jsou popisovana i zapojeni nejpo- 
trebnejbich mericich pristroju, realizovatelnych v ama- 
terskych podminkach. 

Sire i hloubka vykladu je dobre prizpusobena potre- 
bam nejsirsi obce amateru a publikace bude jiste uzitec- 
na i zlepsovatelum, pro nez je kniha rovnez doporube- 
na. 
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Klub elektroniky ,, 

v Moravsk6m Pisku na okrese 
Hodonfn, 

pof^tdd dne 15. dubna 1990 tj. 
v nedfeli od 7.00 hodin na stadidnu 
TJ Kovod§l Moravsky Pfsek 

CELOSTATNf BURZU 

elektroniky, videotechniky a vypo- 
6etnf techniky v§eho druhu. 








